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準備 • 接続編 

本機を使用するにあたって必要な準備(設置 • 
接続 • 調整)について説明しています。 


ヤマ八 DSP AV アンプ DSP - AX 24 ◦◦をお買し让げいただきまして、 
まことにありがとうございます。 

■ 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用ください。 

■保証書は、「お買上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売 
店からお受け取りください。 


保証書別添付 
























安全上纖 く 細 _ 


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた 
めに、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


この「安全上のご注意」に書かれている内容には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。 


絵表示の例 

A 気をつけなければならない内容を 
/ \表しています。 

してはいけない行為を表していま i 

_必ずしなければならない行為を表 

_してぃます。 

たとえば△は「感電注意」を示して 

たとえば®は「分解禁止」を示して 

たとえば您は「電源プラグをコン 

います。 

います。 

セントから抜くこと」を示してい 



ます。 


A 

苗交/" H この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 

f—t [ZZ] 内容を爪しています。 

プラグを抜く 

下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 

• 異常なにおいや音がする。 • 煙が出る。 

• 内部に水や異物が混入した。 

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 

§ 

電源コードを傷つけない。 

• 重いものを上に載せない。 • ステープルで止めない。 #加工をしない。 

• 熱器具には近づけない。 • 無理な力を加えない。 

芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 

⑲ 

水ぬれ禁止 

本機を下記の場所には設置しない。 

• 浴室 • 台所 • 海岸 • 水辺 • 加湿器を過度にきかせた部屋 

•雨や雪、水がかかるところ 

水滴の混入により火災や感電の原因となります。 

⑧ 

接触禁止 

雷がなりはじめたらアンテナや電源プラグには@6れない。 

感電の原因となります。 

分解禁止 

分解 • 改造は厳禁。キャビネツトは絶対に開けない。 

火災や感電の原因となります。 

修理 • 調整は販売店にご依頼ください。 

§ 

放熱のため本機を設置する際には： 

•布やテーブルクロスをかけない。 • じゆうたん • 力一ぺツトの上には設置しない。 

• あおむけや横倒しには設置しない。#通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 

本機の内部に熱がこもり火災の原因となります。 

§ 

本機の AC アウトレツトに、指定された供給電力を超えた機器を接続しない。また、供給電 
力内であっても電熱器 • ドライヤー • 電子調理器等は接続しない。 

火災の原因となります。 
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安全上のご注意 






安全上のご注意 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 
/ I \ 物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。 

§ 

不安定な場所や振動する場所には設置しない。 

本機が落下や転倒してけがの原因となることがあります。 

§ 

直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど）には設置しない。 

本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、火災の原因となることがあります。 

❶ 

必ず行う 

再生を始める前には、音量(ボリユーム)を最小にする。 

突然大きな音が出て聴力障害等の原因となることがあります。 

プラグを抜く 

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 

火災や感電の原因となることがあります。 

ぬれ手禁止 

ぬれた手で電源ブラグを抜き差ししない。 

感電の原因となることがあります。 

§ 

電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱらない。 

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。 

プラグを抜く 

移動をするときには、本機(または接続機器)の電源スイッチを切り、すべての接続をはず 
す。 

• 接続機器が落下や転倒してけがの原因となることがあります。 

• コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。 

§ 

長時間音が歪んだ状態で使用しない。 

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。 

1 SJ 大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴力障害の原因となることがあります。 


禁止 
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大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴力障害の原因となることがあります。 





安全上のご注意 






安全上のご注意 



0 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 
物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。 


電源プラグを差し込んだときゆるみがあるコンセントは使用しない。 

感電や発熱 • 火災の原因となることがあります。 


A 


環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生することがあります。 

正常に動作しないときには、電源を入れたまましばらく放置してください。 


0 


藥物厳扭 

ベンジン • シンナー • 合成洗剤等で外装をふかない。また接点復活剤を使用しない。 

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。 


A 


年に一度くらいは内部の掃除を販売店にご依頼ください。 

ほこりがたまったまま使用を続けると、火災や故障の原因となることがあります。 


❶ 


必ず行5 


重いので、開梱や持ち運びは必ず2人以上で行5。 

けがの原因となることがあります。 


音楽を楽しむエチケット 

楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょう。静かな夜間には 
^ irJ 小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑をかけてしまいます。適当 
ij な音量を心がけ、窓を閉めたり、へッドホンをご使用になるのも一つの方法です。音楽はみんなで楽しむもの、お 
音 1 のェチケ '的 互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。 


nniDOLBYl ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー 」、 「PRO LOGIC」、「Surround EX 」 およびダブル D 

DIGITAL-EX 記号□□は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 


DTS 、 DTS-ES Extended Surround および Neo : 6はデジタルシアターシステムズの登録商標です。 



AAC 


AAC □ゴマーク辱はドルビーラボラトリーズの商標です。以下はパテントナンパーです。 


08/937,95 
5848391 
5,291,557 
5,451,954 
5 400 433 
5,222,189 
5,357,594 
5 752 225 
5,394,473 


5,583,962 
5,274,740 
5,633,981 
5 297 236 
4,914,701 
5,235,671 
07/640,550 
5,579,430 
08/678,666 


98/03037 
97/02875 
97/02874 
98/03036 
5,227,788 
5,285,498 
5,481，614 
5,592,584 
5,781，888 


08/039,478 
08/211,547 
5,703,999 
08/557,046 
08/894,844 

5.299.238 

5.299.239 

5.299.240 
5,197,087 


5,490,170 

5,264,846 

5,268,685 

5,375,189 

5,581,654 

05-183,988 

5,548,574 

08/506,729 


IHX 


THX と THX ロゴは THX の登録商標です。サラウンド EX は THX とドルビーラボラトリーズの共同開発による技術で、ドルビーラボ 
ラトリーズの商標です。不許複製。許可のもとに使用されています。 
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接続の準備 


スヒーカーを接続する 


付属品を確認する . 8 

リモコンを準備する . 9 

リモコンに電池を入れる . 9 

リモコンの使用範囲 . 9 


スピーカーを 接続する . 10 

スピーカー を設置する . 10 

スピーカー を接続する . 11 

スピーカーシステムの構成 . 13 


接続の準備 . 14 

ビデオ端子について . 14 

デジタル端子について . 15 

接続に使うケーブルの種類 . 16 


テレビを接続する . 17 

再生機器を接続する . 18 

DVD プレーヤーを接続する . 18 

デジタル TV チューナーを接続する . 19 

ケーブル TV/ 衛星放送チューナーを接続する ..... 19 

LD プレーヤーを接続する . 20 

CD プレーヤーを接続する . 20 

レコードプレーヤーを接続する . 21 

テレビ(音声)を接続する . 21 

録音/再生機器を接続する . 22 

ビデオデッキを接続する . 22 

DVD レコーダーを接続する . 22 

MD レコーダー/テープデッキを接続する . 23 

CD レコーダーを接続する . 23 

他の機器を接続する . 24 

他のアンプを接続する . 24 

マルチチャンネル出力端子がある機器を接続する.. 25 
ゲーム機やビデオカメラなどを接続する . 26 

アンテナを接続する . 27 

FM 簡易アンテナを接続する . 27 

AM ループアンテナを接続する . 27 

電源コードを接続する . 28 

AC アウトレット . 28 

電源コード、 . 28 


操作内容をテレビに表示する(オンスクリーン表示)…29 

表示の種類 . 29 

表示の切り替え . 29 

最適な視聴空間を自動的に設定する ....... 30 

設定の流れ . 30 

付属のマイクを準備する . 30 

設定を開始する (AUTO SETUP). 31 

結果を確認する . 32 

エラーメッセージについて . 33 


はじめに 



















































同梱されている付属品を確認してください。 


リモコン 


単3乾電池 x 3本 


電源コード 




广 —ど、注息- N 

• オプティマイザーマイクは高温に弱いため、以下の点に 
ご注意ください。 

—直射日光が当たる場所に置かない。 

—本体の上に置かない。 

V_ J 













































應コ多 


毫準備鶴 


U モコンに電池を入れる 


U モコンの使用範囲 


U モコンの裏蓋を開ける 



付属の単3乾電池 (3 本)を、 U モコンの電 
池ケース内の表示に合わせて、プラス (+) 
と マイナス(一）の向きを間違えないよう 
に 、正し <スれる 



裏蓋をカチツと音がするまで押して、閉 
じる 



乾電池を交換したときは、 RESET キーを押してか 
ら、裏蓋を閉じます。 


-ご注育- 

■リモコンで操作しづらくなつたり、キーを押しても 
TRANSMIT インジケーターが光らない場合は、乾電池 
が消耗しています。このような場合は、すべての乾電池 
を新しいものに変えてください。 


リモコンは直進性の強い赤外線を使用しています。本体 
の 1 」モコン受光窓に向けて正しく操作してください。 




(WE2B 

• リモコンでうまく操作ができないときは、以下のことを確認 
してください。 

一本体のリモコン受光窓が、布などで覆われていません 
か？ 

4布などを取り除いてください。 

一本体のリモコン受光窓に、直射日光や強い照明(インパー 
夕_蛍光灯など)が当たっていませんか？ 

4照明の向きを変えるか、本体を置く場所を変えてくだ 
さい。 

一乾電池が消耗しています。 

-►すべての電池を新しいものに変えてください。 

，^ご注意-\ 

• 新しし墘電池と、古い乾電池を混ぜて使わないでくださ 
い。 

• 乾電池には、形状が同じでも性能が異なるものがありま 
す。種類の異なる乾電池(アルカリとマンガンなど)を混 
ぜて使わないでください。 

• 水やお茶をこぼしたり、落としたりしないでください。 

• 冷暖房器具のそばなど、極端に温度が低くなったり高く 
なるところや、風呂場など、湿度が高くなるところには 
置かないでください。 

• 乾電池が液漏れした場合は、液に触れないよう注意して 
破棄してください。液が目や口に入ったり、皮膚につい 
たりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してく 
ださい。新しい乾電池を入れる前に電池ケース内をきれ 

いにふいて < ださい。 
v ノ 


はじめに 


スピーカ—を接続する 


接続の準備 


接続する 


接続が終わつたら 
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ス詹鼉着接続す義 


スピーカーを 設置する 


スピーカーは下図のように設置します。 


广 —ご注思-、 

• スピーカーは防磁型スピーカーをご使用ください。防磁型以外のスピーカーをご使用になりますと、テレビの画像が乱れ 
る場合があります。特に画面近くに設置するセンタースピーカーやサブウーファーには、防磁型スピーカーの使用をおす 
すめします。防磁型スピーカーをご使用の場合でも画像が乱れるときは、テレビとスピーカーを離して設置してください。 

' ^_ノ 



〇フロント L/R スピーカーの 設置 

左右のスピーカーを、リスニングポジションから等距離に設置します。 

スクリーンをお使いの場合は、スクリーンの下辺から1/4位の高さが適当です。 

❷センタースピーカーの設置 

フロント L / R スピーカ _ の中間に設置します。 

スクリーンをお使いの場合は、スクリーンと真下中央に設置します。 

テレビをお使いの場合は、画面とスピーカー前面とを揃えます。テレビの 上 や下など、できるだけ画面に近いとこ 
ろに設置します。 

❸サラウンド L/R スピーカー の設置 

後方斜めに、スピーカーをリスニングポジションに向けて設置します。床から1 .5 〜1 .8 m の高さで設置します。 

〇サラウンドパック L/R スピーカーの 設置 

リスニングポジションの後方に、スピーカーをリスニングポジションに向けて設置します。床から1 .5 〜1 .8 m の 
高さで設置します。2本のサラウンドバック L / R スピーカーを設置する場合は、2本を近づけて設置します。 

❺プレゼンス L / R スピーカーの設置 

フロント L / R スピーカーの外側 0.5 〜1 m の範囲に、スピーカーをリスニングポジションに向けて設置します。床か 
ら1.5〜1 .8 m の高さで設置します。 

© サブウーファーの設置 

フロント側に設置する場合は、フロント L / R スピーカーの外側に設置します。壁の反射を防ぐために、少し内向き 
にして設置します。 

リア側に設置する場合は、リスニングポジションの後方に設置します。 
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スピーカーを接続する 


ス ピーカーを 接続する 

ス ピーカーケ-プルを接続する 

左チャンネル ( L )、 右チャンネル ( R )、+( 赤)、 一( 黒)をよく確認して、正しく接続してください。 


1ス ピーカーケーブル先端の絶縁部(被霞) 
を》 lOmm ぐらいはがす 

2 芯線をしつかりよじる 



〈プレゼンス スピーカー 以外の スピーカーの 場合〉 

3 スピーカー端子を左に回して、ゆるめる 


zi スピーカー端子の穴に、 スピー'力ーケー 
プルの芯線を差し込む 

5 スピーカー端子を右に回して 、しめる 


プレゼンス スピーカー以夕+ 


プレゼンス スピーカー 



• 付属のスピーカーターミナルレンチを使うと、端子を回しや 
すくなります。 

〈プレゼンス スピーカーの 場合〉 

3 タブを開ける 

zi スピーカー端子の穴に、スピーカーケー 
プルの芯線を差し込む 

g タブを戻して 、コを厨定ずる 


广 —ご注思- x 

•スピーカーは、インピーダンスが 6Q 以上のものを使っ 
てください。フロント L/R スピーカーを A、B 同時に鳴 
らす場合は、1台につき120以上のものを使ってくだ 
さい0 

•スピ_力_コ_ドの芯線はしっかりよじり、スピ_力一 
端子からはみ出さないように接続してください。芯線が 
リアパネルに接触したり、+側と一側が接触すると、保 
護回路がはたらいて電源がスタンバイ状態になることが 
あります。 

• スピーカーと本機の+5晶子どうし、一端子どうしを接続 
してください。間違えて接続すると、音が不自然になり 
ます。 

\_ J 



バイワイヤリング接続する場合 



スピーカーのウー 
ファー端子とツィー 
ター端子を、それぞ 
れ FRONT A 端子と 
FRONT 巳端子に接 
続します。 

ご使用になるとき 
は、 SPEAKER A/ 
B スイッチを両方押 
してください。 





































































































スピーカーを 接続する 


サブウーファーを接続する 

ヤマ八アクティブサーポサブウーファーシステムなどの、アンプ内蔵サブウーファーを使用するときは、 
SUBWOOFER 端子に接続します。 

下図のように、スピーカーを接続します。 



サラウンド スピーカー フロン トスピーカー （ B ) フロン トスピーカー ( A ) 




• フロント L / R スピーカーを2組設置したい場合や、1組を別の部屋に置いて音声を楽しみたい場合は 、 FRONT B 端子にもう 
1組フロント L / R スピーカーを接続できます。 

• サラウンドバックスピーカーを1本のみ使う場合は 、 SURROUND BACK ( SINGLE ) 端子に接続してください。 

• サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続した場合、同時に使用することはできませんが、音場プロ 
グラムや再生するソースによって効果的に鳴らし分けをすることができます(応用操作編33ページ)。 
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スピーカーを 接続する 


ス ピーカーシス テ厶 の構成 


ムービーシアター プ□グラムでは、 70mm マルチトラッ 
クの迫力と臨場感を 1 」アルに再現し、会話は画面上に定 
位し、効果音は画面後方、音楽はさらにその後方に広が 
りを持って再現されます。最も本機の性能を発揮できる 
システムであり、シネマ DSP の音場効果から、 SACD 
や DVD オーディオなどのマルチチヤンネルオーディ 
才、 THX サラウンドモード再生までお楽しみいただけ 

よ 9 〇 

使用する スピーカー 

• フロント L/R スピーカー (L/R) 

. センタースピーカー (C) 

• プレゼンス L/R スピーカー (PL/PR) 

• サラウンド L/R スピーカー (SL/SR) 

• サラウンドバック L/R スピーカー (SBL/S 巳 R) 


タイ ポー ルス ピーカーの 使用例 

THX サラウンドモードで再生するときは、モノポール 
またはダイポールスピーカーの両方が使用可能です。ダ 
イボールスピーカーを使用する場合は、右図のように配 
置してください。 

使用する スピーカー 

• フロント L/R スピーカー (L/R) 

• センタースピーカー (C) 

• サラウンド L/R スピーカー (SL/SR) 

• サラウンドバック L/R スピーカー (SBL/SBR) 



* ITU - R 基準配置：マルチチャンネルオーデイオのミキシングスタ 
ジオで採用されている、国際的な基準配置です。 



0：ダイ ポールスピーカー 
T : ダイ ポールスピーカー の位相の向き 


はじめに 


スピ—力—を接続する 


接続の準備 


接続する 


接続が終わつたら 
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本機は 4 種類のビデオ端子を装備しています。 


〇 0 


e 


嘯©® 

響®® 


〇ビデオ端子 

コンポジツトビデオ信号を伝送します。 

❷ s ビデオ端子 

S ビデオ信号を伝送します。 

〇コンポーネントビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号を伝送します。 

〇 D 4 ビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号とコント□—ル信号(走査 
線、アスペクト比などの情報)を伝送します。 


/■ - 注思 - -N 

• コンポーネントビデオ端子と D 4 ビデオ端子の両方を同 
時に接続することはできません。お使いになる機器を確 
認のうえどちらか片方を接続してください。 

. 本機の S ビデオ端子は S 1 / S 2 規格には対応していませ 
ん〇 




ビデオコンバージョン機能 


本機では、入力されたコンポジットビデオ信号と S ビデオ信号を相互に変換、 S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に 
上位変換します。また、コンポジットビデオ信号はいったん S ビデオ信号に変換したあと、コンポーネントビデオ信号に変 
換して出力されます。 


画質 


本機の入力端子 


本機内部での信号の流れ 


本機の出力端子 
(MONITOR OUT ) 



接続■準備 


ビデオ端子について 


画一 II il 




€ 


M1EI 131 四 

mV 画 
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接続の準備 


A ^) ( Q ) 

趣^)© 

© 
• 温 , ®© 

©© 


MULTI CH 


デジタル端子は、 PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC 兼用です。 

同軸デジタ;レ入力端子と光デジタ)レ入力端子に、同時 
にデジタ)レ信号が入力されると、同軸デジタ;レ入力端 
子に入力されたデジタル信号が優先されます。 

本機のデジタル入力端子は' 以下のサンプリング周波 
数に対応しています。 

— 32 kHz : BS アナ□グ放送 ( A モード） 

-44.1 kHz : CD、MD 

—48 kHz : DVD (48 kHz モード)' 巳 S アナログ 

放送 ( B モード)、 BS デジタル放送 

— 96 kHz : DVD (96 kHz モード） 

本機のデジタル信号回路とアナログ信号回路は独立し 
ています。デジタル入力端子に入力されたデジタル信 
号は、デジタル出力端子からのみ出力されます。 


光デジタル出力端子 


光デジタル入力端子 


同軸デジタル入力端子 


本機には、デジタル信号を直接伝送できるデジタル端子 (COAXIAL :同軸 / OPTICAL :光)を装備しています。 


/— li. 注息 - N 

• 本機の光デジタル端子は、 EIAJ 規格に基づいて設計さ 
れています。 EIAJ 規格を満たさない光フアイノ（ーケ_ 
ブルを使うと、正常に動作しないことがあります。 



防塵キャップについて 



光ファイバ_ケ_ブルを接続する場合は、光デジタル端 
子についているキャップを抜いてから接続してくださ 
し)。また抜いたキャップは大切に保管し、端子を使用し 
ない場合は、必ずキャップを差し込んでください。ほこ 
りなどの侵入を防ぎます。 


デジタル端子について 



国■画画 


⑦ ® ⑧ 

h 二 

00 ® 


はじめに 


スピ—力—を接続する 


接続の準備 


接続する_ j __接続が終わつたら 
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接続の準備 


接続に使うケーブルの種類 

お使いになる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。 



同軸デジタル端子 

(オレンジ）@ 05 D - 1) - (0 

同軸ヶーブル 


光デジタル端子 

| 疆 | "flFH II IP& 讎 

光ファイバーケーブル 


アナ□グ端子 

(白）® 

(赤）⑩ 


ステレオピンケーブル 




D 端子 一 一 

□=□1 - v . v - [□=□ 

圖 1 

D 端子ケーブル 


コンポーネントビデオ端子 


(緑）@) K 


卜® 



コンポーネントビデオケーブル 


S ビデオ端子 



S ビデオケーブル 


ビデオ端子 

(黄） 0) (), gsCH "> 0) 

ビデオ用ピンケーブル 


广 —こ'注思- 

f •接続する前に、本機および接続する機器の電源コードが、 AC コンセントに接続されていないことを確認してください。 


1 B 

















































ビを接続する 


お使いになるテレビに合わせて、下記のうちひとつを選んで接続してください。 
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左チャンネル ( L )、 右チャンネル ( R )、 入力 ( IN )、 出力 （ OUT ) をよく確認して、正しく接続してください。 

DVD プレーヤーを接続する 


光デジタル同軸デジタル アナログ音声ビデオ S ビデオ コンポーネント D 1/ D 2/ D 3/ D 4 

出力 出力 出力 出力出カ ビデオ出カ ビデオ出力 

画 ® © ❿ 0⑬⑩ ®0 _ 

右左 Pr / Cr Pb / Cb Y 




A A 

A 

i 1 1 1 


三 
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再生機器を接続する 



































































































































再生機器を接続する 


峰漆!! 

a #0© 


@@@ 



LD フレ—ヤーを接続する 


_ ■ 


光デジタル 

アナログ音声 

ビデオ S ビデオ 

コンボーネント 

D1/D2/D3/D4 

出力 

出力 

出力 

出力 

ビデオ出力 

ビデオ出力 

国 

®@ © 


®0© 

13讎 El 

It 

右左 

个 

t 

Pr / Cr Pb / Cb Y 
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牛牛 




晒 9 

I I 

m q 


ドルビーデジタル RF 出力端子がある場合は、市販の RF 
デモジュレーターに接続してから、空いているデジタル 
入力端子に接続します。 


CD プレーヤーを接続する 


#©◎©©{§}©©© 




#©@@@@@ 
步 ⑩®©©®® 


B @@@@@®@ 

®@@@@ ぬ 

■gITi 成 OPHa - 


~"© 


"™@ 

© 


一 r 


〆 


irrrc 二 ^ 

画画 _©©'©] 



• nnKW¥J —7 TflgMM?. 

■nil n«0u. 


■ AHT 




〆 

/ 

〆 

_ 


1 

i 

1 

i 

匡 

] MD/ ® 

，s， a 

]"°® 

r® 

rau, ® 

ip5yi(^ 
避《 
(pKv^ 

°°| 

1 

N 

M 

Mi 

M 

') 

，} 

•) 

5 


j ) ro ⑦ 

1 

5® 

€ 

i 

j) DW ® 



— MULTI CH INPUT — 
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再生機器を接続する 


$ (|-@ 

©0 通© 

@® 二® 
®@°'@ 
—® 


00 




テレ匕て音声)を接線する 


レ17— ドプレーヤーを接続 
ずる 




アース線 アナログ音声出力 


低出力型 MC 力一トリッジ付のレコードプレーヤーを接 
続するときは、昇圧トランスまたは MC ヘッドアンプを 
使って接続します。 

f 一 ご注意- N 

• SIGNAL GND 端子は安全アースではありません。雑音 
が多いときに接続すると、雑音を低減することができま 
す0 


*@@@@@■@1 
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はじめに 


スピ—力—を接続する 


接続の準備 


接続する(再生機器) 


接続が終わつたら 
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ビデオデッキを接続する 



アナ□グアナログビデオ S ビデオビデオ S ビデオ 
音声入力音声出力出力出力 入力 

⑩® _® © ⑬ © ❹ 


⑩® _® © ⑬ © ❹ 





DVR/VCR 25器子を使って、2台目のビデオデッキを接続す 
ることも)できます。 


DVD レコーターを 接続する 


A 


同軸デジタル アナ□グアナログビデオ s ビデオビデオ s ビデオ 

出力 音声入力音声出力出力出力入力入力 

® _© 響© © ⑬ © ❹ 

* 右左 右左 
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録音/再生機器を接続する 



MD レ3— ダー/テープ 


CD レコーダーを接続する 


チッキを接続する 



光デジタル アナ□グ音声アナ□グ音声 
入力 出力 入力 

国 _© 拳© 

右左 右左 
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光デジタル アナログ音声アナ□グ音声 
入力 出力 入力 
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右左 右左 
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• オンスクリーン画面を出力する CD レコーダーは、 CD - R 端 
子（ビデオまたは S ビデオ）に接続することができます。 














































































































他のアンプを接続する 

スピーカー出力をパワーアップするために外部パワーアンプ(プリメインアンプ)を使う場合や、お手持ちのアンプ 
を使う場合などは、 PREOUT 端子と接続します。アンプ内蔵のサブウーファーは、 SUBWOOFER 端子に接続し 
ます。 


: 




#ip 

R CEMTB1 


SURROUND BACK 
/PRESENCE 


-o 



O FR0NT5S 子 

フロント L / R チヤンネルの出力端子です。外部パワーア 
ンプを接続して、フロント L / R スピーカーを駆動させる 
場合に使います。 

❷ SURR0UND5S 子 

サラウンド L / R チヤンネルの出力端子です。外部パワー 
アンプを接続して、サラウンド L / R スピーカーを駆動さ 
せる場合に使います。 

❸ SUBWOOFER5S 子 

ヤマ八アクティブサーポサブウーファーシステムなど 
の、アンプ内蔵サブウーファーを使うときに、この端子 
に接続します。フロント、センター、サラウンドおよび 
サラウンドバックチヤンネルの低音信号が出力されま 
す。また' ドルビーデジタル' DTS や AAC デコード時 
の LFE 信号も、この端子に出力されます。 


〇 CENTER 端子 

センターチヤンネルの出力端子です。外部ノ V ° ワーアンプ 
を接続して、センタースピーカーを駆動させる場合に使 
います。 

0 SURROUND BACK / PRESENCE 5 S 子 

サラウンドパック L / R チヤンネルまたはプレゼンス L/R 
チャンネルの出力端子です。外部ノ（ワーアンプを接続し 
て、サラウンドパック L / R スピーカーまたはプレゼンス 
L / R スピーカーを駆動させる場合に使います。 


/- —ご注思-、 

• 他のアンプへ出力するために、 RCA ピンプラグを PREOU 丁端子に接続したときは、対応するスピーカー端子を使わない 
でください。また、接続する外部アンプの音量は最大にしてください。 

• セットメニュ ー「 OPTION — ZONE SET 」 の 「SP B SET 」 を、 ZONE 日に設定して 、 SPEAKER A スイッチを OFR こし 
た場合、 FRONT 端子以外の PREOUT 端子には信号が出力されません。 

• サラウンドパックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続、使用する場合 、 SURROUND BACK/PRESENCE 
端子からは、再生するソースや音場プ□グラムにより、接続しているスピーカーのチヤンネルとは別のチヤンネルが出力 
される場合があります。 
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他の機器を接続する 


8チヤンネル音声を入力する場合 



サブウーファーセンターサラウンド フロントサラウンド 
出力 出カパック出力 出力 出力 
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6チヤンネル音声を入力する場合 



サブウーファーフロントサラウンドセンター 
出力 出力 出力 出力 


0 ©0 @® ® 
仁 七 女 亡 
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マルチチヤンネル出力端子がある機器を接続する 

DVD プレーヤーや SACD プレーヤーなど、マルチチヤンネル出力端子がある機器を接続します。 

セツトメニユ ー「 INPUT — EXT . INPUT 」 の 「6 CH /8 CH 」 を、 8 CH に設定すると、アナログ音声入力端子と MULTI 
CH IN 端子を組み合わせて、8チヤンネル音声入力端子として使うことができます(応用操作編36ページ)。 


* -，'注曹- 

〔 . へツドホン使用時には、フロント L / R チヤンネルの音声のみへツドホンに出力されます。 
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はじめに 


スピ—力—を接続する 


接続の準備 


接続する(他の機器) 


接続が終わつたら 
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他の機器を接続する 
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ァース ( GND 端子） 

GND 端子は安全アースではありませ 
ん。雑音が多いときに、接続すると雑 
音を低減することができます。アース 
は市販のア_ス棒か銅板に、ピニ_ル 
被覆線を接続し、湿気の多い地中に埋 
めてください。 


AM ループアンテナを接続する 


アンテナをアンテナスタン ドに取り付け 
る 




AM ANT 端子と GND 端子のレバーを押 
し込んだ状態で、 AM ループアンテナの 
コー ANT 端子と GND 端子に差 
し込む 

コードに極性はありません。 


レバーを押し込む 



3 レバーを放して、コードを固定する 

コードを軽く引いて、正しく固定されたかどうか 
確認してください。 

•受信がうまくいかない場合は、アンテナを左右に回し、受信 
状態が最も良くなる方向に向けてください。 

• 放送を良好に受信するには、屋外アンテナを設置することを 
おすすめします。詳しくは、最寄りのヤマ八電気音響製品の 
サービス拠点にお問い合わせください。 


-ご$主意- 

AM ループアンテナは、本機から離して設置してくださ 
い。 

屋外アンテナを接続した場合でも、 AM ループアンテナ 
は必ず接続しておいてください。 




ア 


本機には、 FM 簡易アンテナおよび AM ループアンテナが付属されています。付属のアンテナは、電波状況が非常に 
良い地域で受信する場合に使ってください。 


AM ループアンテナ 
(付属) 


Q FM 簡易アンテナ 
(付属） 



FM 簡易アンテナを接続する 


付属の FM 簡易アンテナを 、 FM ANT 端子に接続してく 
ださい。 

FM 屋外アンテナを接続する場合 

アンテナの同軸ケーブルを、市販の F 型コネクターを使つ 
て 、 FM ANT 端子に接続します。詳しくは、屋外アンテ 
ナをお買い求めの販売店にご相談ください。 




アン 


はじめに 


スピ—力—を接続する 


接続の準備 


接続が終わつたら 
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接続する(アンテナ) 


























































































電源コードを接続する 


AC コンセントへ 


AC アウトレツト 



AC アウトレツト 


外部オーディオ機器に電源を供給するコンセントで、本 
機の STANDBY / ON スイッチと連動しています。合計 
で消費電力 100 W までのオーディオ機器を接続し、電 
源を供給することができます。 

接続するときの電源ブラグの向き(極性)によつて音質が 
変わることがありますので、お好みの向きで接続してく 
ださい。 


電源コード 

すべての接続が終了したら、電源コードを本機の AC IN 
端子にしっかりと差し込み、家庭用 AC 100 V 、 50/ 
60 Hz の AC コンセントに電源プラグを接続します。 
接続するときの電源ブラグの向き(極性)によって音質が 
変わることがありますので、お好みの向きで接続してく 
ださい。 
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本機にテレビを接続すると、本機の操作内容などをテレビ画面に表示させることができます。 

本体のディスプレイ表示に比べ項目や設定値を見やすく表示できるので、セツトメニューや音場パラメーターを設 
定する際にも分かりやすくなり、便利です。 


表示の種類 


オンスクリーン表示には次の3種類があります。 

フル表示 

音場プ□グラムのパラメーターが、常にテレビ画面に表 
示されます。 

入力を切り替えるときや音量を調節するときは、これら 
の操作内容が、テレビ画面の下側に数秒間表示されま 
す。 


—ご注思- 

• セットメニユ ー「 OPTION-DISPLAY SET 」 の 「GRAY 
日 ACK 」 を OFR こ設定すると、ビデオ信号が入力されて 
いない場合は、オンスクリーン表爪も表7^されません 
(応用操作編37ページ)。 

• コピーガード信号が入ったビデオソフトを再生したり、 
ノイズの多い映像信号を再生した場合、表示がブレた 
り、ズレたりすることがありますが、本機の故障ではあ 
りません。 

v _ y 


表示0财替え 


ショート表示 

本体のディスプレイと同じ内容(操作状態)が、テレビ画 
面の下側に数秒間表示された後、消えます。 



本機とテレビの電源を入れる 
ON SCREEN キーを押す 

押すごとに、表示の種類が切り替わります。 


表示 OFF 

テレピ画面の下側に 「DISPLAY OFF 」 が表示された後、 

消えます 。 ON SCREEN キー以外のキーを操作しても 

何も表示されません。 

( WE 2 B 

• 映像信号が入力されているときは、映像に重ねて表示されま 
す。 

•セツトメニューやテスト I ンを使っているときは、表示の 
種類にかかわらず、常に内容が表示されます。 

•オンスクリーン表示は VCRl 0 UT 5 器子、 VCR 2 /DVR 
OUT 端子に出力されないので映像と一緒に録画されること 
はありません。 

• セツトメニュ ー「 OPTION-DISPLAY SET 」 の 「CMPNT 
OSD 」 を ON に設定すると、コンポーネントビデオ端子また 
は D 4 ビデオ端子 (MONITOR OUT ) からオンスクリーン信 
号を出力することができます(応用操作編37ページ)。 


!—• •■■■• I I P*" 1 —. "I" 

1.::.! il .!■：. | .1 ir-.：| .j~ Hf | 

r - . r~. i p— I I | 

] i { j— i. _i j™ j n b a ii j_._j i" 


操作内容 f 


レビ露表示する(オンスクリ■ン _ 


EDSEIE 


训：!».'::: 


はじめに 


スピ—力—を接続する 


接続の準備 


接続する 


接続が終わつたら 
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本機に搭載の 「 YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer )」 により、ご使用になるスピーカーの 
配置、能力やお部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定することができます。スピーカーから出 
力されるテスト!-ーンを、付属のマイク（オプティマイザーマイク）で拾い、自動的に測定、設定します。 


設定の流れ 


付属のマイクを準備する 30 ページ 


n 



設定を開始する 

31 ページ 

• WIRING : 

スピーカーの接続状態や極 


1 生をチェックします。 

• DISTANCE : 

U スニングポジションから 


各スピーカーまでの距離を 


チェックし、遅延時間を設 


定します。 

• SIZE : 

各スピーカーのサイズを設 


定します。 

• EQUALIZING : 

各スピーカーの周波数特性 


を調節します。 

• LEVEL : 

各スピーカーからの音量を 


調節します。 


結果を確認する 

32 ページ ] 


付属のマイクを準備する 

本機前面の OPTIMIZER MIC 端子に、付属のオプティ 
マイザ ー マイクを接続します。 



オプティマイザーマイクは実際に視聴する位置(リスニ 
ングポジション)に、耳と同じ高さで設置します。耳と 
同じ高さに設置する場合は、水平な台にのせるか、三脚 
を使います。 



/■ — - n 

• 測定中は大きなテストトーンが出ます。小さなお子様な 
どをリスニングルームに立ち入らせないようご配慮くだ 
さい。 



EQUALIZING について 


EQUALIZING による周波数特性の補正は、周波数、レ 
ベル 、 Q ファクター の3つのパラメー ターが それぞれ独立 
して可変するパラメトリックイコライザーを使って行い 
ます。これらの組み合わせで、より精度の高い周波数特 
性の補正を、 YPAO により自動的に行うことができま 
す。 

\ _ 
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最適な視聴空間を自動的に設定する 


設定を開始する 
(AUTO SETUP ) 


1 本機とテレビの電源を入れる 

テレビの画面にオンスク u _ ン表示が出ることを 
確認してください (29 ページ)。 


8 一/+キーを押して、設定の方法を選ぶ 

MUTO :全ての項目を自動的に設定します。 
STEP : 各項目ごとに結果を確認しながら設定 
します。 

RELOHD :前回 AUTO SETUP で設定した設定値 
に决します。 


9 PARAMETER/SET MENU スイッチ 
を 「SET MENUJ に合わせる 


Q キーを押して、 「 STARTPUSH+J 

を還 / Ji 


3 キーを押して 、 [AUTO SETUPS 

選ぶ 



10+キーを神ず 

設定が始まります。 


SETUP = flUTO 
WIRING - ■… CHECK 
DISTANCE- - ■-WfllT 

SIZE. mu 

EQUALIZING-■WAIT 
LEUEL- ■… "WAIT 
CHECK CH=FR0HT L 


Exit 


設定が終わると、結果が表示されます （32 ペー 
ジ)。 



1 Mill! 

: iiiu r.:i i 

+ WIRING 

.CHECK 

DISTANCE-■-CHECK 

SIZE- - 

.CHECK 

EQUALIZING--FLAT 

LEUEL- 

.CHECK 

SETUP■ 

.flUTO 

START 

:, USH + 

止 / ▼: 
-/+ : 

Up/Down 

Select 


g bAJ キーを押して、項目を選ぶ 

G 一/+キーを押して、各項目を設定するか 
しないかを選ぶ 

( WIRING , DISTANCE 、 SIZE 、 LEVEL ) 

CHECK :自動的に測定、設定します。 

SKIP: 測定、設定しません。 

〈 EQUALIZING 〉 

FRONT :フロント L/R スピーカーの特性に、各ス 
ピーカーの特性を合わせます。 

F'LflT :各スピーカーの特性を均一（フラット）に 
します。 

LUU! : 低域周波数を重点的に調整して、フラッ 
卜にします。 

HID : 中域周波数を重点的に調整して、フラッ 
卜にします。 

HIGH :高域周波数を重点的に調整して、フラッ 
卜にします。 

_ SKIP: _測定、設定しません。_ 

7 キーを押して、 「 SETUP 』 を選ぶ 


• THX 認証のスピーカーをご使用の場合は 「 SIZE 」 を SKIP に 
して、設定しないようにしてください。また 「 SOUND - 
SPEAKER SET 」 で、すべてのスピー カーが SMALU こ設定 
されていることと 、 「CROSS OVER 」 が 80 Hz ( THX ) に設 
定されていることを確認してください(応用操作編26ぺ_ 
-；) 

• スピーカー や スピーカー の設置場所を変えた場合は、もう一 
度設定することをおすすめします。 

/■ —ご注意- N 

. 各スピーカーとオプティマイザーマイクの間に、障害物 
がないか確認してください。障害物があると、正しく測 
定できない場合があります。 

•測定中に声を出したり、周囲の騒音が大きいと、正しく 

測定ができなかつたり、エラー表示が出る場合がありま 

す。測定中はなるべく静かにしてください。 

V_ J 


アクティブサブウーファーの設定について 


• サブウ_ファーを接続している場合は電源を入れて、 
下図の位置（半分または半分よりやや小さめ）にボ 
リユ_ムを設定してください。 



• クロスオ_パ_周波数の設定機能がある場合は、クロ 
スオーバー周波数を最大に設定してください。 
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最適な視聴空間を自動的に設定する 


各項目の測定、設定の結果を確認することができます。 

AUTO で設定した場合 

すべての測定、設定が終わると、 RESULT : EXIT 画面が 
表示されます。 


設定内容を決定する場合は、_/+キーを押して、 

「 SET 」 を選んで▽キーを押します。 

設定内容をキャンセルする場合は、 一 / +キーを押し 
て、 「 CANCEL 」 を選んで▽キーを押します。 

各項目の測定、設定結果を確認するには、△キーを押し 
ます。 

+キーで、各項目の結果画面を切り替えることができま 
す。 



RESULT : EXIT 画面に戻るには、▽キーを押します。 

STEP で設定した場合 

各項目の設定が終わるごとに、その項目の RESULT 画 
面が表示されます。 

—/+ キーを押して、その項目の RESULT : EXIT 画面が 
表示されます。 


次の項目の設定に移るには、一/ +キーを押して、 
「 NEXT 」 を選んで▽キーを押します。 

もう一度やり直すには、 一/+ キーを押して、 
「 RETRY 」 を選んで▽キーを押します。 

設定メニユーから抜けるには、 一 / +キ_を押して、 
「 EXIT 」 を選んで▽キーを押します。 

すべての測定、設定が終わると、 RESULT : EXIT 画面が 
表示されます。 

設定内容を決定する場合は、 一 /+キーを押して、 
「 SET 」 を選んで▽キーを押します。 

設定内容をキャンセルする場合は、_/ +キーを押し 
て、 「 CANCEL 」 を選んで▽キーを押します。 


結果を確認する 
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最適な視聴空間を自動的に設定する 


RELOAD で設定した場合 

RESULT : EXIT 画面が表示されます。 

設定内容を決定する場合は、 一 /+キ_を押して、 
「 SET 」 を選んで▽キーを押します。 

設定内容をキャンセルする場合は、_/ +キーを押し 
て、 「 CANCEL 」 を選んで▽キーを押します。 

各項目の測定、設定結果を確認するには、△キーを押し 
て+キーを押します。 

• より細かい設定をしたい場合は、マニュアルで各項目を設定 
することができます(応用操作編23ページ)。 

r ご注意- 

• ご使用のサブウーファーの特性によっては、実際の配置 
距離よりも長い距離が測定 • 設定される場合がありま 
す。 

• 周波数をより精密に補正するために、同じ周波数帯域で 
違うレベル値が設定される場合があります。 

V _ ) 


1エラーメッセージ/こついて 

測定開始時の表示 



付属のオプティマイザーマイクが接続されていません。 


4本機前面の OPT 旧 IZER MIC 端子に、オプティマイ 
ザーマイクを接続してください。 


i I..."■( i i「i I 

:::::: ::: : 


へッドホンが接続されています。 


$本機前面の PHONES 端子から、へッドホンを抜いて 
ください。 

測定中の エラー メッ セージ 

— /+キーを押すと、各メッセージの詳細を表示するこ 
とができます。各メッセージの内容を確認のうえ、表示 
画面で 「 RETRY 」 を選んで、測定をやり直してくださ 
い。 


「__ ■: :: L i i~"i i*™' r™i i~'i L ii"""「_i 

: ::: !: j :: 


フロント L / R スピーカーが検出されませんでした。 


々 SPEAKER A / 巳スイッチで正しくスピーカーを選ん 
でください。 

4フロント L / R スピーカーが正しく接続されているか確 
認してください。 



サラウンド L / R スピーカーの片側しか検出されませんで 
した。 


$サラウンド L / R スピーカーが正しく接続されているか 
確認してください。 


「__ "■?' n L i i""-| 「 _i 「 _i「•_ i"" 「—1 

: . : :i ::: >. :: 


プレゼンス L / R スピーカーの片側しか検出されませんで 
した。 


$プレゼンス L / R スピーカーが正しく接続されているか 
確認してください。 


はじめに 


スピ—力—を接続する 


接続の準備 


接続する 


接続が終わつたら 
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最適な視聴空間を自動的に設定する 



サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続している場 
合に、 R 側から検出されました。 


4サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続する場合 
は、 L 側端子に接続してください。 



暗騒音(部屋の騒音)が大きすぎて、正確な測定ができま 
せん。 


兮エアコンなど騒音を発生する機器の電源を一時的に切 
るか、遠ざけてみてください。 

$周囲が静かな時間帯にやり直してみてください。 



サラウンド L/R スピーカーが接続されておらず、サラウ 
ンドバックスピーカーだけが接続されています。 


4サラウンドバックスピーカーを使うときは、サラウン 
ド L / R スピーカーを接続する必要があります。正しく 
接続されているか確認してください。 



測定の途中でオプテイマイザーマイクが外れました。 


$本機前面の OPT 旧 IZER MIC 端子に、オプテイマイ 
ザーマイクを接続してください。 



テスト!-ーンが出ているにもかかわらず、オプテイマイ 
ザーマイクがテスト I -ーンを検知していません。 


1オプテイマイザーマイクが正しく設置されているか確 
認してください。 

4各スピーカーが正しく接続または設置されているか確 
認してください。 



音量を調節または消音したり、 SPEAKERA / B スイッチ 
でスピーカーを切り替えた、などの操作をしたため、測 
定をキャンセルしました。 


^測定の精度が落ちるため、測定中は音量を変えないで 
ください。 



E -1 〜 E -9 以外のエラーが発生しました。 


^測定をはじめからやりなおしてください。 

測定終了後の警告メッ セージ 

測定は完了しましたが、設定がされていない項目がある 
場合に表示されます。下記をご確認のうえ、再度該当す 
る項目を測定 • 設定しなおしてください。 

— /+キーを押すと、各メッセージの詳細を表示するこ 
とができます。 



表示されたスピーカーの極性が、逆に接続されていま 
す。 


1スピーカーが正しく接続されているか確認してくださ 
い。 

$スピーカーによっては、正しく接続していてもこの表 
示が出ることがあります。 



表示されたスピーカーとリスニングポジシヨンとの距離 
が 24 m 以上あり、補正ができません。 


#スピーカーの設置場所を確認してください。 

^確認後、測定 • 設定をやりなおしてください。 



各チャンネル間の音量差が大きすぎて、補正ができませ 
ん〇 


1スピーカーの設置場所を確認してください。 

4スピーカーが正しく接続されているか確認してくださ 
い。 

4なるべく近い性能のスピーカーを使用することをおす 
すめします。 

4サブウーファーの音量を調節してください。 

4確認後、測定 • 設定をやりなおしてください。 



サブウーファーの位相を逆に設定したほうが、他のス 
ピーカーとのつながりが良くなります。 


1サブウーファーに位相切り替えスイッチがある場合 
は、測定時とは逆に設定してみてください。 
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最適な視聴空間を自動的に設定する 



測定中に音量を調節したため、測定結果が適正でない可 
能性があります。 


4測定の精度が落ちるため、測定中は音量を変えないで 
ください。 


はじめに 


スピ—力—を接続する 


接続の準備 


接続する 


接続が終わつたら 
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ャマ八株式会社 

Printed in Malaysia u 口 ™ 。 WC01760-4 



#YAMAHA 


DSP AV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLII= 旧 R 

DSP-AX2400 

取扱説明書 



基本操作編 

本機を簡単にお使いいただくためのものです。 
基本的な操作について説明しています。 


■ 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、7欠年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用ください。 


安全上のご注意 

本機をお使いいただく前に、準備 • 接続編に記■されている 
「安全上のご注意(安全に正しくお使し、いただくために)」をお読 
みのうえ、正しくお使いください。 














難しい操作はあとにして、まずは見たい/聴きたいものに合わせて、音場プ□グラムを 
選び、再生してみましょう。 

各機器の操作については、「なにを再生しますか？」から簡単な操作説明を参照できま 
す。 


なにを再生しますか 


DVD を再生する 



(4 ぺージ\ 


テレビ/衛星放送を見る 


B9 

(8 ぺ-ジ\ 

ノ 

V 



CD を再生する 


み^ 1 


(9 ぺージ 


FM / AM 放送を聴< 


n 〇ぺージ\ 


レコードを再生する 



(11 ペー：\ 


SACD / DVD オーディオを 
め、再生する 


] 2ぺーシへ 



ゲームを 楽しむ 


2 


GAM 


?\ 3ぺーシへ 


見たい/聴きたいものは 





映画を見る 




スポーツ/ドラマ 




音楽を聴く 




ゲームをする 





































































なにを見ますか、なにを聴きますか？ 


効果的にお楽しみいただくには 


音場を選びます 


MOVIE 

[^"1 MOVIE THEATER 

Spectacle - 

Sci-Fi - 


特長または最適ソース 



Adventure 
General —— 


70mm 大画面のスペクタクルな音場 
最新の SFX 映画をクールに楽しめる音場 
アドベンチャー映画を大迫力で楽しめる音場 
情緒的な映画を柔らかく再現する音場 


[ 〇1 THX 

THX Cinema - 

THX Surround EX 


あらゆるソースを、映画館の迫力で再現 
ドルビーデジタルサラウンド EX ソフトを、映画館の迫力で 
再現 


CillJ DOLBY DIGITAL / DTS/AAC 


SUR.STANDARD —— 
SUR.ENHANCED —— 
PRO LOGIC llx Movie 
PRO LOGIC II Movie 
PRO LOGIC llx Music 
PRO LOGIC II Music 
DTS Neo:6 Cinema 
DTS Neo:6 Music 


ドルビーデジタル、 DTS、AAC 信号を忠実に再現 
ドルビーデジタル、 DTS、AAC 信号に音場効果を与える 


2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生 



テレビ感覚で 
聴きたい 


幽 




r 8 I TV THEATER 

Mono Movie —— 
Variety/Sports 


往年のモノラル映画を自然に再生する音場 
バラエティやスポーツ中継番組に適用範囲の広い音場 



CONCERT HALL 

Hall in Munich - 

Hall in Vienna - 


CHURCH 


広く奥行きのあるホーレの音場 
響きが豊かな古典的な中ホールの音場 

非常に長い残響時間を持つ教会特有の音場 




DVD を再生する 


テレビ/衛星放送を見る 


CD を再生する 


FM / AM 放送を聴< 


レコ—ドを再生する 


tg\o>oT?' 才»生する 


ゲ—ムを楽しむ 
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本機の電源を入れます 

リモコンの SYSTEM POWER キー、または本体の STANDBY/ON スイッチを押し 
て電源を入れます。 


IIモコンの操作 


本体の操作 




テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

DVD プレーヤーの電源を入れます 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

DVD ディスクをセツトします 

DVD プレーヤーのディスクトレイを開き、 
ディスクレーベル（印刷面）のある面を上にし 
て、ディスクをディスクトレイにのせます。 
ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉め 
ます。 

DVD プレーヤーのディスクトレイの開け方に 
ついて詳しくは、 DVD プレーヤーの取扱説明 
書をご覧ください。 































































DVD を再生する 
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テレビの入力を切り替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

(P^yF) 

• 例えば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合はビデオ入力2を選びます。詳しく 
はテレビの取扱説明書をご覧ください。 


スピーカーを選びます 


本体の SPEAKERS A/ 巳スイッチを押し、音を出すフロントスピーカーを選択します。 
A、 巳の両方を使用する場合は、 A と巳をそれぞれ押します。選択しているスピーカー 
は、 SPA/ 巳インジケーターで表示されます。 


本体の操作 


〇 



1 ] 


} の入力を切り替えます 


リモコンの DVD キー（入力選択キー）を押す、または本体の INPUT セレクターを回 
します。入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生方法（選択した入力機器）と 
入カモードが数秒間表示されます。 


■J モコンの操作 


本体の表示 
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なにを見零 6 、 §$ 霞すか？ 


DVD を再生する 


テレビ/衛星放送を見る 


CD を再生する 


FM / AM 放送を聴く 


レコ—ドを再生する 


s<g\G>orhv 才を塁する 


ゲ—ムを楽しむ 
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DVD を再生する 


8 再生を始めます 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

9 音場プログラムを選びます 

お好みの音場プ□グラムを呼び出して、臨場感と効果をお楽しみください。リモコンの 
10 KEY / DSP スイッチを 「 DSP 」 に切り替え、音場プ□グラムキーを押してお好みの 
音場プ□グラムを選びます。 

本体の PROGRAM セレクターを回しても音場プ□グラムを選ぶことができます。 

i 4 


本体の操作 


1) モコンの操作 


'(fldD C3D CXD CZD CZD 
CED CZD CZD CZD 
I 1 CZD C5D Q«] S 


~r 











c_lj r b j r 7 j [_lj 

MOVIE THX □□ /DTS NIGHT 

r 3 」 l?_j r +i °j nmj 


/卜 


[ X ]))) おすすめ . 

おすすめの音場プ□グラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の特長など、詳しくは 


(応用操作編65ページ)を参照してください。 

映画を見るとき 

-MOVIE THEATER 
-THX 

-DOLBY DIGITAL / DTS/AAC 
音楽を聴くとき 

-CONCERT HALL 
— CHURCH 
— JAZZ CLUB 
-ROCK CONCERT 
-MUSIC VIDEO 
-ENTERTAINMENT 



IOKEY DSP 




r ~- h 謂：. 


i # C®®^a 


j~o i 


( VH ^ F ) 

• 音の大きさを調節するには？ （7 ベージ） 

•メーカーコードを設定すると、本機のリモコンでテレビなど他の機器を操作することができます。詳 
しくは応用操作編45ページを参照してください。 
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•本機のリモコンで 
他の機器を操作 
したい！ 

メ_力_コ_ドを設定すると、 

本機のリモコンでテレビなど他 
の機器を操作することができま 
す。詳しくは応用操作編45ベー 
ジを参照してください。 


こんなときは 


•使い終わった！ 


STANDBY キー、または本体の STANDBY / ON スイツチを押すと電源が切れて、 
本機の使用を終了できます。 


本体では 



•一時的に音を消したい！ 

MUTE キーを押します。もう一度 MUTE キー 
を押すと音が出ます。 

厂 |]&1|ら§ -、 

• VOLUME キーや音場プ□グラムキーなどを押 
しても消音は解除されます。 

•消音中は、本体のディスプレイに 「MUTE ON」 

と表示されます。 


•音の大きさを調節 
したい！ 

VOLUME +/— キーを押します。ま 
たは本体の VOLUME コント□ール 
を回します。 

本体では 





なにを見ますか、な g 聴雲すか？ 


DVD を再生する 


テレビ/衛星放送を見る 


CD を再生する 


FM / AM 放送を聴く 


レコ—ドを再生する 


gg \ G >0 T ディォを塁する 


ゲ—ムを楽しむ 































































































本機の電源を入れます 
テレビの電源を入れます 


チヤンネルを選びます 

詳しくは衛星放送チューナー/ケーブル TV チューナー 
の取扱説明書をご覧ください。 


8 音場プログラムを選びます 

□]))) おすすめ . 


詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

衛星放送チユーナー/ケーブル TV 
チューナーの電源を入れます 

詳しくは衛星放送チューナー/ケーブル TV チューナー 
の取扱説明書をご覧ください。 


スピーカー を選びます 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生方法(選 
択した入力機器）と入カモードが数秒間表示されます。 


おすすめの音場プ□グラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の 
特長など、詳しくは応用操作編65ページを参照してください。 

• 映画を見るとき 

— MOVIE THEATER 
-THX 

- DOLBY DIGITAL/DTS/AAC 
• スポーツ/ドラマを見るとき 
— TV THEATER 


( Uhyf ) •音の大きさを調節するには？ （7 ページ） 

•メーカーコードを設定すると、本機のリモコンで衛星放送 
チューナー/ケープ)レ TV チュ_ナ_など他の機器を操作する 
ことができます。詳しくは応用操作編45ページを参照してく 
ださい。 

•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 


6 テレビの入力を切り替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 
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本機の電源を入れます 
CD プレーヤーの電源を入れます 

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

CD をセツトします 

CD プレーヤーのディスクトレイを開き、ディスクレー 
ベル（印刷面）のある面を上にして、ディスクをディス 
クトレイにのせます。ディスクをのせたら、ディスクト 
レイを閉めます。 

一部のプレーヤーでは、セツト方法が違う場合がありま 
す。詳しくは、 CD プレーヤーの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

スピーカー を選びます 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生方法（選 
択した入力機器）と入カモードが数秒間表示されます。 


b 再生を始めます 

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

7 音場プログラムを選びます 

□1)))おすすめ . 

おすすめの音場プ□グラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の 

特長など、詳しくは応用操作編65ページを参照してください。 

•音楽を聴くとき 

— CONCERT HALL 
— CHURCH 
— JAZZ CLUB 
— ROCK CONCERT 
— MUSIC VIDEO 
— ENTERTAINMENT 


(PHvF) 


•音の大きさを調節するには？ （7 ページ） 

•メーカーコードを設定すると、本機のリモコンで CD プレー 
ヤーなど他の機器を操作することができます。詳しくは応用 
操作編45ページを参照してください。 

•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 

-高音質のステレオ音声で楽しみたい場合は、 STEREO キーを 
押すとダイレクトステレオモードで楽しむことができます。 
詳しくは応用操作編16ページを参照してください。 


なにを見ますか、な! i 聴雲すか？ 


DVD を再生する 


テレビ/讐放送を見る ■ C □を再生する 


FM / AM 放送を聴く 


レコ—ドを再生する 


s < g \ G > 0T ディォを塁する 


ゲ—ムを楽しむ 
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本機の電源を入れます 
スピーカーを 選びます 
本機の入力を TUNEFU こ切り替えます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生方法(選 
択した入力機器）と入カモードが数秒間表示されます。 

放送局を選びます 

<自動的に選局する場合（オート選局）> 

1 . FM/AM キーを押して、 FM または AM を選ぶ 

2. TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO ) キーを 
押して、ディスプレイに AUTO インジケーターを点灯 
させる 

3. PRESET/TUNING<]/[> キーを押して、受信したい 
放送局を選ぶ 

<手動で選局する場合（マニュアル選局）> 

1 . FM/AM キーを押して、 FM または AM を選ぶ 

2. TUNING MODE (AUTO/MAN’L MONO ) キーを 
押して、ディスプレイの AUTO インジケ_夕_を消す 

3. PRESET/TUNING<]/I> キーを押す 


音場プログラムを選びます 


：(]))) おすすめ。 . 

おすすめの音場プ□グラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の 

特長など、詳しくは応用操作編65ページを参照してください。 

•音楽を聴くとき 

— CONCERT HALL 
— CHURCH 
— JAZZ CLUB 
— ROCK CONCERT 
-MUSIC VIDEO 
— ENTERTAINMENT 




音の大きさを調節するには？ （7 ページ） 
本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 


こんなときは ••• 

•雑音が入って聴きづらい！ 

アンテナの高さや方向、接続などを確認してください。詳し 
くは準備 • 接続編27ページを参照してください。 


•放送局を登録したい！ 

お好みの放送局を登録することにより、簡単に放送局を呼び 
出せます。詳しくは応用操作編19ページを参照してくださ 
し、0 
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本機の電源を入れます 

レ： 7 — ドプレーヤーの電源を入れます 

詳しくはレコードブレーヤーの取扱説明書をご覧くださ 
い 0 

レコードをセツトします 

レコードプレーヤーのターンテーブルにレコードをのせ 
ます。 

レコードのセツトのしかたについて詳しくは、レコード 
プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

スピーカー を選びます 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生方法(選 
択した入力機器）と入カモードが数秒間表示されます。 


再生を始めます 


詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧くださ 
い0 


7 音場プログラムを選びます 

:〇)))おすすめ 


おすすめの音場プ□グラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の 
特長など、詳しくは応用操作編65ページを参照してください。 

•音楽を聴くとき 

— CONCERT HALL 
— CHURCH 
— JAZZ CLUB 
— ROCK CONCERT 
— MUSIC VIDEO 
— ENTERTAINMENT 


(Ph^r 


•音の大きさを調節するには？ （7 ページ） 
•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 



なにを見 ¥6、 gs 雲すか？ 


DVD を再生する 


テレビ/衛星放送を見る 


CD を再生する 



レコ—ドを再生する 


S 合0\0>0才-?'才»生する 


ゲ—ムを楽しむ 
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本機の電源を入れます 

SACD / DVD オーディオプレーヤーの 
鼋源を入れます 

詳しぐ SSACD / DVD 才ーディオの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

SACD ディスクまたは DVD オーディ 
才をセツトします 

SACD / DVD 才ーディオプレーヤーのディスクトレイを 
開き、ディスクレーベル（印刷面）のある面を上にして、 
ディスクをディスクトレイにのせます。 

ディスクにのせたら、ディスクトレイを閉めます。 
SACD / DVD 才ーディオプレーヤーのディスクトレイの 
開け方について詳しくは、 SACD / DVD オーディオプ 
レーヤーの取扱説明書をご覧ください。 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生方法(選 
択した入力機器）と入カモードが数秒間表示されます。 


6 再生を始めます 

詳しくは SACD / DVD オーディオプレーヤーの取扱説明 
書をご覧ください。 

•音の大きさを調節するには？ （7 ページ） 

•メーカーコードを設定すると、本機のリモコンで SACD / 
DVD オーディオプレーヤーなど他の機器を操作することがで 
きます。詳しくは応用操作編45ページを参照してください。 
•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 


スピーカー を選びます 
























本機の電源を入れます 
テレビの電源を入れます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

ゲーム機の電源を入れます 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

ゲームソフトをセツトします 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

スピーカーを 選びます 


プレイを始めます 

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。 

音場プログラムを選びます 


おすすめ 


おすすめの音場プログラムについて、ご紹介します。なお、それぞれの音場の 
特長など、詳しくは応用操作編65ページを参照してください。 

• ゲームをするとぎ 

— ENTERTAINMENT 
— DOLBY DIGITAL / DTS/AAC 




•音の大きさを調節するには？ （7 ページ） 
•本機の使用を終了するには？ （7 ページ） 


7 テレビの入力を切り替えます 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


本機の入力を切り替えます 

入力を切り替えると、本体のディスプレイに再生方法（選 
択した入力機器）と入カモードが数秒間表示されます。 




なにを見ますか'な! i 聴 t 」 ますか -pDVD を再生する テレビ/衛星放送を見る CD を再生する FM/AM 放送を聴く レコードを再生する 

^_\ _ J -^ ^_ J V_ 


ゲ—ムを楽しむ 
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ヤマ八ホットラインサービスネットワーク 

ヤマ八ホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただけるためのものです。 
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 


• 保証期間 

お買い上げ日より1年間です。 

• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 
保証書をご覧ください。 

• 保証期間が過ぎているとき 

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料 
にて修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

♦ 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 
一般管理費等が含まれています。 

♦ 部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯す 
る部材等を含む場合もあります。 

♦ 出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただく場合があります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年(テープデッ 
キは6年)です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 

• 持ち込み修理のお願い 

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマハ電気音響製品 
サービス拠点へお持ちください。 

•製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼なさるときは製品の状態をできるだけ詳しくお 
知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知 
らせください。 

※品番、製造番号は AV 製品の背面もしくは底面に表示してあり 
ます。 

•スピーカーの修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電 
気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますの 
で、エージングの差による音色の違いが出る場合があります。 

• 摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が 
使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用 
時間等によって大きく異なります。 

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部 
品を交換されることをお薦めします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ V電気音響製品 
サービス拠点へご相談ください。 

C 摩耗部品の一例-^ 

ボリュームコント□—ル、スイッチ•リレー類、接続端子、ランプ、 
ベルト、ピンチ□—ラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 

※このページは、安全にご使用いただくために AV 製品 
全般について記載しております。 

■ ヤマ八 AV 製品の機能や取扱いに関するお問合せは 


お客様ご相談センター 

TEL (0570) 01-1808 (ナビダイヤル） 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS からは下記番号におかけください。 

TEL (053) 460- 3409 

FAX (053) 460 — 2777 
住所〒430-8650 

静岡県浜松市中沢町 10-1 

ご相談受付時間10:00〜12:00,13:00〜18:00 
(日•祝日及び弊社が定めた日は休業とさせていただきますの 
であらかじめご了承ください。） 


■ ヤマ八 AV 製品の修理、 サービスパーツに 関するお問 
合せは 

(ヤマノ V 電気音響製品サービス拠点） 

北海道〒 064-8543 札幌市中央区南十条西 1-1-50 ヤマノ Vセンター内 
TEL (011) 512 - 6108 

仙台〒 984-00 15 仙台市若林区卸町 5-7 仙台卸商共同配送センター 3F 
TEL (022) 236 - 0249 

首都圏 〒 143-0006 東京都大田区平和島2丁目1番1号 

京浜トラックターミナル内14号棟 A-5F 
TEL (03) 5762 - 2121 

浜松〒 435-00 16 浜松市和田町200ヤマ八(株)和田工場内 
TEL (053) 465 -6711 

名古屋 〒 454-0058 名古屋市中川区玉川町 2-1-2 

ヤマ八(株)名古屋流通センター 3F 
TEL (052) 652 - 2230 

大阪 〒 565-0803 吹田市新芦屋下 1-1 6 

ヤマ八(株)千里丘センター内 
TEL (06) 6877 - 5262 

四国 〒760 -0029 高松市丸亀町 8-7 

(株)ヤマ八ミュージック神戸高松店内 
TEL (087) 822 - 3045 

九州〒 8 12-8508 福岡市博多区博多駅前 2-11-4 
TEL (092) 472 -2134 





★永年ご使用の AV 製品の点検を！ 


こんな症状はありませんか？ 

• 電源コード • プラグが異常に熱い。 

• コゲくさい臭いがする。 

• 電源コードに深いキズか変形がある。 
•製品に触れるとピリピリと電気を感じる。 
• 電源を入れても正常に作動しない。 

• その他の異常 • 故障がある。 


すぐに使用を中止してください。 

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜 
き、必ず販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検 • 修理に要する費用は販売店にご相 
談ください。 


ヤマ八オーディオ&ビジュアルホームページ 
http :// www . yamaha . co . jp / audio / 


ャマ八株式会社 

〒43〇-8650浜松市中沢町1〇-1 
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取扱説明書 



応用操作編 

本機の性能をフルに活用していただくためのもの 
です。様々な設定や操作について説明しています。 


■ 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、7欠年支障なくお使い 
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み 
ください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 
要に応じてご利用ください。 


安全上のご注意 

本機をお使いいただく前に、準備 • 接続編に記載されている 
「安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)」をお読 
みのうえ、正しくお使いください。 














リモコン操作範囲 . 

本機を操作する . 

他の機器を操作する . 

操作する機器を切り替える . 

OPTN (オプション)モード . 

リモコンで操作できる機器を指定する... 

機器の種類(ライブラリー)を変更する . 

アンプライブラリー ( L : AMP ). 

新しいリモコン機能を学習する(ラーニング）… 

ラーニングに対応しているキー . 

機器別の操作をする . 

FM / AM チューナーを操作する . 

CD プレーヤ _/ CD レコーダーを操作する . 

MD レコーダーを操作する . 

DVD プレーヤーを操作する . 

LD プレーヤーを操作する . 

ビデオデッキ/ DVD レコーダーを操作する……… 

テレビを操作する . 

衛星放送チューナーを操作する . 

マクロ機能を使う . 

マクロ機能を使う . 

マクロを設定する . 

リモコンに表される入カ ソースの 
名前を変更する . 

リモコンを初期化する . 

ラーニングされた機能を消去する . 

マクロに設定された機能を消去する . 


入出力を設定する （INPUT MENU ) ■……34 


I/O ASSIGNMENT . 34 

INPUT MODE .35 

INPUT RENAME .35 

EXT.INPUT .36 

その他の設定 (OPTION MENU ).37 

DISPLAY SET .37 

MEMORY GUARD .38 
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各部の名称とはたらき . 6 

前面(フロントパネル） . 6 

U モ□ン . 8 

ディスプレイ . 10 


いろいろな再生のしかた 


サラウンド再生を楽しむ . 12 

ドルビーデジタル/ DTS ソフトを再生する . 12 

THX サラウンドモードで再生する . 13 

2チャンネルソースをマルチチャンネルで楽しむ.. . 14 
サラウンド L/R スピーカーなしで音場プ□グラムを楽しむ 

(バーチャルシネマ DSP). 14 
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(サイレントシアター） . 15 
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(オートプリセットオプション） . 19 

手動で登録する(マニュアルプリセット） . 20 
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便利な機能 
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高音質 7 チヤンネル/《ワーアンプ搭載 


バランスの良い、7チヤンネルパワーアンプを搭載し 
ています。 

• フロント L/R : 

120 W +120 W * 

• センター： 

120 W * 

• サラウンド L/R : 

120 W +120 W * 

• サラウンドバック L/R : 

+定格出力時 

120 W +120 W * 


间日貝 sssT 

192 kHz /24 ビット D / A コンバーターを、全チヤン 
ネルに採用しています。 


THX 規格対応 


IHX 

SURROUND EX 

Lucasfilm (ルーカスフイルム)社が提唱する劇場用音 
響の品質規格に準拠。映画製作者の製作意図をご家 
庭でも忠実に再現します。また THX SURROUND 
EX デコーダーを搭載し、ドルビーデジタ)レ EX 方式で 
収録された映像ソフトを、映画館上映時と同等の臨 
場感で再生することができます。 


デジタルサウンドフィールド 
プロセッサー ( DSP ) 搭載 

各種デコーダーと、ヤマハ独自の DSP による、効果 
的な音場再生を実現します。ヤマ八が誇る DSP を、 
ドルビープ□ロジックやドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC に融合させて、音場効果を向上させています。 

• 31種類68バリエーションの豊富な音場プ□グラ 
ムを用意しています。 

• 「パーチヤルシネマ DSP 」 ：サラウンド L / R スピー 
カーなしでも、音場効果を楽しめます。 

• 「サイレントシアター」：ヘッドホン使用時でも、 
音場効果を楽しめます。 

* 「サイレントシアター / SILENT THEATER 」 は、ヤ 
マノ V 株式会社の登録商標です。 


ビデオコンバージヨン機能 


コンポジツトビデオ信号を S ビデオ、コンポーネント 
ビデオ信号に変換し出力できます。また S ビデオ信号 
をコンポジットビデオ、コンポーネントビデオ信号 
に変換し出力できます。 


多機能リモコン 


付属リモコンは〗2面の機器操作エリアを持ってお 
り、内蔵プリセットコードやラーニング機能を利用 
して、他の A V 機器の操作を本機のリモコンでおこな 
うことができます。 


視聴環境最適化システム 
「 YPAOJ 搭載 

YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic 
Optimizer ） により、耳で聞くだけでは、正確な調整 
が難しかったマルチチヤンネル用のセットアップ 
を、高性能測定用マイクを使用して、自動で行いま 
す。お使いになるお部屋や、スピーカーシステムの 
構成に合わせて、最適な視聴空間を作り出します。 

















本機の特長 


最新の音響技術に対応 

以下の信号方式に対応したデコーダーを搭載しています。 

nniDOLBYl 

DIGITAL* EX 
I j；m 

■ ドルビーデジタル 
■ ドルビーデジタル EX 

専用のマト U クスデコーダーを使用して、 5.1 チヤンネルソフトのサラウンド L / R チヤンネルからサラウンドパッ 
クチヤンネルを抽出し、 6.1 チヤンネルで再生します。 

■ドルビープ□ロジック 

■ ドルビープ□□ジッタ Mx / ドルビープロ □ジッタ 1 1 

2チヤンネルで記録された音声を信号処理し、優れた分離感を保ちながら 5. 1 /6. 1 /7. 1チヤンネル音声に変換し 
ます。音楽用の Music モードと、映画のサウンドトラック用の Movie モード、ゲーム用の Game モードが用意さ 
れています。従来の2チヤンネル音声(モノラル音声を除く)だけで記録されたソースも、マルチチヤンネルの迫 
力ある音声で楽しめます。 



■DTS 

■ DTS - ES (エクステンディッド.サラウンド） 

フロント3チヤンネル、リア2チヤンネル、低音チヤンネル LFE ( a — • フ U — クエンシー-エフェクト)という従 
来の 5.1 チヤンネル構成に、サラウンドバックチヤンネルを加えて 6.1 チヤンネルとし、さらにこれらのチヤン 
ネルを独立させて収録したディスク 1 」一卜 6.1 方式に対応しています。またマト U クス回路により、 5.1 チヤン 
ネルで収録されたソフトからサラウンドバックチヤンネルを抽出するマトリクス6.1方式にも対応しています。 

■DTS Neo : 6(ネオ.シックス） 

2チヤンネル音源から最大6チヤンネルを抽出し、再生します。ソースに合わせ、音楽用の Music モードと、映 
画のサウンドトラック用の Cinema モードが用意されています。 

■DTS 96/24 

5.1 チヤンネルすべてを「サンプリング周波数 96 kHz / 量子化ビット数 24 bit 」 の高音質での再生を実現します。 

场 

AAC 

■ AAC (アドバンスド.オーディオ.コーディング） 

巳 S デジタル放送が採用している音声フォーマット。高圧縮率と高音質が特長で、通常の2チヤンネルステレオ音 
声に加え、 5.1 チヤンネルのサラウンド音声や、多言語放送を可能にしています。 


いろいろな再生のしかたセットメニュ|で設定を変更するニオリジナルのリスニング環境をつくるリモコンを使いこなす 便利な機能 その他の情報 


本機について 


5 




前面(フロント八°ネル) 



〇 STANDBY /(^ I スイッチ 

本機の電源の入/待機(スタンバイ)を切り替えます。 
なお、電源を入れてから数秒間は音が出ません。 
スタンバイ状態になっているときは、リモコンからの赤 
外線信号を受信するために、少量ながら電力を消費しま 
す。 

❷ INPUT セレクター 

再生したい入カソースを選びます。 

❸リモコン受光窓 

リモコンからの信号を受信します。 

〇ディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や、設定値などを表示します (10 
ページ)。 

❺ A / B / C / D/E キー 

FM/AM 放送を聴くときに、プ U セットグループ (A、 

巳、 C、D、E) を選びます。 

❻ PRESET/TUNING </> キー 

聴く放送局を選びます。1〜8の登録(プ U セット）した 
局から選ぶか、周波数で選局してください(基本操作編 
10ページ)。 


❼ PRESET/TUNING ( EDIT ) キー 

選局するときに、あらかじめ登録(プリセット）した局か 
ら選ぶか、または周波数で選局するかを切り替えます。 
また、登録した局の入れ替えもこのキーで行います (21 
ページ)。 

エフエムエイエム 

❽ FM/AM キー 

FM 放送、 AM 放送受信を切り替えます。 

❾ MEMORY ( MAN ， L/AUTO FM ) キー 

受信した放送局を登録(プリセット）します。3秒以上押 
すと、オートプ U セット機能を利用できます （1 9ペー 
ジ)。 

❿ TUNING MODE ( AUTO / MAN ’ L MONO ) キー 

手動(マニュアル)選局または自動(才一卜)選局を選びま 
す。自動選局する場合は、このキーを押して AUTO イン 
ジケーターを点灯させます。手動選局する場合は、 
AUTO インジケーターを消します(基本操作編10ペー 
ジ)。 

❿ VOLUME コント□ール 

本機の音量を調節します。 

© SPEAKERS A / B スィッチ 

FRONT A/B SPEAKERS 端子に接続されたフロント 
L/R スピーカーのうち、音声を出力するフロント L/R ス 
ピーカーを選びます。 
























































各部の名称とはたらき 


マルチ チヤンネルインプット 

❿ MULTI CH INPUT キー 

MULTI CH INPUT 端子に入力されている信号を選びま 
す(基本操作編12ページ)。 INPUT セレクター、または 
リモコンの入力選択キーで選んだ入カソースよりも優先 
されます。 

® INPUT M (5 DE キー 

ひとつの機器をデジタル/アナログ両方の端子に接続し 
ているときに、入力信号の優先順位を設定します (59 
ページ)。 

❿ REC OUT セレクター 

録音/録画するソースを選びます (64 ページ)。 

❿ OPTIMIZER MIC 端子 

自動音場補正用のマイクを接続します(準備，接続編30 
ページ)。 

© PH 0 NES 5 S 子 

ヘッドホンを接続します。ヘッドホンを接続すると、す 
ベてのスピーカーから音が出ませんので、深夜に音声を 
楽しむ際は、へッドホンをお使いくださるようお勧めし 
ます。ヘッドホンを接続時は、「サイレントシアター」で 
音声を楽しむことができます （1 5ページ)。 

ビデオ エーユーエッ クス 

❿ VIDEO AUX 端子 

ゲーム機やビデオカメラなどを接続する、予備入力端子 
です。 

この端子に入力された信号を再生するには、 INPUT セ 
レクター、またはリモコンの入力選択キーで 「 V - AUX 」 
を選びます。 

❿ TONE CONTROL キー 

ワ □ント L / R 、 センターチヤンネルの音声の音色を調節 
するときに押します。キーを押すごとに、 BASS (低音 
域)と TRBL (高音域)が切り替わります。このキーを押し 
た後に、 PROGRAM セレクタ ー(©) で、音色を調節し 
よ9 〇 

卜ーンコント□—ルを無効にする場合は、このキーを繰 
り返し押して、 BYPASS に切り替えます。 


® PROGRAM セレクター 

音場プ□グラムを選ぶときに回します。また TONE 
CONTROL キー(❿)を押したあとは、音色を調節しま 
す。 

® STRAIGHT/EFFECT キー 

音場効果を加えた音声と、音場効果を加えない音声とを 
切り替えます。 「 STRAIGHT 」 を選ぶと、入力信号の 
チヤンネル数に関わらず、そのままの音声を再生します 
(17 ページ)。 


前面ドアの開閉 

前面ドアの中にあるスイッチやキーを使うときは、ドア 
の下の部分を押すと、ドアが開きます。前面ドアの中に 
あるスイツチやキーを使わないときは、ドアを閉めてお 
きます。 



r ご注意- 、 

• 卜ーンコント□—ルにより、フロント L / R およびセン 
ターチャンネルを極端に増強、または減衰した場合、 
他のスピーカーとの音のつながりが悪くなることがあ 
ります。 

• THX サラウンドモード （1 3ベージ)で再生してし沼とき 
は、 I ンコント□—ルで音色を調節できません。 

• へッドホン接続時は、 I ンコント□—ルで音色を調 
節できません。へッドホン接続時はセットメニュー 
rSOUND-HP TONE CTRL 」 で音色を調節して<だ 
さい (32 ベージ)。 






























各部の名称とはたらき 


ジモ：7ン 



❶赤外線送受信部 

リモコン操作用の赤外線信号を送受信します。 

❷ TRANSMIT インジケーター 

U モコン操作用の赤外線信号を送信しているときに、点 
灯します。 

❸ STANDBY キー 

本機の電源を待機状態(スタンバイ)にします。 

〇 SYSTEM POWER キー 

本機の電源を入れます。 

❺リモコンディスプレイ 

操作できる機器の名前を表示します。 

❻ SOURCE SELECT △/ ▽キー 

入カソースを切り替えずに、リモコンで操作したい機器 
を切り替えたいときに押して、操作したい機器の名前を 
表示させます。 

❼オペレーションセクション 

入力選択キーで選んだ機器の、基本操作を行います (49 
ページ)。 

❽ 10 KEY / DSP スイッチ 

本機を操作するときは、 「 DSP 」 に合わせます。音場プ 
□ グラムを選ぶことができます。他の機器を操作すると 
きは、 「10 KEY 」 に合わせます。 

❾ EX/ES キー 

ドルビーデジタルや DTS などの 5.1 チヤンネルソフトを 
6.1 または 7.1 チヤンネルで再生するときに押します 
(12 ぺージ)。 

❿ LEVEL キー 

各スピーカー（フロント L / R 、 センター、サラウンド 
L / R 、 サラウンドパック L / R 、 サブウーファー、プレゼ 
ンス L / R ) の音量調節モードに入ります (60 ベージ)。 
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各部の名称とはたらき 


® ON SCREEN キー 

接続したテレビ画面に、本機の操作状態や音場プ□グラ 
ムの設定内容などを表示します。押すたびに表示モード 
が切り替わります(準備 • 接続編29ページ)。 

❿ SLEEP キー 

ス U — プタイマーを設定します (62 ページ)。 

❿ TEST キー 

テスト I -ーンを出力します (6 1ページ)。 

© 学習機能ポタン/ MACRO スイッチ 

他の機器のリモコン信号を学習させたり (47 ページ)、 
リモコンディスプレイに表示される入カソースの名前を 
変更する (56 ページ)ときに押します。また、マクロ機 
能のオン/オフを切り替えます (54 ページ)。 

© TV POWER キー 

メーカーコードを設定したテレビの電源を入/切します 
(52 ページ)。 

マルチチヤンネルイン 

❿ MULTI CH IN キー 

MULTI CH INPUT 端子に入力されている信号を選びま 
す(基本操作編12ページ)。本体の INPUT セレクター、 
またはリモコンの入力選択キーで選んだ入カソースより 
ち優先されます。 

❿入力選択キー 

再生したい入カソースを選びます。入カソースに合わせ 
て、リモコンの機能も切り替わります。 

❿ INPUT M (56 e キー 

ひとつの機器をデジタル/アナログ両方の端子に接続し 
ているときに、入力信号の優先順位を設定します (59 
ページ)。 

❿数字/音場プ□グラムキー 

1 OKEY / DSP スイッチ(❽)が H OKEY 」 に設定されてい 
るときは、数字を入力します。 

「 DSP 」 に設定されているときは、音場プ□グラムを選 
びます。 

® MUTE キー 

音量を下げます(基本操作編7ページ)。音量を下げてい 
る間は、ディスプレイの MUTE インジケーターが点滅 
します。 

もう一度押すと、元の音量に戻ります。 

® VOLUME +/- キー 

本機の音量を調節します。 


® STRAIGHT/EFFECT キー 

音場効果を加えた音声と、音場効果を加えない音声とを 
切り替えます。 「 STRAIGHT 」 を選ぶと、入力信号の 
チヤンネル数に関わらず、そのままの音声を再生します 
(17 ページ)。 

® PARAMETER/SET MENU +- 

音場プログラムパラメーターや各スピーカーへの音量を 
変更するときは、 「 PARAMETER 」 に合わせます。セッ 
トメニューで設定を変更するときは 、 「SET MENU 」 に 
合わせます。 

© カーソルキー (△/▽/-/+) 

セットメニューや、音場プ□クフムのパフメ _ 夕 _ を選 
んだり、設定するときに使います。 

© スライド カバー 

手前にスライドすると 、 ON SCREEN キー、 SLEEP 
キー、 TEST キーやカーソルキーなどが出ます。これら 
のキーを使わないときは、スライドカバーを上にスライ 
ドさせて、閉じておくことができます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ュ—で謹を変更する 


オリジナルぢスニンク1をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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各部の名称とはたらき 


ディスプレイ" 



❶デコーダーインジケーター 

本機内蔵のデコーダーが作動しているときに、それぞれ 
のインジケーターが点灯します。 

❷ 音場インジケーター 

DSP 音場プ□グラムを使っているときに、本機がどの 
ように音場を処理しているかを表示します。 

❸ 入カソースインジケーター 

現在選んでいる入カソースの名前の下に、 . _■が点灯 

します。 

〇 CINEMA DSP インジケーター 

CINEMA DSP 音場プ□グラムを選んでいるときに点灯 
します。 

❺ OPTIMIZER インジケーター 

「AUTO SETUP 」 での設定がセツトされている状態で常 
時点灯します。 

❻ STEREO インジケーター 

AUTO インジケーター(❼)が点灯しているときに、電波 
の強い FM ステレオ放送を受信すると、点灯します。 

❼ AUTO インジケーター 

自動(オート)で放送局を選ぶときに点灯します。 

❽ MUTE インジケーター 

MUTE キーを押して、音量を下げている間点滅しま 
す。 

❾ VOLUME インジケーター 

現在の音量を表示します。音量が大きくなるにつれて、 
右側にインジケーターが増えていきます。 

❿ 〒 PlX ィシジヶーター 

THX サラウンドモードで再生しているときに点灯しま 
す。 


❿ PCM インジケーター 

PCM 信号を再生しているときに点灯します。 

© へッドホンインジケーター 

PHONES 端子に、へッドホンを接続すると点灯しま 
す。 

❿ SP A/B インジケーター 

選んでいるフロント L / R スピーカー ( A 、 B ) を表示しま 
す。 

© SILENT THEATER インジケーター 

「サイレントシアター」モードで再生しているときに点灯 
しよ9 〇 

❿ NIGHT インジケーター 

ナイトリスニングモードで再生しているときに点、灯しま 
す。 

❿ V 旧 TUAL インジケーター 

パーチヤルシネマ DSP モードで再生しているときに点 
灯します。 

❿ SLEEP インジケーター 

ス U — プタイマーが作動しているときに点灯します。 

❿マルチインフォメーションディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や、設定値などが表示されます。 

❿ HiFi dsP インジケーター 

Hi-Fi DSP 音場プ□グラムを選んでいるときに点灯しま 
す。 

® TUNED インジケーター 

FM / AM 放送が受信されたときに点灯します。 
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各部の名称とはたらき 


® MEMORY インジケーター 

放送局を登録(プリセット)するときに点滅します。 

® 96/24インジケーター 

DTS 96/24信号が入力されているときに点灯します。 

® DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC の DUAL MONO 
または MULTI MONO など、音声多重モノラルのデジタ 
ル信号が入力されているときに点灯します。 

© LFE インジケーター 

入力されているデジタル信号に、 LFE (低域効果音)チヤ 
ンネルが含まれているときに点灯します。 

© 入力信号チヤンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれている、チヤンネ 
ルの数に合わせて点灯します。 

@プレゼンス/サラウンドパックインジケーター 

BASIC メニューで設定時に、それぞれ設定されている 
スピーカ_の本数に応じて点灯します。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメニュ—で設定を変更する 


オリジナル QUKIIAS 境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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5-1 チヤンネルで再生する 


ドルビーデジタル、 DTS 信号が入力されると、本機は自動的にそれらの信号フォーマットに適した、デコーダーお 
よび音場プ□グラムを選んで、再生します。 

6 . 1/7.1チヤンネルで再生する 

ドルビーデジタル EX や DTS - ES など、サラウンド L / R 成分があるソースは、サラウンドバックスピーカーの音声を 
加えて、 6. 1 /7. 1チヤンネルで再生することができます。 

EX / ES キーと一/+キーで再生モード(デコーダー)を切り替えます。 



本機が確認できる信号（フラグ)が記録されているソースが入力される 
と、信号に応じて最適なデコーダーを自動的に選び、6.1/7.1チヤン 
ネルで再生します。本機がフラグを認識できない、またはソース自体 
にフラグが記録されていない場合は、 6.1/7.1 チヤンネルで再生され 
ません。 


ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を、プ□□ジッタ nx デコーダーによ 
り、 7.1 チヤンネルで再生します。 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を、プ□ロジック nx デコーダーによ 
り、 7.1 チヤンネルで再生します。 

ドルビーデジタノレおよび AAC を、ドルビーデジタ)レ EX デコーダーによ 
り、 6.1 チヤンネルで再生します。また DTS を、 DTSES デコーダー 
により、 6.1 チヤンネルで再生します。 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を、ドルビーデジタル EX デコーダー 
により、 6.1 チヤンネルで再生します。 


6.1/7.1 チヤンネルでの再生はしません。 5. 1チヤンネルで再生され 


よ9 〇 


/■ —ご注思- 

•以下の場合は、 EX / ES キーを押しても、 6.1 または 7.1 チヤンネルで再生されません。 

—セツトメニユ ー「 SOUND—SPEAKER SE 丁」の 「SURR L/R SP 」 を、 NONE に設定しているとき （26 ぺージ)。 

-セツトメニユ ー「 SOUND—SPEAKER SE 丁」の 「SURR B L/R SP 」 を、 NONE に設定しているとき （26 ぺージ)。 

— 2 ch Stereo , Direct Stereo 、7 ch Stereo を、音場プ□グラムとして選んでいるとき。 

—サラウンド L / R 成分のないソース (2 チヤンネルの PCM 、 アナ□グ信号など)を再生しているとき。 

- MULTI CH INPUT 端子に接続したソースを再生しているとき。 

—へツドホンを接続しているとき。 

• セツトメニユ ー 「SOUND —SPEAKER SET 」 の 「 SURR 巳 L/R SP 」 を、 LRGxl または SMLx 1 に設定しているとき 
は 、 「PLIIx Movie 」 を選べません (26 ぺージ)。 

• 本機をスタンバイ状態にすると、モードは自動的に AUTO になります。 

• DTS 96/24ソフトを 6.1/7.1 チヤンネルで再生しているときは 、 DTS 96/24デコーダーは作動しません。 


ダイアログ • ノーマライゼーシヨン 


ダイアログ-ノーマライゼーシヨン機能とは、音量が異なるさまざまなソフトに 
対し、自動的に一定の音量で再生されるように調整する機能です。この機能は、 
ドルビーデジタルソフト再生時に有効となり、左図のようにノーマライゼーシヨ 
ンレベルがディスプレイに表示されます。 
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サラウンド再生を楽しむ 


THX サラウンドモードで再生する 

THX サラウンドモードでは、0央画のサウンドトラックを、一般家庭でリアルに再現することができます。どのよう 
なソフトに対しても効果的ですが、ドルビーデジタル、 DTS ソフトを再生するときには、特に威力を発揮します。 
リモコンの THX キーを押すと、 THX サラウンドモードで再生します。 


THX 



2チヤンネル ソースの 場合： 

マルチチヤンネル化してから、 THX 処理をして再生します。マルチチヤンネル化するためのデコーダーを、以下の 
3つのなかから選びます。 「 DEC 」 パラメーターでデコーダーを切り替えることができます (76 ページ)。 



マルチチヤンネル ソースの 場合： 

入力信号の種類により、最適なデコーダーで、忠実にデコードしてから、 THX 処理をして再生します。 



あらゆるソフトの再生に適しています。 



ドルビーデジタル EX 方式のソフトを、サラウンドバックチヤンネルを加えた、計 6.1 または 7.1 チヤンネルで再生 
します。 EX / ES キーを押して、 EX / ES デコーダーをオンにしてください （12 ページ)。 


DTS - ES 方式のソフトを、サラウンドバックチヤンネルを加えた、計 6.1 または 7.1 チヤンネルで再生します。 EX / 
ES キーを押して、 EX / ES デコーダーをオンにしてください （1 2ベージ)。 


f -ご注思- N 

• セツトメニユ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 「 SURR 巳 L/R SP 」 を NONE に設定してし'!るときは 、 「THX Surround 
EX 」 と 「dts ES + THX 」 選べません。 

V_ J 



































サラウンド再生を楽しむ 



2チヤ ンネル ンースを マル 
チチヤンネルで楽しむ 

サラウンド L / R スピ-力-なしで韻プ D 
グラムを楽しむ ( Jh チャルシネマ DSP ) 


ドルビープ□ロジック、ドルビープ□ロジック II 、ドル 
ビープ□ロジック llx 、 または DTS Neo :6 デコーダーを 
選ぶと、2チヤンネルソースを、マルチチヤンネル化し 
てお楽しみいただけます。 

リモコンのロロ/ DTS キーを押して、デコーダーを選びま 
す。 


□a /DTS 



i mr. .n. .... m......, 

I I'. I I I 11111 I"〆 11 ：. I 11 II !■■■■ 

\ 

! ■!■■!■■■■■ Svh ■； .■■■ 

i I*. i i i 11111 i m . ii ■■■ i n .1 i i. 



* pl n / pl nx パラメーターで、プ□ロジック nx デコーダーとプロ 
ロジック n デコーダーを切り替えることができます (76 ページ)。 

/- -ご注意- N 

• セットメニュ ー「 SOUND-SPEKER SET 」 の 「SURR B 
L/R SP 」 を、 NONE に設定しているときは、プ□口 

ジック nx デコ_ダ_は使えません。 

V _ J 


セットメニュー 「 SOUND-SPEKER SET 」 の 「SURR L / 
R SP 」 を、 NONE に設定すると、バーチャルシネマ 
DSP モードで再生を楽しめます。 

バーチャルシネマ DSP モードでは、入カソースの音声 
に、選んだ音場プ□グラムの音場効果を付加して、フロ 
ント L / R スピーカー、センタースピーカーとサブウー 
ファーから出力します。バーチャルシネマ DSP モード 
で再生している間は、本体ディスプレイの VIRTUAL イ 
ンジケーターが点灯します。 


.... VIRTUAL .... 


パー ご注 思-、 

•以下の場合は、セットメニュー 「 SOUND-SPEKER 
SET 」 の 「SURR L/R SP 」 を、 NONE に設定しても、 
バーチャルシネマ DSP モードには切り替わりません。 

— 2 ch Stereo、Direct Stereo 、7 ch Stereo 、 
DOLBY DIGITAL SUR . STANDARD , DTS 
SUR . STANDARD、AAC SUR . STANDARD , 
PRO LOGIC SUR . STANDARD , PRO LOGIC H 
x Movie / Music / Game、PRO LOGIC n Movie / 
Music / Game、DTS Neo : 6 Cinema / Music のど 
れかを、音場プ□グラムとして選んでいるとき。 

- THX サラウンドモードで再生しているとき。 

— STRAIGHT / EFFECT キーを J 甲して、音場効果を 
切って再生しているとき。 

-へッドホンを接続しているとき。 

V _ _ ノ 


14 






















サラウンド再生を楽しむ 


ヘッドホンで音場プログラム 
を楽しむ(サイレントシアター) 

音場効果が入っている状態で、へッドホンを本体の 
PHONES 端子に接続すると、「サイレントシアター」 
モードで再生を楽しめます。 

〇 SILENT 



「サイレントシアター」モードでは、マルチスピーカーに 
よる音場プ□グラムの効果を、へッドホンで擬似的に再 
現します。「サイレントシアター」モードで再生している 
間は、本体ディスプレイの SILENT THEATER インジ 
ケーターが点灯します。 


…. SILENT 


^—ご注思- x 

•以下の場合は、ヘッドホンを接続しても、「サイレント 
シアター」モードには切り替わりません。 

— 2 ch Stereo、Direct Stereo を音場プ□グラムとし 
て選んでいるとき。 

- THX サラウンドモードで再生しているとき。 

- STRAIGHT / EFFECT キーを押して、音場効果を 
切って再生しているとき。 

V ノ 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ11ュ-で謹 S 更する 


ォリジナル5ス||ング1をっ<る 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 


1S 



































翼^^襻生麵随 


ステレオ再生する 
(2 ch ステレオ) 




フロント L / R スピーカーからステレオ音声で再生しま 
す。 

リモコンの STEREO キーを繰り返し押して、 2 ch 
Stereo を選びます。 


STEREO 



2チヤンネル ソースの 場合： 

フロント L / R スピーカーからステレオ音声で再生しま 
す。 

マルチチヤンネル ソースの 場合： 

フロント L / R チヤンネル以外の音声をフロント L / R チヤ 
ンネルにミツクスして、フロント L / R スピーカーからス 
テレオ音声で再生します。 

LFE チヤンネルは、セツトメニユ ー「 SOUND - 
SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 巳 ASS OUT 」 を、 FRONT に 
設定した場合のみ、フロント L / R スピーカーにミックス 
されます。 


アナログ信号、 PCM 信号を、原音に忠実な高音質ステ 
レオ音声で再生します。 

リモコンの STEREO キーを繰り返し I 甲して 、 Direct 
Srereo を選びます。 


STEREO 



( —こ，注息- N 

• Direct Stereo は2チヤンネルソースに対してのみ有効 
なプ□グラムです。マルチチヤンネルソースを再生して 
いるときに Direct Stereo を選ぶと、アナ□グ音声入力 
端子に入力されている音声を再生します。 

• Direct Stereo で再生中は、以下の機能が無効になりま 
す。 

-セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 での設 
定 

-セットメニュ ー「 SOUND-AUDIO SET 」 の 「AUDIO 
□ ELAY 」 での設定 
一各スピ _ 力 _ の音量設定 

—フロント L / R およびセンタースピーカーの音質（卜一 
ンコント□—ル)設定 

.Direct Stereo で再生中は、本体ディスプレイが自動的 
に暗くなります。 

• Direct Stereo で再生中は、サブウーファーから音は出 
ません。 

• Direct Stereo で DTS - CD を再生しないでくださし' 1 。ノ 

イズが出力されることがあります。 

V___/ 
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■生 _ 


音 m 果をかけずに再生する 
cx トレ ■ 卜七ード) 

入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再生し 
ます。リモコンの STRAIGHT / EFFECT キーを押す 
と、ストレートモードで再生します。 


STRAIGHT 



2チヤンネル ソースの 場合： 

フロント L / R スピーカーからステレオ音声で再生しま 
す。 

マルチチヤンネル ソースの 場合： 

入力信号により、適切なデコーダーでデコードしたあ 
と、マルチチヤンネル音声で再生します。 

元の状態(音場効果をかけた状態)に戻るには、もう一度 
STRAIGHT / EFFECT キーを J 甲します。 


夜間に小音量で音声を楽しむ 
(ナイト U スニングモード) 

ナイトリスニングモードを設定すると、夜間でも音量を 
気にせずに再生を楽しめます。 

ナイトリスニングモードでは、セリフなどは明瞭に、大 
きな効果音は抑えて再生します。 

リモコンの NIGHT キーを押すと、ナイトリスニング 
モードで再生します。 


MIGHT 



ナイトリスニングモードで再生している間は、本体デイ 
スプレイの NIGHT インジケーターが点灯します。 


…. NIGHT .… 


• すべての音場プ□グラムに対して、ナイト|」スニングモード 
で再生することができます。 

• 本機をスタンバイ状態にすると、ナイトリスニングモードは 
解除されます。 

• 入カソースにより、効果に違いが生じる場合があります。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ11 fS 1 S 更する 


オリジナル CDUKIIAsl っくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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その他の再生のしかた 


駿潔ザ温織 


バックグラウンドビデオ機能とは、ビデオ系ソースの映 
像と、オーディオ系ソースの音声を組み合わせて楽しむ 
機能です(例えばビデオを観ながら、クラシック音楽を 
楽しむことができます)。 

ビデオ系ソースを選んでから、リモコンの入力選択キー 
でオーディオ系ソースを選びます。 


POWER MULTI CH IN PHONO 
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FM 放送局を自動的に 40 局 (8 局 X 5クリ レー プ)まで登録(プ 
U セツト）できます。放送局を登録しておくと、あとは 
簡単な キー 操作で選局することができ、便利です。 



FM / AM キーを押して、 FM を選ぶ 

FM/AM 

—► r i ! i 

TUNING MODE ( AUTO / MAI\TL 
MONO ) キーを押して、チイスプレイに 
AUTO インジケーターを点灯させる 


—► 


AUT0 

点灯 


MEMORY ( MAN ' L/AUTO FM ) 牛一 
を約 3 秒押し続ける 

プリセツト番号と MEMORY インジケーター、 
AUT 0 インジケーターが点滅します。数秒後に、 
周波数表示が高くなり始めます。（オートプ U セツ 
卜開始。） 

MEMORY 


( WE 2 B 

• 放送局が登録されると、放送局の周波数と受信モードも同時 
に登録されます。 

• 登録された FM 放送局の順序を、あとから手動で入れ替える 
こともできます （21 ページ)。 

• 才一トプリセツトでは、プリセツトする放送局の数が 「 E 8」 
に満たない場合には全周波数帯域を一巡して停止します。 

广 一ご注意-\ 

• 新しい放送局を登録すると、前に登録されてしすこ放送局 
は消え、新しい放送局に入れ替わります。 

• オートプリセツトでは、電波の強い FM 放送局だけが登 
録されます。電波の弱い FM 放送局を登録したいとき 
は、受信モードをモノラルにして、手動で登録してくだ 
さい(次ページ)。 


I 


登録を始めるプ U セツト番号を指定 
する(オートプ U セツトオプション) 


I 


FM 局の登録を始めるプ U セツト番号を指定したり、周 
波数の低い方へ向けてオートプ U セツトを始めることも 
できます。 

1 左に記載の 『F M 放送局を自動登録する 
(才一トプ U セツト) J の手順2までの操作を 
おこなう 

9 MEMORY ( MAN 1 L/A UTO FM ) 牛一 
を約 3 秒押し続けたあと、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET/TUNING <7/0 キーを 
押して、最初に登録させたいプ U セツト 
番号を選ぶ 

放送局が 「 E 8」 まですベて登録されると、オートプ 
U セツトが停止します。 

3 PRESET / TUNING(EDm キーを押 
してコロン （ ： ） を消してから、 PRESET / 
TUNINGS キーを押す 

周波数表示が低くなり始めます。（オートプ U セツ 
卜開始。） 


MD/TAPE CD-R CO |tUNCT 
'auto ^ 

MEMORY 


/IOHY 


-「 


オートプリセットが終了すると、最後に登録され 
た放送局の周波数が表示されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ11 fS 1 S 更する 


オリジナル CDUKIIAsl っくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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FM / AM 放送を登録する 


S 部 ニユア 

放送局40局までを手動で登録することもできます。 



3 4 2,5 

• AM 放送局はマニュアルで登録してください。 


1 プ U セツトしたい放送局を選局する 

詳しくは基本操作編1〇ページをご覧ください。 



選局時には、ディスプレイに受信している局の周 
波数と放送バンド （「 FM 」 または 「 AM 」） が表示され 
よ 9 〇 



MEMORY ( MAN 9 L/AUTO FM ) キー 
を押す 

放送局が登録できる状態になります。ディスプレ 
イの MEMORY インジケーターが約5秒間点滅しま 


す0 


MEMORY 




MEMORY ■■■■ 



点滅 


3 MEMORY インジケーターの点滅中に A / 
B / C / D/E キーを押して、プ U セットク 
ループ ( A 〜 E ) を選ぶ 

グループが表示されます。放送バンド表示の隣に 
コロン（: ） が点灯していることを確認してくださ 
し、。 

A/B/C/D/E 


4 MEMORY インジケーターの点滅中に 
PRESET / TUNING < l / o キーを押し 
Zs プリセット番号 （1 〜 8) を選ぶ 

〇キーを押すと数が増え、<キ_を押すと減りま 
す0 



VCR1 C8L/SAT DIV DVD MD/TAPE CD-R CD JnJNE^ 



プリセツト番号 


g MEMORY インジケーターの点滅中に、 
MEMORY ( MAN 1 L/A UTO FM ) 牛一 
を押す 

選択したプリセツトグループ、プリセツト番号と 
放送バンド （「 FM 」 または 「 AM 」）、 周波数がデイス 
プレイに表示されます。 



C 3 に登録された局を示しています。 


G 他の放送局を続けて登録するときは、手 
順1〜5繊り返す 


^— ci ， 注息- n 

• 新しい放送局を登録すると、前に登録されていた放送局 
は消え、新しい放送局に入れ替わります。 

•新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信モー 
ド(ステレオ/モノラル)も同時に登録されます。 


\ 


VCR 1 CBUSAT DTV DVD MD/TAPE CD-R CD | TUI ア . 
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プリセツトグループ 

















































































































FM / AM 放送を登録する 


した放送局を 論で 


聴く（プリセツト} 


プ U セツト番号を選ぶだけで、登録した放送局を選局で 
きます。 



10KEY DSP STEREO HALL CHURCH JAZZ 

frldn 「i i r g i i 3i i 4i 

ROCK ENTERTAIN MUSIC TV THTO 

r~5~i i ~ s~i r 7 i r a i 

EX/ES MOVIE THX OD /DTS NIGHT 

I _ J 「9 I f 0 I MO 1 hiool 


VB/C/D/E 

TV INPUT 

V/MUTE 

□ 


MUTE 

STRAIGHT 

EFFECT 


A / B / C / D / E キーを何回か押して、放送 
局をプ U セツトしたグループを選ぶ 

ディスプレイに表示されるプリセツトグループは 
A / B / C / D / E キーを押すたびに切り替わります。 

ル A/B/C/D/E 




本体 


または 




リモコン 


本体の PF ! ESET / TUNING <1/ I > キー 
(または 1 」モ〇ンの PRESET +/- キー） 
を押して、プリセット番号を選ぶ 

プリセットグループとプリセット番号が、放送バ 
ンド （「 FM 」 または 「 AM 」） と周波数とともにディス 
プレイに表示され、 TUNED インジケーターが点灯 
します。 


PRESET/ 
<1 TUNING 

—— : 


または 


本体 


+ r 




リモコン 


• 自動的に選局するオート選局と、手動で選局するマニュアル 
選局については、基本操作編10ページを参照してくださ 
い。 


登録した放送局を入れ替える 


登録した放送局を入れ替えることもできます。 

ここでは 「 E 1」 に登録した放送局を 「 A 5」 に、 「 A 5」 の放 
送局を 「 E 1」に変更する場合の手順を説明します。 



mi 』に登録した放送局を選局する 

詳しくは、左に記載の「登録した局を選んで聴く 
(プリ セツ ト選局)」をご覧ください。 

PRESET / TUNING ( ED ぽ)キーを約3 
秒間押す 

「 E 1」 と MEMORY インジケーターがディスプレイ 
に点滅します。 

PRESET 

/TUNING 


MD/TAPE CD-R CD IjUNE^ 

TUNED MEMORY 

<■■1■ヽ 


「 


「 A 5』 に登錄した放送局を、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET / TUNING < I /[> キーを 
使つて選局する 

「 A 5」 と MEMORY インジケーターがディスプレイ 
に点滅します。 


MD/TAPE CD-R CD (rUNH^ 

TUNED MEMORY 

u ヽ 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ11 fS 1 S 更する 


ォリジナル5ス||ング1をっ<る 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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FM / AM 放送を登録する 


4 PRESET / TfJNING ( ED _ T ) キーを押す 

プ U セツト局が入れ替わります。 



プ U セツトした局の入れ替えが完了したことを示 
しています。 


22 














DISPLAY SET 

本体ディスプレイの明るさ、オンスクリーン画面の背景や表示位置などを調節します。 

37 

MEMORY GUARD 

変更した設定値を保護します。 

38 

PARAM.INI 

音場プログラムパラメ_夕_を初期設定に戻します。 

38 

ZONE SET 

FRONT SPEAKER 巳端子に接続したスピーカーの設置場所を設定します。 

39 


I/O ASSIGNMENT 

使用する機器が本機の入出力端子の機器名と異なる場合に、使用する機器に合わせて端子 
を割り当てます。 

34 

INPUT MODE 

電源を入れたときの接続機器の入カモードを設定します。 

35 

INPUT RENAME 

各入力名を変更します。 

35 

EXT.INPUT 

MULTI CH INPUT 端子に接続されたソースの入力信号の振り分けを設定します。 

36 


OPT/ON MENU 

「BASIC MENU」、「SOUND MENU」、「INPUT MENU 」 以外にも以下のいろいろなメニューを設定/変更できます。 


セツトメニューには、自動的に音場補正を行う 「AUTO SETUP 」 と、用途や機能別に分類されたカテゴリーを必要 
に応じて呼び出して設定する 「MANUAL SETUP 」 の2つがあります。 

ここでは 、 「MANUAL SETUP 」 の各メニューを設定する方法について説明します。 




•「AUTO SETUP 」 の設定方法など詳しくは、準備.接続編30ぺージを参照してください。 

BASIC MENU 

本機を使用する前に、お部屋のサイズやシステムにあわせて最適な視聴空間を簡単に設定/変更できます。 （25 ページ） 

SOUND MENU 

音質や音色の調節など、音声の出力に関して以下のメニューを設定/変更できます。 


SPEAKER SET 

ご使用になるスピーカーに合わせて、サイズや有り無しなどを設定します。 

26 

SP LEVEL 

各スピーカーからの出カレべ)レを設定します。 

27 

SP DISTANCE 

各スピーカーからリスニングポジションまでの距離に合わせて、音の到達するタイミング 
を設定します。 

28 

GRAPHIC FQ 

グラフィックイコライザーを使って、各スピーカーの音色を調節します。 

29 

LFE LEVEL 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE 信号の再生レベルを調節します。 

29 

DYNAMIC RANGE 

ドルビーデジタ j レ再生時のダイナミックレンジを調節します。 

30 

LOW FRQ.TEST 

サブウーファーの動作や、サブウーファーと各スピーカーからの音のつながりを、テスト 

1 ンで確認します。 

31 

HP TONE CTRL 

へッドホンから出力される音声の音域を調節します。 

32 

AUDIO SET 

音声と映像のズレの補正、 AAC モノラル音声の出力を設定します。 

32 

PR/S 巳 ch SELECT 

ドルビーデジタル EX や DTS — ES などサラウンドバック成分があるソースをシネマ DSP 
音場プ□グラムで再生するときに音を出すスピーカーを設定します。 

33 


INPUT MENU 

入出力端子の割り当て変更や、表示される入力機器名の変更など、信号の入出力に関して以下のメニューを設定/変更できます。 


参照ページ 


参照ページ 


参照ページ 


セツトメニユーー覧 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


ォ y シナルの U スニング1をつ<る| |リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 




セットメ 11ユ—で謹墨更する 
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顏鼸讎 _ 


€•操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源が入っていることを確認してください。 





1 PARAMETER/SET スイッチを 「SET 
MENUJ に合わせる 



一/+ キーを 押す 



7 Cfsl pjpkjji \ /T, 

今 fl>SPEAKER SET 
B)SPEAKER LEUEL 
OSP DISTANCE 
D>GRAPHIC EQ 
w : Up/Down 
-/•+ : Enter 


G △/ ▽キーを繰り返し押して、設定したいメ 
ニューを選ぶ 



7 Cfij ikjn MukjM ] /T 

fO SPEAKER SET 
B>SPEAKER LEUEL 
OSP DISTANCE 
D>GRAPHIC EQ 
n : Up/Down 
一 /+ : Enter 


PARAMETER 

rip 

SET MENU 



9 肩キーを押して 、 rMANUAL SETUP] 
を選ぶ 



CuT MLkjji 

■flUTO SETUP 
今 - MflNUflL SETUP 



a./v : Up/Down 
-/•+ : Enter 



一/十 キーを 押す 



—► 


„ ：：：： iKii ii : 
i ii iilwi i 


! . L i 


1 BASIC MENU 

2 SOUND MENU 

3 INPUT MENU 

4 OPTION MENU 

: Up/Down 
-/•+ : Enter 


4 A/V キーを繰り返し押して 、カテゴリーを 
選ぶ 




rilliKli!!! 
i innun 

LL jjjU 
_ JL i L'i 

i 

BASIC 

MENU 

+ 2 

SOUND 

MENU 

3 

INPUT 

MENU 

4 

OPTION MENU 


- 5 Up/Down 


-/+ ; 

Enter 


7 一/+ キーを 押す 

選んだメニューの設定に入ります 



項目によっては △/ ▽キーを押して、サブメニュー 
を選びます。 


8 一/十キーを繰り返し押して、設定を変更 
ずる 


9セツトメニューを終アずるときは、メ 
ニュー表示が消えるまで、 Z /7 キーを繰り 
返し押すか、音場プログラムキーを押す 



または 


STEREO HALL CHURCH JAZZ 

Cju Llj C^J L_iJ 

ROCK ENTERTAIN MUSIC TV THTR 

「5」「6」 17 j l 8] 


f 3 J I 01 


□G/DTS 



[+100 ] 
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お部屋のサイズや、接続したスピーカーの数にあわせて、簡単に再生に適した設定にします。 

BASIC MENU では、ヤマハが推奨する視聴空間を簡単に設定することができます。さらに SOUND MENU によ 
り、お好みの視聴空間を設定することができます 。 BASIC MENU を使わずに、お好みの環境を設定するには、「音 
声出力を設定する （SOUND MENU )」（26 ページ)を参照し 、 SOUND MENU から設定してください。 

' -5 &疋のしかた - 


力ーソル (△/▽/—/+) キーで MANUAL SETUP 
MENU 画面で、設定を変更します。 


BASIC MENU を選び、巳 ASIC 




■I M* ! I •• : 
. P-, I. J — 

ir'i j ； !!*! : 


-" r-Ji 


- M 

j\j j s N 


111111 HI HI 

□1 i i 


N 


ノ 


ROOM 

本機を使用する部屋にあわせて、大きさを選びます。 

選択項目： S 、 M、L 

大きさの目安は S が 3.6 mx 2.8 m (6 畳)、 M が 4.8 mx 4 m ( l 2 
畳)、 L が 6.3 mx 5 m (18 畳)です。 

SWFR 

サブウーファーを使うか、使わないかを選びます。 

選択項目： YES (使う）、 NONE (使わない） 

PRESENCE 

プレゼンス L / R スピーカーを使うか、使わないかを選びます。 
選択項目： YES (使う）、 NONE (使わない） 

SPEAKERS 

使用するスピーカーの本数を選びます。 

選択項目： 2、3、4、5、6、7、8、 9( spk ) 

左記の表を参考に、適切な本数を選んでください。 

SETUP 

上記4つの項目で選んだ内容で設定するか、キャンセルするかを選 
びます。 

選択項目： SET (設定する）、 CANCEL (キャンセルする） 


選択 

項目 

PRESENCE を YES に設定 

PRESENCE を NONE に設定 

入力信号インジ 
ケ-ターの表示 

使用するスピーカー 

入力信号インジ 
ケ-夕-の表示 

使用するスピーカー 

2 spk 

/ 


E _ 

フ□ント L / フ□ント R 

3 spk 

/ 


囲 

フロント L / センター/フ 
□ント R 

4 spk 

B @ 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / フ□ント R 

E 画 
函 H 

フ□ント L / フ□ント R / 
サラウンド L / サラウンド 
R 

5 spk 

B ( c ]( r ) 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フロント L / センター/ 
フ□ント R 

E 囵國 
囡 H 

フロント L / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / 
サラウンド R 

6 spk 

B 国 

函 H 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / フ□ント 
R / サラウンド L / サラウ 
ンド R 

函__ 

フロント L / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / 
サウンドパック/サラウ 
ンド R 

7 spk 

囲 

US M 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / センター/ 
フロント R / サラウンド 
L / サラウンド R 

E 回画 
国_國 

フ□ント L / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / 
サウンドパック L / サウン 
ドパック R / サラウンド R 

8 spk 

固 

US 國國 

プレゼンス L / プレゼンス R / 
フロント L / センター/フロ 
ント R / サラウンド L / サラウ 
ンドパック/サラウンド R 

フ 


9 spk 

E 回固 
iSHU 

プレゼンス L / プレゼンス 
R / フ□ント L / センター/フ 
□ント R / サラウンド L / サ 
ラウンドパック L / サラウ 
ンドパック R / サラウンド R 

/ 

/ 


SET を選ぶと、選んだ内容で設定します。表示が 「 CHECK : 
TestTone 」 に変わり、テストトーンが出力されます 0 
テスト I ンの出力が始まると、表示が 「CHECK OK : YES 」 に変 
わります。各スピーカーから同じ音量でテスト!-ーンが聞こえる 
場合は YES を、音量の調節が必要な場合は N 0を選びます。 

丫 ES を選ぶと 、 BASIC MENU を終了します。 

N 0を選ぶと、自動的に 「 SOUND-SP LEVEL 」 に入ります (27 
ぺージ)。 

CANCEL を選ぶと、選んだ内容をキャンセルし、巳 ASIC MENU 
を終了します。 


—ご注意- 

•スピーカーの本数は、サブウーファーを除く合計使用本数を 
選んでください。 

v _ ノ 

• テストトーンは2回巡回します。 

• テスト I ンの巡回中は、本体ディスプレイの入力信号インジ 
ケーターは、テスト I ンを出力しているスピーカーを点滅表示 
します。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメニユ—で聾墨更する 


ォリジナル5ス||ンク1をっ<る 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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SPEAKER SET 

ご使用になるスピーカーにあわせて、スピーカーのサイズ、有り無しなどを設定します。 

政疋のしかた - v 

力ーソノレ (△/▽/-/+) キーで 、 MANUAL SETUP — SOUND MENU — SPEAKER 
SET を選び 、 SPEAKER SET 画面で、設定を変更します。 

V _/ 

• 目安として、ウーファーの口径が 16 cm 以下のスピーカーをお使いの場合は SMALL それ以上の口径の場合は LARGE に設 
定することをおすすめします。 



i'Lkl ILL! : _li 

R PlB ： R 

SllS SI s 




NONE ►SML LR8 



PpflkjT Cp 

i i'.L'il i Ji 

B 1 0 ： _0 lI B 

SlS @ 国 




►SMALL LARGE 


CENTER SP 

センタースピーカーのサイズ、有り無しを設定します。 
選択項目： LRG (太)、 SML (小)、 NONE (無し） 

FRONT SP 

フロント L / R スピーカーのサイズを設定します。 

選択項目： LARGE (太)、 SMALL (小） 

SURR L/R SP 

サラウンド L / R スピーカーのサイズ、有り無しを設定します。 
選択項目： LRG (太)、 SML (小)、 NONE (無し） 



Cl IDD i ___D CD 

S 1 0 0. 1 B 

/ 墨 \ 


HONE f-SriL LRG 



SMLxi i^SMLx2 



n-NONE VES 



1 l l /pncc niil 

R UB R 

BiSi SI Q 


/ 墨 \ 

►SWFR FRNT BOTH 



SURR 巳 L/R SP 

サラウンドバックスピーカーのサイズ、本数、有り無しを設定し 
よ9 〇 

選択項目： NONE (無し）、 SMLxi (小 xl 本)、 SMLx2( 小 x2 本)、 LRGxl 
(大 xl 本)、 LRGx2( 大 X2 本） 


PRESENCE SP 

プレゼンス L / R スピーカーを使うか、使わないかを設定します。 
選択項目： YES (使う）、 NONE (使わない） 


LFE/BASS OUT 

低音成分を出力するスピーカーを設定します。 

選択項目： SWFR (サブウーファー)' FRNT (フロント)、巳 OTH (サブウーファ-十フロント） 

CROSS OVER 

サブウーファーに出力する低音成分の、周波数の上限を設定します。 
設定した周 J 織以下の低音成分が、サブウーファーに出力されます。 
選択項目： 40Hz、60Hz、80HzCTHX)、90Hz、 1 00Hz、11OHzJ 20Hz、160Hz、 200 Hz 


THX 推奨の設定- 

•全スピーカー： SMALL 

• LFE/BASS OUT : SWFR 

• CROSS OVER : 80 Hz ( THX ) 

V _ 
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音声出力を設定する (SOUND MENU) 


mi I mi mi 11111 ill I i mu mi i 11111 i i 11111 

1111 III iiiii I I I I ill 

■ ■ ■ I ■ I ■ ■ ■ ■■ ■ ■ I ■ I ■ ■ I 

mi i in m mi I I ■ ail mi i mi i i mi 

III 11 I ■■ 11 i 11 i i ill 

■ ■ I II ■ ■■■■■ II ■ ■ II ■ 

1111 I 1111 I 11111 1111 11111 I I 11111 11111 I 11111 


各スピーカ _ からの音量が同じになるように、それぞれのスピーカーの音量を個別に調節します。 

X— SXAbO しかた - 


力ーソル (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SETUP 
を選び 、 SP LEVEL 画面で、設定を変更します。 


SOUND MENU — SP LEVEL 


V . 




ノ 


音圧計をお持ちの場合は、音圧計を c ウェイト/ス□— 
モー ドに設定したうえで、各スピーカーからの音量がリ 
スニングポジションで 75 db SPU こなるよう調節して 
<ださい。 


FR 

フロント L スピーカーからの音量を比較して、フロント R スピー 
カーからの音量を調節します。 


可変範囲: 


-io_o 〜 +io_odB 


C 

フロント L スピーカーからの音量を較して、センタースピーカー 
からの音量を調節します。 


可変範囲: 


-io_o 〜 +io_odB 


S し 

フロント L スピーカーからの音量を比較して、サラウンド L スピー 
力 一からの音量を調節します。 


可変範囲: 


-io_o 〜 +io_odB 


SB* 

サラウンド L スピーカーからの音量と比較して、サラウンドバック 
スピーカーからの音量を調節します。 

可変範囲：一1 0.0 〜+10.0 d 巳 
* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示が変わります。 

SBL* 

サラウンド L スピーカーからの音量と比較して、サラウンドバック 
L スピーカーからの音量を調節します。 

可変範囲：一1◦.〇〜+1 O.OdB 
* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示が変わります。 

SBR* 

サラウンド L スピーカーからの音量と比較して、サラウンドバック 
R スピーカーからの音量を調節します。 

可変範囲：一1◦.〇〜+1 O.OdB 
* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示が変わります。 

SR 

サラウンド L スピーカーからの音量と比較して、サラウンド R ス 
ピーカーからの音量を調節します。 


可変範囲: 


■ 10•◦ 〜 +1 O.OdB 


SWFR 

フロント L スピーカーからの音量と比較して、サブウーファーから 
の音量を調節します。 


可変範囲: 


■ 10•◦ 〜 +1 O.OdB 


PRES 

フロント L / R スピーカーからの音量を比較して、プレゼンス L / R ス 
ピーカーからの音量を調節します。 


可変範囲: 


■ 10•◦ 〜 +1 O.OdB 


SP LEVEL 



半機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメニユ—で聾を変更する 


ォリジナル5ス||ング1をっ<る 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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音声出力を設定する (SOUND MENU) 


SP DISTANCE 

各スピーカーからの音が同時にリスニングポジションに届くように、スピーカーからの音の出力を遅らせます。遅 
らせる時間は、各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を入力して、その差から自動的に算出されます。 

設定のしかた- V 

力ーソル (△/▽/ — / + ) キーで 、 MANUAL SETUP — SOUND MENU — SP 
DISTANCE を選び 、 SP DISTANCE 画面で、設定を変更します。 



UNIT 

設定する距離の単位を選びます。 

選択項目： meters、feet 

FRONT L 

フロント L スピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。 
可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.◦〜80.0 ft 

FRONT R 

フロント R スピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。 
可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.◦〜80.0 ft 

CENTER 

センタースピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。 
可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.◦〜80.0 ft 

SURR L 

サラウンド L スピーカーから、リスニングポジションまでの距離を 
設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.◦〜80.0 ft 

SURR R 

サラウンド R スピーカーから、リスニングポジションまでの距離を 
設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.◦〜80.0 ft 

SURR 巳 * 

サラウンドバックスピーカーから、リスニングポジションまでの 
距離を設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.◦〜80.0 ft 
* サラウンドバックスピーカーの本数により表示が変わります。 

S 巳し 91 e 

サラウンドバック L スピーカーから、リスニングポジションまでの 
距離を設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1 .0 〜80.0 ft 
* サラウンドノ（ックスピーカーの本数により表示が変わります。 

SB R* 

サラウンドバック R スピーカーから、リスニングポジションまでの 
距離を設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.◦〜80.0 ft 
* サラウンドバックスピーカーの本数により表示が変わります。 

SWFR 

サブウーファーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。 
可変範囲： 0.30〜24.0 Om 、 1.◦〜80.0 ft 

PRES L 

プレゼンス L スピーカーから、リスニングポジションまでの距離を 
設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.00 m 、 1 .0 〜80.0 ft 

PRES R 

プレゼンス R スピーカーから、リスニングポジションまでの距離を 
設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.00 m 、 1 .0 〜 80.0 ft 
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音声出力を設定する (SOUND MENU) 


ドルビーデジタル、 DTS および AAC 信号に含まれる、 LFE (低域効果音)の音量を調節します。スピーカーで音を聴 
く場合と、へッドホンで音を聴く場合を個別に調節できます。 

設定のしかた 


广 1 


力ーソノレ (△/▽/ 一 / +) キーで 、 MANUAL SETUP — SOUND MENU — LFE LEVEL 
を選び 、 LFE LEVEL 画面で、設定を変更します。 


V. 




ノ 


SPEAKER 

スピーカーで音を聴く場合の、 LFE の音量を調節します。 
可変範囲： 一20 dB ~0 dB 


HEADPHONE 

へッ ドホンで音を聴く場合の、 LFE の音量を調節します。 
可変範囲： 一20 dB 〜 OdB 


L... 

":卜 H' j~ 


LVL 


■"i I r ~ r ™： 

r- pi - u 
I | L | 
i !•••■ p~i : : 


| | p ::. ■••• [. i 「| 1 1 
j...{ i" - j • .i i . "i' 


クラフィックイコライザーを使用して、それぞれのスピーカーの音色を合わせます。 

成 / e ! のしかた- v 

力ーソノレ (△/▽/—/+) キーで 、、 MANUAL SETUP — SOUND MENU — GRAPHIC 
EQ を選び 、 GRAPHIC EQ 画面で、設定を変更します。 

k _ ) 

CHANNEL 

音色を調整するスピーカーを選びます。 

選択項目 ： FRONT L (フロント L)、FRONT R (フロント R )、 CENTER (セ 
ンタ _)、 SURR L (サラウンド L)、SURR R (サラウンド R )、 
SURRB (サラウンドバック )*、 SB L (サラウンドバック L)*、SB 
R (サラウンドバック R)*、PRES L (プレゼンス L)、PRES R (プ 
レゼンス R ) 

* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示が変わります。 

グラフ ィッ クイコライザーでは、 63 Hz 、 160 Hz 、 400 Hz 、 
1 kHz 、2.5 kHz 、6.3 kHz 、16 kHz の周波数帯を、それぞれ調整 
できるようになつています。 

△/▽キーで、調整する周波数帯を選びます。 

一/十キーで、選んだ周波数帯のゲインを調整します。ゲインの可 
変範囲は、 —6 dB 〜 +6 dB です。 

•AUTO SETUP ですでに音色を調整している場合は、 AUT 0 
SETUP での調整と 、 GRAPHIC EQ での調整のどちらを有効に 
するか選ぶことができます （「EQ SELECT 」 の表示が出ます)。 

— PEQ を選ぶと 、 AUTO SETUP での調整を有効にします。 

— GEQ を選ぶと 、 GRAPHIC EQ での調整を有効にします。 


LFE LEVEL 


LFE (低域効果音)とは？ 


映画の爆発シーンなど、意図されたシーンでのみ出力され 
る、重低音による効果音です。 

V _/ 


GRAPHIC EQ 


半機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメニユ—で聾を変更する 


ォリジナル5ス||ング1をっ<る 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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音声出力を設定する (SOUND MENU) 


DYNAMIC RANGE 

ドルビーデジタル / DTS 再生時のダイナミックレンジを、3段階から選びます。スピーカーで音を聴く場合と、へッ 
ドホンで音を聴く場合を個別に選べます。 

設定のしかた- V 

力ーソル (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SETUP — SOUND MENU ^ DYNAMIC 
RANGE を選び 、 DYNAMIC RANGE 画面で、設定を変更します。 



SP 

スピーカーで音を聴く場合の、ダイナミックレンジを選びます。 
選択項目： MAX (最大)、 STD (標準)、 MIN (最小） 

HP 

へッドフォンで音を聴く場合の、ダイナミックレンジを選びます。 
選択項目： MAX (最大)、 STD (標準)、 MIN (最小） 



MAX :入力された信号を最大に再生するダイナミックレンジです。 
STD :一般的な家庭用として推奨するダイナミックレンジです。 
MIN :小音量でも聴きやすく、夜間に音声を楽しむのに適した 
ダイ ナミック レンジです。 



















音声出力を設定する (SOUND MENU) 


サブウーファーの動作や、サブウ_ファーと各スピーカーからの音のつながりを、周波数の低いテスト!ンで確 
認します。 

成 / e ! のしかた- 'v 

力ーソノレ (△/▽/—/ + ) キーで 、 MANUAL SETUP — SOUND MENU — LOW 
FRQ.TEST を選び 、 LOW FRQ.TEST 画面で、設定を変更します。 

V_ J 


1 一/+キーを押して 、 「TEST TONEJ を ON 
に設定する 

テストトーンが出力されます。 


9 VOLUME 一/+キーを押して、音量を調節 
する 


3 V キーを押して、 rOUTPUTJ を選ぶ 


4 一/+キーを押して、音のつながりを確認し 
たいスピーカーを選ぶ 

選択項目 ： FRONT L / R、FRONT し CENTER 、 
FRONT R 、 SUR . R 、 SUR . B*、SB R *、 
SB . L *、 SUR . L 、 SWFR、PRESENCE 

* サラウンドバックスピーカーの本数により、表示が変わり 
よ9 〇 


g V キーを押して、 「 FRQ 』 を選ぶ 


6 一/十キーを押して、麵に使5周波数を選ぶ 

選択項目： 35〜 250 Hz、WIDE 


7 サブウーファーの音量を、サブウーファー側 
で調節する 

手順4で選んだスピーカーとの音と比較して、自然な 
音量に調節します。 

• サブウーファーの音量調節だけでなく、リスニングルームの低域特 
性を確認することにも応用できます。特に超低域では、リスニング 
ポジ シヨ ンやスピーカーの設置場所、サブウーファーの位相によ 
り、状態が大きく変わりますので、いろいろお試しください。 

厂 ご注意- N 

• へッドホンを接続していると、調節できません。へッドホン 
を PHONES 端子から外してください。 

• 音量を上げすぎないように、ご注意ください。 

• テストトーンは全帯域ノイズからパンドパスフィルターで切 
り出してつくられていますので、単一周波数の音とは性質が 
異なります。特に 50 Hz 以下ではレベルの変動が目立ちます 
が、故障ではありません。 

V_ J 
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LOW FRQ.TEST 


半機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメニユ—で聾を変更する 


ォリジナル5ス||ング1をっ<る 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 
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音声出力を設定する (SOUND MENU) 


: s !：:::: | ■ :i :: :: a 

II 


lull ! 11111 Ini 1 




へッドホンから出力される音声の、低音域と局音域を調節します。 

設定のしかた- 

力ーソノレ (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SETUP ^ SOUND MENU ^ HP TONE 
CTRL を選び 、 HP TONE CTRL 画面で、設定を変更します。 


BASS 

低音域の音量を調節します。 

可変範囲： -6 d 巳〜 +6 d 巳 


TRBL 

高音域の音量を調節します。 

可変範囲： 一 6 d 巳〜 +6 d 巳 


音声と映像のズレを補正したり、 AAC モノラル音声の出力を設定します。 

設定のしかた- 

力ーソル (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SETUP — SOUND MENU — AUDIO SET 
を選び 、 AUDIO SET 画面で、設定を変更します。 


AUDIO MUTE 

ミュー ト(消音)時に下げる音量を調節します。 

選択項目： MUTE 、-20 dB 
MUTE :完全に消音し、無音にします。 

— 20 dB :いま聴いている音量よりも、 20 dB 下げて再生します。 

AUDIO DELAY 

デジタル処理された映像が、音声よりも遅れて出力されることが 
あります。この出カタイミングのズレを、音声を遅らせて出力す 
ることにより補正します。 

音を遅らせる時間を設定します。 

可変範囲： 〇〜240 ms 

DIALG.LIFT 

会話など、中央に定位する音をプレゼンス L / R スピーカーに振り 
分けて持ち上げ、より中央に定位させることができます(セットメ 
ニュ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 「PRESENCE SP 」 を YES 
に設定したときのみ表示されます)。 

選択項目： ON、OFF 

DUAL MONO 

BS デジタル放送などで使われている、モノラルニ重音声入力時 
に、どの音声を出力するか設定します。 

選択項目： MAIN 、 SUB、ALL 

MAIN :主音声のみを、フロント L / R スピーカーから出力します。 
SUB :副音声のみを、フロント L / R スピーカーから出力します。 
ALL :主音声と畐 I 唐声を、フロント IVR スピ_力_から出力します。 


AUDIO SET 


HP TONE CTRL 
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音声出力を設定する (SOUND MENU) 


PR/SBch SELECT 

ドルビーデジタル EX や DTS-ES などサラウンドバック成分があるソースを、シネマ DSP 音場プ□グラムで再生す 
るときに、優先的に音を出すスピ_力_を選びます。 

設定のしかた- V 

力ーソノレ (△/▽/ 一 / +) キーで 、 MANUAL SETUP — SOUND MENU — PR/SBch 
SELECT を選び、 PR/SBch SELEC 丁画面で、言 S 定を変更します。 

選択項目： PRch、SBch 

PRch :サラウンドバック成分があるソースを再生中でも、プレ 
ゼンス成分がプレゼンス L / R スピーカーから出力されま 
す。 

このとき、サラウンドバック成分はサラウンド L / R ス 
ピ_力_に振り分けられて出力されます。 

SBch :サラウンドパック成分があるソースを再生中は、サラウ 
ンドバックスピーカーから音を出します。 

このとき、プレゼンス成分はフロント L / R スピーカーに 
振り分けられて出力されます。 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメニユ-で設定を変更する 


オリジナル QUK 二； VS 1 っくる 


U モコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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入出力を設定する C 醐 MEN 



I/O ASSIGNMENT 

使用する機器と、本機のコンポーネントビデオ / D 4 ビデオ入力端子やデジタル入出力端子の機器名が異なる場合 
に、使用する機器に合わせて端子を割り当てることができます。割り当てを変更すると、変更後の機器を入力選択 
キーで選択できます。 

ここでは、 DVD レコーダーを接続し、各端子の割り当てを 「 DVR / VCR 2」 に設定する場合を例に説明します。設定 
後は入力選択キーの 「 DVR / VCR 2」 を押すと、 DVD レコーダーを選択できます。 

設定のしかた- V 

力ーソル （△/▽/ — / + ) キーで 、 MANUAL SETUP ^ INPUT MENU — 1 /〇 
ASSIGNMENT を選び、 I/O ASSIGNMENT 画面で、設定を変更します。 



CMPNT-V INPUT [A] [B] 

コンポーネントビデオ / D 4 ビデオ入力端子の割り当てを変更します。 
選択項目： DVD 、 CD - R 、 DVR / VCR 2. VCR 1、 V - AUX 、 CBL / SAT 、 
□TV 


例：コンポーネントビデオ入力 ( DVD ) 端子に DVD レコーダーを接 
続した場合、 [ A ] の設定を 「 DVR / VCR 2」 に変更します。 


OPTICAL OUT (1)(2) 

光デジタル出力端子の割り当てを変更します。 

選択項目： MD / TAPE 、 CD - R 、 CD 、 PHONO 、 DVR / VCR 2、 VCR 1、 V - 
AUX 、 CBL / SAT 、 DTV、DVD 


例：光デジタル出力 ( MD / TAPE ) 端子に DVD レコーダーを接続し 
た場合、 （1) の設定を 「 DVR / VCR 2」 に変更します。 


OPTICAL IN(3) (4) (5) (6) 

光デジタル入力端子の割り当てを変更します。 

選択項目： CD 、 PHONO , DVR / VCR 2. VCR K CB し/ SAT 、 DTV , 
DVD 、 MD / TAPE 、 CD-R 


例：光デジタル入力 ( DVD ) 端子に DVD レコーダーを接続した場 
合、 （4) の設定を 「 DVR / VCR 2」 に変更します。 


COAXIAL IN(7)(8)(9) 

同軸デジタル入力端子の割り当てを変更します。 

選択項目： CD 、 PHONO , DVR / VCR 2、 VCR 1、 V - AUX 、 CBL / SAT 、 
□ TV . DVD 、 MD / TAPE 、 CD-R 


例：同軸デジタル入力 ( DVD )5 晶子に DVD レコーダーを接続した場 
合、 （8) の設定を 「 DVR / VCR 2」 に変更します。 
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入出力を設定する （INPUT MENU) 


INPUT MODE 

電源を入れたときに適用する入カモードを設定します。 

設定のしかた- 

力ーソノレ (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SETUP — INPUT MENU — INPUT MODE 
を選び 、 INPUT MODE 画面で、設定を変更します。 


選択項目： AUTO、LAST 

AUTO :自動的に入カモードを AUTO に設定します。 
LAST :前回使っていた入カモードを適用します。 


INPUT RENAME 

各入力名を変更することができます。変更後は、その名前で入力が表示されます。 

設定のしかた- 

力ーソノレ (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SETUP — INPUT MENU — INPUT 
RENAME を選び 、 INPUT RENAME 画面で、設定を変更します。 


1 入力選択キーを押して、名前を変更する入力 
を選ぶ 


9 一/+キーを押して、変更する文字またはス 
ペースに、_(アンダーバー)を合わせる 

3 キーを押して入力する文字を選ぶ 

入力できる文字は以下のとおりです。 

• アルファべット大文字： A 〜 Z 
• アルファべット小文字： a 〜 z 
• 数字: 〇〜9 
• スペース(空白） 

• 記号： #* + ,—./: <>? 

最大8文字まで入力できます。 


Z |, —/+ キ ー を押して、 アンダーノ (‘ 一 を移動す 


5 入力が終わったら、8文字目にカーソルを移 
動し、+キーを押す 




本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ユ—で謹を変更する 


ォリジナル行スニンク震をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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入出力を設定する （INPUT MENU) 


EXT. INPUT 

MULTI CH INPUT 端子に接続されたソースの入力信号の振り分け先を設定します。 

政疋のしかた- v 

力ーソル (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SETUP — INPUT MENU —EXT. INPUT 
を選び、 EXT. INPUT 画面で、設定を変更します。 

V___ _ _ ) 



6CH/8CH 

入力する信号のチャンネル数を設定します。 

選択項目： 6 ch 、8 ch 

6 CH : 6チャンネル信号を入力するときの設定です。 

8 CH : 8チャンネル信号を入力するときの設定です。アナログ 
音声入力端子を、フロントチャンネル用の端子として使 
います。 

8 CH に設定した場合、フロントチャンネル用の端子として使う、 
アナログ音声入力端子を選ぶことができます。 

リモコンの▽キーを押してから、 一/+ キーで端子を選びます。 


• 8 CH に設定したときに、パックグラウンドビデオ機能 （18 ペー 
ジ)で映像を選びたいときは、選びたい映像が入力されている映 
像入力端子と同じ名前のアナログ音声入力端子を、フロントチャ 
ンネル用に設定してください。 

CENTER 

CENTER 端子に入力された信号の振 D 分け先を設定します。 
選択項目： CENTER、FRONT 

CENTER :入力された信号は、センタースピーカーから出力さ 
れます。 

FRONT :入力された信号は、フロント L / R スピーカーから出 
力されます。 


SWFR 

SUBWOOFEFffi 子に入力された信号の振り分け先を設定します。 
選択項目： SWFR、FRONT 

SWFR : A * された信号は、サブウーファーから出力されます。 
FRONT :入力された信号は、フロント L / R スピーカーから出力 
されます。 


SL/SR 

SURROUND 端子に入力された信号の振り分け先を設定します。 
選択項目： SL / SR、FRONT 

SL/SR :入力された信号は、サラウンド L / R スピーカーから出 
力されます。 

FRONT :入力された信号は、フロント L / R スピーカーから出力 
されます。 


3B 


























本体ディスプレイの明るさや、オンスクリーン画面の背景や表示位置などを調節します。 

成 / e ! のしかた- v 

力ーソル (△/▽/—/+) キーで、 MANUAL SETUP — OPTION MENU — DISPLAY 
SET を選び、 DISPLAY SET 画面で、設定を変更します。 

\_/ 

DIMMER 

前面のディスプレイ表示の明るさを調節します。 

数値が小さいほど、表示が暗くなり、数値が大きいほど、表示が 
明るくなります。 

可変範囲： -4-0 

OSD SHIFT 

オンスクリーン画面を表示する上下位置を調節します。 

可変範囲： -5 〜+5 

GRAY BACK 

ビデオ信号が入力されていない場合のオンスクリーン表示の設定 
をします。 

選択項目： AUTO , OFF 

AUTO :ビデオ信号が入力されていない場合に、グレーの背景を 
表示して、オンスクリーン表示を出します。 

OFF :ビデオ信号が入力されていない場合に、オンスクリーン 
表示を出しません。 

V C0NV. 

コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号に変換するかしないか、お 
よび S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換するかしない 
かを設定します。 

選択項目： ON、OFF 

ON :コンポジットビデオ信号を S ビデオ信号に、 S ビデオ信号 
をコンポーネントビデオ信号に変換します。 

OFF :変換しません。 

r ご注意- . 

• ビデオデッキから入力したビデオ信号または S ビデオ信号を 
コンポーネントビデオ信号に変換する場合、ビデオデッキの 
性能によっては画像が乱れる場合があります。 

• OFF に設定した場合でも、セットメニューを表示させるとき 

は、各信号が上位変換されて出力されます。 

V _ J 

CMPNT 0SD 

コンポーネントビデオまたは D 4 ビデオ端子 (MONITOR OUT ) か 
らセット メニュー やテスト!ン、 パラメーターの オンス クリー 
ン信号を出すか、出さないかを設定します。 

選択項目： ON、OFF 

ON :コンポーネントビデオまたは D 4 ビデオ端子 （MONITOR 
OUT ) からオンスクリーン信号を出します。 

OFF :コンポーネントビデオまたは D 4 ビデオ端子 （MONITOR 
OUT ) からオンスクリーン信号を出しません。 



その他の設定(0_0_ MEN 



DISPLAY SET 


伞機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ11ユ-で設定を変更する 


オリジナル CDUKIIAsl っくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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その他の設定 OPTION MENU) _ 

MEMORY GUARD 

変更した設定値を保護します。 

設定のしかた- 

力ーソル (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SETUP — OPTION MENU — MEMORY 
GUARD を選び 、 MEMORY GUARD 画面で、設定を変更します。 



選択項目： ON、OFF 

ON に設定すると、以下の設定が保護されます。 

• 音場プログラム パラメーターの 設定 

•「 OPTION-MEMORY GUARD 」 以外のセツトメニューの設定 
• 各スピーカーの音量設定 
• オンスクリーン表示の設定 


PARAM. INI 

変更した音場プ□グラムパラメーターを、初期設定に戻します。 

設定のしかた- 

力ーソル (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SETUP — OPTION MENU — PARAM. 
INI を選び、 PARAM. INI 画面で、設定を変更します。 



リモコンの数字/音場プ□グラムキーで、パラメーターを初期設定 
に戻したい音場プ□グラムを選んでください。 
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その他の設定 (OPTION MENU) 


ZONE SET 

リアパネルの FRONT SPEAKER 巳 5 晶子に接続したスピーカーの設置場所を設定します。 

設定のしかた- V 

力ーソル (△/▽/—/+) キーで 、 MANUAL SET — OPTION MENU — ZONE SET を 
選び 、 ZONE SET 画面で、設定を変更します。 

sp 巳 

リアパネルの FRONT SPEAKERS B 端子に接続したスピーカ_ 
(スピーカ _ B ) を、別の部屋で使うか、使わないかを設定します。 
選択項目： FRONT、ZONE B 

FRONT : メインリスニングルームで使うときの設定です。ス 
ピーカ _ A とスピーカ _ B の出力のオン/オフは、 
SPEAKERS A / B スイッチで切り替えます。 

ZONE B :別の部屋で使うときの設定です。スピーカ ー A の出力 
をオフ、スピーカ _ B の出力をオンにすると、メイン 
ルームに設置しているすべてのスピーカーから、音が 
出なくなります。 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


|オリジナルの U スニング震をっくる| |リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 


セットメ 11ユ—で靈墨更する 
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音場とは 7 






「その空間が持つ特有の音の響き」を音場と呼んでいます。 

コンサートホールなどで、私達は、楽器の音や歌手の声が直接 
聴こえてくる「直接音」の他に、床や壁 • 天井などに一回反射し 
てから聴こえてくる「初期反射音」、さらに何回も反射を繰り返 
しながら次第に減衰してゆく「後部残響音」を聴くことになりま 
す。建物内部の形状や広さ、それに内装材料の種類等によつ 
て、初期反射音や残響音の構成が異なり、そのホール特有の響 
きが生まれます。それが「音場」です。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサ_トホールやオペラ八ウスな 
どで、反射音の方向 • 強さ • 帯域特性 • 遅延時間等の音場情報 
を実際に測定し、その膨大なデータを ROM に蓄積しています。 
本機では、この音場測定の実測データを基に作成された、音場 
プ□グラムを自由に選択し、著名ホールやライブ八ウス等の音 
場をリスニングルームに再現することができます。 



1つの表面(壁や天井など）に反射してから、極めて急速値接音が発生してから 50 ms から 80 ms 後)に U スナーの 
耳に到達する反射音です。初期反射音により、直接音に明瞭さが付加されます。 


後部残響音 

2つ以上の表面(壁や天井、部屋の後部など）に何回も反射を繰り返しながら、多数の反響音がひとまとめになり、 
連続した音響の余韻となる音です。これらの反射音は方向性がなく、直接音の鮮明さを劣化させます。 



厂 ご注意- N 

• 本機の音場プ□グラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。そのた 
め、前後左右で響きの強さや音量差が異なると感じられる場合がありますが、故障ではありません。 

•音場プ□グラムの名前や説明にこだわらず、最も心地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 

V ノ 
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メ，•一養変更ず罨 


各音場プ□グラムのパラメーターは、初期設定のままで十分お楽しみいただけます。基本的に設定を変更する必要 
はありませんが、音場プ□グラムの一部のノ t ラメーターを変更することにより、ソースやリスニングルームの音響 
にあわせて、音場プ□グラムをアレンジできます。 


一ご注意- 

•操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源が入っていることを確認してください。 

• セツトメニュ ー「 OPTION-MEMORY GUARD 」 を ON に設定しているとパラメーターを変更できません。変更する前に、 
OFF に設定してくださし、。 



4 匕/ si キーを 押して、変更したい パラメー 
ターを 選ぶ 







一/+キーを押して、設定値を変更する 

初期設定以外に変更すると、パラメーター名の前 
に、アスタリスク⑺が表示されます 


PARAMETER / SET スイツチを 
『 PARAMETER ! に合わせる 

PARAMETER 


ON SCREEN キーを押して 、オンスク 
リーンを全表示させる 

ON SCREEN 


音場プログラムキーを押して、音場プロ 
クラムを選ぶ 



他の音場プログラムの パラメーターを 変 
更する場合は、手順4〜6を繰り返す 


IOKEY DSP 

1 itn\ r 11 I g] I 3 1 「 4 1 

ROCK ENTERTAIN MUSIC TVTHTR 
EX/ES MCJVIff ) THX 

I_J 

chvmoex 


STEREO HALL CHURCH 

111 □ CXD 

ROCK 

L^J L_sj 


[+10 i I +100 I 


I 


umk Drii ■■ レ ’ rnkiruDT 1 

ii •• し•し ••■•••■ぐ r- 


今 DSP LEUEL- - 

■- 0dB 

INIT.DLV … 

■ 1 Sp'is 

ROOM SIZE- - 

•■1.0 

LIUEHESS- -- 

•…5 

REU.TIME … 

■1.6s 

REU. DELflV" 

120 ns 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ユ—で靈を変更する 


オリジナル GUK ニング1をつ< る 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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パラメーターを 変更する 

ノ \°ラメーターを初期設定に戻す 
一部を初期設定に戻す 

初期設定に戻したいパラメ_夕_を選び、初期設定値でいったん表示が止まるまで一/+キーを押し続けます。 

すべてを初期設定に戻す 

セツトメニュー 「 OPTION - PARAMJNI 」 で、音場プ□グラムごとに、すべてのパラメーターを初期設定に戻せます (38 ページ)。 


ノ f ラ メーターー® 



参照ペーシ: 


DSP LEVEL ( ディー :I スピー • レベル） 

エフェクトレベル(効果音)の微調節を行います。 

72 

INIT.DLY ( イニシャル . ディレイ） 

音源と壁面との距離感を調節します。 

72 

ROOM SIZE ( ルーム • サイズ） 

拡がり感を調節します。 

72 

LIVENESS ( ライブネス） 

響き具合を調節します。 

73 

P.INIT.DLY ( プレゼンス • イニシャル • ディレイ） 

プレゼンス音場の遅延時間を調節します。 

73 

P.ROOM SIZE ( プレゼンス • ルーム • サイズ） 

プレゼンス音場の拡がり感を調節します。 

73 

S.INIT.DLY ( サラウンド • イニシャル • ディレイ） 

サラウンド音場の遅延時間を調節します。 

73 

S.ROOM SIZE ( サラウンド • ルーム • サイズ） 

サラウンド音場の拡がり感を調節します。 

73 

S.LIVENESS ( サラウンド . ライブネス） 

サラウンド音場の響き具合を調節します。 

74 

SB INI.DLY 

( サラウンド • バック • イニシャル • ディレイ） 

サラウンドバック音場の遅延時間を調節 (EX/ES デコーダーがオンのと 
きのみ有効）します。 

74 

SB ROOM SIZE 

( サラウンド • バック • ルーム • サイズ） 

サラウンドバック音場の拡がり感を調節 （ ドルビーデジタル EX 方式およ 
び DTS-ES 方式入力時のみ有効）します。 

74 

SB LIVENESS 

( サラウンド • バック • センター • ライブネス） 

サラウンドバック音場の響き具合を調節 (EX/ES デコーダーがオンのと 
きのみ有効）します。 

74 

REV.TIME ( リバーブレーション • タイム） 

余韻の長さを調節します。 

74 

REV.DELAY ( リパーブレーション • ディレイ） 

残響音の遅延時間を調節します。 

75 

REV.LEVELCJ ； (ー ブレーション，レベル） 

余韻の強さを調節します。 

75 

CT LEVEL ( センター • レベル） 

7ch Stereo 音場でのセンターチヤンネ J レの出カレべ J レを調節します。 

75 

SL LEVEL ( サラウンド • レフト . レベル） 

7ch Stereo 音場でのサラウンド L チヤンネルの出カレベルを調節します。 

75 

SR LEVEL ( サラウンド • ライト • レベル） 

7ch Stereo 音場でのサラウンド R チヤンネルの出カレベルを調節します。 

75 

SB LEVEL ( サラウンドパック • レベル） 

7ch Stereo 音場でのサラウンドバックチヤンネルの出カレベルを調節します。 

75 

PR LEVEL ( プレゼンス • レベル） 

7ch Stereo 音場でのプレゼンスチヤンネルの出カレベルを調節します。 

76 

PANORAMA ( パノラマ） 

ドルビープ□ロジック nx およびドルビープロロジック n のフロント音場 
の拡がり感を調節 （ ドルビープ□ロジック nx およびドルビープ□□ジッ 
ク n デコーダーの Music モード再生時のみ有効）します。 

76 

DIMENSION ( ディメンション） 

ドルビープ□□ジック n x およびドルビープ□□ジック n のサラウンド音 
場のフロント側とリア側のレベル差を調節 （ ドルビープ□ロジック nx および 
ドルビープ□ロジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効）します。 

76 

CENTER WIDTH 
( センター • ウィドゥス） 

ドルビープ□ロジック nx およびドルビープ□ロジック n のセンター音 
声左右への拡がり感を調節 （ ドルビープ□ロジック nx およびドルビープ 
□ ロジック n デコーダーの Music モード再生時のみ有効）します。 

76 

C.IMAGE ( センター • イメージ） 

DTS Neo:6 のフロント音場の拡がり感を調節 (DTS Neo:6 デコー 
ダーの Music モード再生時のみ有効）します。 

76 

DIALG.LIFT ( ダイア □ グ • リフト） 

会話など、中央に定位する音の位置を調節 (Hi-Fi DSP および、 CINEMA 
DSP 音場プ□グラムで再生時のみ有効）します。 

76 

□EC ( デコーダー . セレクト） 

2 チヤンネルソースを THX Cinema で再生するときに、 2 チヤンネルソー 
スをデコードするデコーダーを選びます。 

76 

PLII/PUIx(PUI/PLIIx の切り替え） 

2 チヤンネルソースを DOLBY DOTAL/DTS/AAC プ□グラムで再生す 
る場合に、 2 チヤンネルソースをデコードするデコーダーを切り替えます。 

76 
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MOVIE THX DO /DTS NIGHT 
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I <K1 | I l>{> j ft<K] I I OCH j 

REC STOP PAUSE PLAY 

回 [^] CE ] 


MACRO 

TBANSMIT RENAME CLEAR LEARN MACRO OFF ON 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ rttm 


入力選択キー 


SOURCE SELECT 
奶キー 


riOKEY 」 に合わせる 


他の機器の操作に使うキーは、下図の白色で示した部分 
です。入力選択キーまたは SOURCE SELECT △/▽ 
キーで選んだ機器によって、各キーの機能が変わりま 
す。リモコンディスプレイには、選んだ機器の名前が表 
示されます。 

点線部分内のキーを使って他の機器を操作するには、 

1 0 KEY / DSP スイッチを1 0 KEY 側に切り替えます。 




®YflMAHA 

^_ > 


PUSH 




+ 

□ 

TV INPUT 

+ 


TV MUTE 

□ 

- 


^MUTi 

STRAIGI 

[ 


□ □ 

SLEEP TEST 

□ □ 


PUSH 


©YAMAHA 


本機の操作に使うキーは、下図の白色で示した部分で 
す。点線部分内のキーを使って本機を操作するには、 

1 0 KEY / DSP スイッチを DSP 側に切り替えます。 


「 DSP 」 に合わせる 


TRANSMrr RENAME CLEAR LEARN MACRO 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 


SYSTEM 

POWER STANDBY 

o © 

V-AUX TUNER 

〇〇 

DTV CBL/SAT 

〇〇 

POWER MULTI CHIN PHONO 

| 〇〇 

MD/TAPE CD-R CD 

〇〇〇 

VCP 1 DVR/VCR2 DVD 

〇〇〇 

INPUT MODE 

1111111 
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ROCK ENTERTAIN MUSIC TV THTR 
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.CHP/INDBf J 
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wmmm 


他の機器のリモコン信号を学習したり、メーカーコードを設定することにより、本機のリモコンで DVD プレーヤー 
や CD プレーヤー、テレビなど本機以外の A V 機器を操作することができます。また、マク□機能を使うと、一連の 
キー操作を1つのキーでできるようになり、操作性が格段に向上します。 


f を操/矢する 


他の機器を操作する 


本 

機 

に 

〇 

い 
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POWER 

o 

STANDBY 

© 

POWER 

〇 

MULTI CHIN 

〇 

PHONO 

〇 

CD 

〇 

~o 

o 

~'o 

o 

O 

〇 

o 


o 


便利な機能 その他の情報 


いろいろな再生のしかた I ーセットメニユ—で設定を変更する lr ^ u ジナルのリスニング環境をつくる 


リモコンを使いこなす 
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リモコン操作範囲 


操作する機器を切り替える 

SOURCE SELECTA / ▽キーを押すと、入カソースは切 
り替えずに、リモコンで操作する機器だけを切り替える 
ことができます。操作できる機器は、リモコンディスプ 
レイに表示されます。 


SOURCE 

aS-. 



OPTN ( オプシヨン)モード 


入力選択キーでの切り替えに関係なく操作したい機能を 
ラーニングする場合は、 OPTN にラーニングすると便利 
です。 

SOURCE SELECT ▽キーを I 甲して 「 OPTN 」 を選ぶと、 
ラーニングした機器を操作することができます。 



• マクロ機能 (54 ベージ)だけに使うリモコン信号は 、 OPTN 
モードにしてラーニングすることをおすすめします。 


厂 ご注意- 

f - OPTN モードには、メーカーコードを登録できません。 


m 























3 


4 


厂 ご注意- N 

• お使いのヤマ八機器によっては、初期設定されているヤ 
マ八のメーカーコードでは、操作できない場合がありま 
す。この場合は、ヤマ八の別のメーカーコードをお試し 
ください。 



4 動作確認をする 

POWER や PLAY などの各キーで、お使いの機器 
が正しく動作するか確認してください。正しく動 
作しないときは、手順3で同じメーカーの別のメー 
力ーコードを選んでみてください。 


K LEARN ポタンを押して、 メーカーコー 
ドの設定を終了する 

リモコンが通常の状態に戻ります。 


リニ5コ 


メーカーコードを設定することにより、本機のリモコン 
で他のメーカーの機器を操作することができます。メー 
力ーコードは OPTN 以外の各機器操作キーに設定するこ 
とができます。 TUNER 、 MD / TAPE 、 CD - R 、 CD 、 
DVD の機器操作キーには工場出荷時にあらかじめヤマ 
八のメーカーコードが設定されています。詳しくは本書 
末に記載の「メーカーコードー覧」 （85 ページ)を参照し 
てください。 


入力選択キー 

ライブラリー 

メーカーコード 

PHONO 

TV 

- 

V-AUX 

VCR 

— 

TUNER 

TUN 

Yamaha-1 

MD/TAPE 

MD 

Yamaha-1 

CD-R 

CDR 

Yamaha 

CD 

CD 

Yamaha-1 

DTV 

TV 

- 

CBL/SAT 

CAB 

— 

VCR1 

VCR 

- 

DVR/VCR2 

VCR 

— 

DVD 

DVD 

Yamaha-1 


設定を変更したい入力選択キーを押す 


〇 

WUJX TUNER MD/TAPE CO-R CD 

0 0 0 0 0 

DTV CBL/SAT VCR 1 DVR/VCR 2 DVD 

〇〇〇〇 


LEARN ポタンを 3 秒以上押し続ける 

ポールペンなど先の細いもので押します。リモコ 
ンディスプレイに 「 SETUP 」 と、選んだ入カソース 
の名前が交互に表示されます。 


—► 




-2,5 


- n 音 - 

■ LEARN ボタンは3秒以上押しつづけてください。短く 
押して離すと、ラーニングモードに切り替わります。 


A または V キーを押して 、メーカーコード 
を選ぶ 

5文字以上の メーカーコー ドはスクロールして表示 
されます。 


I MACRO 

TRANSMIT R&NAME CLEAR LEARN MACRO OFF ON 

◎ ◎◎co rhln 


操作麵暴機器•指匿寶屬 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ュ—で謹墨更する 


オリジナルぢスニンク環境をつくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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リモコンで操作できる機器を指定する 


厂 ご注意 

• 手順2以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行って 
ください。そのままにしておくとメーカーコード設定が 
自動的に中止されます。この場合は、手順2から操作しな 
おしてください。 

• 付属のリモコンは、市販されているすべての A V 機器(ヤ 
マ八 A V 機器を含む)のメーカーコードを内蔵しているわ 
けではありませんので、お手持ちの A V 機器を操作できな 
い場合があります。いずれのメーカーコ_ドでも操作が 
できない場合は、ラーニング機能 (47 ページ)を利用する 
か、お使いの機器に付属のリモコンをお使いください。 

. 1つの入力選択キーに対して、1つのメーカーコードしか 
設定できません。 

•すでにラーニングやマクロを設定している場合、ラーニ 
ングまたはマク□による機能が、メーカーコードの機能 
より優先されます。 

• 手順で指定されたキー/スイッチ以外を操作すると、リモ 
コンデイスプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。このよう 
な場合は手順に沿ってはじめから操作しなおしてくださ 
し、 


3 ru モコンで操作できる機器を指定する j の 
手順 3 から操作する 




广 し/エ思 X 

• 国内 BS デジタルチューナー用のメーカーコードは 、 L : 
DBS の Panasonic 、 Sony、Toshiba — 2の3種類で 

い。 J 



7ンフライブラ D — 
(L ： AMP) 


ヤマノ v 以外のアンプを本機のリモコンで操作する場合な 
ど、必要に応じてアンプのライブラ U — を変更すること 
ができます。 

なお、本機のリモコンには、あらかじめ本機の操作用 
コードが設定されています。 


機器の種類(ライブラ U -) 
を変更する 

あらかじめ各入力選択キーに設定されている対応する機 
器の種類(ライブラ u _) を変更することができます。 
例えば、 V - AUX キーにはあらかじめ 「 VCR 」 が設定され 
ていますが、 「 V - AUX で TV を操作したい」という場合に 
は、ライブラリーを 「 TV 」 に変更できます。 


アンプのライプラ U —は以下の4種類です。 


YPC : 

本機のコード 

ZONE : 

ヤマノ VDSP アンプのゾーン2機能を操 
作するコード。本機では使用しません。 

DSP : 

YPC (本機のコード)で操作できない、 
ヤマ八 DSP アンプのコード 

No : 

ヤマ八以外のアンプを本機のリモコン 
で操作するとき 


1「 U モコンで操作でぎる機器を f 旨定する』の 
手順 1 と 2 の操作をする 


2ぐまたはレキーを押して、使いたい機器 
の種類(ライブラ u —)を選ぶ 

本機のリモコンには、 AMP 、 TV、CAB 
( CABLE )、 DBS 、 SAT 、 VCR 、 DVD 、 LD 、 
CD 、 CDR ( CD - R )' MD 、 TAP ( TAPE )' TUN 
( TUNER ) の 13 種類のライプラリーが用意されて 
います。 
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メーカーコードに対応していない機器を使用する場合 
や、メーカーコードが用意されていない場合は、リモコ 
ンに機能を学習（ラーニング)させることができます。 
入力選択した機器ごとに別の機能をラーニングさせるこ 
とができます。 


4 LEARN ポタンを押す 

ボールペンなど先の細いもので押します。リモコ 
ンディスプレイに 「 LEARN 」 と、選んだ入カソース 
の名前が交互に表示されます。 


4,8 


—► 


-ご注意- 

LEARN ボタンを3秒以上押すと、メ- 
モー ドに切り替わります。 


■力 —_ I —卜 e 又疋 


V 






5 新しい機能をラーニングさせたい、本機 
の! J モコンの キーを 押す 

リモコンディスプレイに 「 LEARN 」 と表示されま 
す。 


G U モコンディスプレイに 『 OKJ と表示され 
るまで 、外部機器のリモコンのラーニン 
クさせたい機能のキーを押し続ける 

/- —ご注意-、 

•「 NG 」 と表示されたときは、ラーニングが正しく行われ 
ていません。手順5から操作をやりなおしてください。 

• メモリー容量がいっぱいになっている場合は、リモコン 
ディスプレイに 「 FULL 」 が表示され、それ以上のラーニ 
ングはできません。新しいラーニングをするときは、 
ラーニング済みのキーから不要なものを消去してくださ 
し、 

V_ 


1別の機能をラーニングするには、続けて 
手順5〜6を繰り返す 

別の機器に機能をラーニングさせる場合は、手順4 
の^で SOURCE SELECT ^/ ▽キーを I 甲して、 
機器を変更します。 


8 LEARN ポタンを押して 、ラーニンクを 
終アずる 

リモコンが通常の状態に戻ります。 
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SEARCH - CHAPTER + 

I I 叫 f 1 ^]1^1 
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STEREO HALL CHURCH JAZZ 

「 1 I I 2 ) I 31 い I 


7 OKEY / DSP スイッチを『1 OKEYJ に 
合わせる 

1 OKEY / DSP スイッチを 「 DSP 」 に合わせると、 
アンプ操作エリア (43 ページ)にもラーニングする 
ことができますが、本機を操作できなくなった 
り、音場プ□グラムを選べなくなります。 


IOKEY DSP 

I J 


操作したい機器の入力選択キーを押す 


本機のリモコンと、外部機器の 1 J モコン 
を約5〜1 0 cm 離し、赤外線送受信部が 
互いに対向するよ5に置く 


0101011 -I 
〇1〇1©1 
01010 1 3 J 

| ofoso! ! 


000 
□ □ □ 
□ □ □ 


5 〜 1 Ocm の間隔をあける 




本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ11 fS 1 S 更する 


オリジナル CDUKIIASS つくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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新しいリモコン機能を学習する（ラーニング) 


/- - ご注意- N 

• 手順4以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行って 
ください。そのままにしておくとラーニングが自動的に 
中止されます。この場合は、手順4から操作しなおしてく 
ださい。 

•以下の場合は、ラーニングできないことがあります。 

一本機のリモコンまたは外部機器のリモコンの乾電池が 
消耗している場合 

一2台のリモコンの間隔が近すぎる、または離れすぎてい 
る場合 

ーリモコンの受光部の角度が適切でない場合 
ーリモコンに直射日光が当たってし)る場合 
一特殊な信号や連続した信号の場合 
• 手順で指定されたキー/スイッチ以外を操作すると、リモ 
コンディスプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。このよう 
な場合は手順に沿ってはじめから操作しなおしてくださ 
い。 

乂 - J 


ラーニングに対応しているキー 

下図の白色で示した部分のキーに、ラーニングすること 
ができます。 
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操作する機器別に、基本操作に使用するキーを説明します。 

• 本機のリモコンキーで、操作できない機器があります。このような場合には、ラーニングをするか、もしくはご 
使用の機器に付属のリモコンを使用してください。 

• ご使用の機器によっては、キー操作と説明が一致しないことがあります。 

• 本機以外の機器を操作する場合には、あらかじめメーカーコードを設定しておく必要があります。 TUNER 、 
CD 、 MD / TAPE 、 DVD 、 CD - R には、工場出荷時にヤマハメーカーコードが設定されていますが、動作しない 
場合は他のメーカーコードに設定しなおしてください。 


本 

機 

に 

い 

て 


FM / AM チ: L ーナーを操作する 









1 




CD プレ — i 7 — /CDL/U - 
ターを操作する 



し、 

ろ 

し、 

ろ 

な 

再 

生 

の 





ォ 

% 

の 






入力選択キーの TUNER キーを押すと、チューナーを操 
作できます。 


操作例_ 

❶電源を入/切する 

❷プ U セツトグループ ( A / B / C / D / E ) や受信バンド 
( AM / FM ) を切り替える 

❸プ U セツト番号を直接指定する 

〇プ U セツトグループを直接指定する(左から順に A 、 
巳' C 、 D 、 E ) 

❺プ U セツト局を切り替える 


入力選択キーの CD キーを押すと CD プレーヤーを、 CD - 
R キーを押すと CD レコーダーを操作できます。 


操作例 


❶ディスプレイ表示を切り替える 
❷ 早送り/早戻しをする 
❸電源を入/切する 
〇停止する 

❺インデックスを表示する 
❻（テレビ)入力を切り替える 
❼（テレビ)音量を調節する 
❽（テレビ)消音する 
❾次/前の曲の頭出しをする 
❿ 再生を開始する 
❿再生を一時停止する 
© 数字を入力する 
❿ 入力値を取り消す 
❿ （ CD チェンジヤー)ディスクを選ぶ 


•ヤマ八製 CD プレーヤ _ の場合、□□キ _ または□キ _ を一度 
押すと、一時停止になります。もう一度押すと、停止になり 


ます。 


49 



便 

利 

な 

機 

能 


そ 

の 

他 


の 

情 

報 







































































































機器別の操作をする 


MD レコーダーを操作する DVD プレーヤーを操作する 



SYSTEM 

POWER STANDBY 

O © 

V-AUX TUNER 

〇〇 

DTV CBL/SA' 

〇〇 





| SELECT | 

SEARCH 

m 

__ POWER 

C^Ll 

1 <^1 卜 1 
REC STOP 

0 1 □ 1 

— 1 1 


t 


in : S 

ROCK ENTERTAIN MUSIC TV THTR 

[ 5 1 i si r^~i rs i 

EX/ES MOVIE THX IS /DIS NIGHT ■ 

d - □□ (ZED CZD - © 

©- 





STRAIGHT j 
EFFECT 




入力選択キーの MD / TAPE キーを押すと、 MD レコー 入力選択キーの DVD キーを押すと、 DVD プレーヤーを 
ダーを操作できます。 操作できます。 


操作例 


操作例 


❶ディスプレイ表示を切り替える 
❷ 早送り/早戻しをする 
❸電源を入/切する 
〇録音を開始する 
❺停止する 

❻（テレビ)入力を切り替える 
❼ （テレビ)音量を調節する 
❽（テレビ)消音する 
❾次/前の曲の頭出しをする 
❿ 再生を開始する 
❿再生/録音を一時停止する 
© 数字を入力する 

© 才ーディオメニュー■を表示する 
❿ 次/前のチヤプターの頭出しをする 
0再生を開始する 
❿ 再生を一時停止する 
❿ 数字を入力する 
❿ 入力値を取り消す 
© ( DVD チェンジヤー)ディスクを選ぶ 


❶タイトルメニュー（トップメニュー)を表示する 
❷ DVD メニューを表示する 
❸ディスプレイ表示を切り替える 
〇早送り/早戻しをする 
❺電源を入/切する 
❻前の画面に戻る 
❼停止する 

❽タイトル/インデックスを表示する 
❾（テレビ)入力を切り替える 
❿ （テレビ)音量を調節する 
❿（テレビ)消音する 
© メニュー項目を選択する/決定する 
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機器別の操作をする 


LD プレーヤーを接続した端子に対応するキーにライブ 
ラ U —/ メーカーコードを設定してから、そのキーを押 
すと、 LD プレーヤーを操作できます。 

操作例 

〇ディスプレイ表示を切り替える 
❷ 早送り/早戻しをする 
❸電源を入/切する 
〇停止する 

❺チャプター/時間を表示する 
〇 (テレビ)入力を切り替える 
❼（テレビ)音量を調節する 
〇 (テレビ)消音する 
❾サウンドメニューを表示する 
❿ 次/前のチャプターの頭出しをする 
❿再生を開始する 
❿ 再生を一時停止する 
❿ 数字を入力する 
© 入力値を取り消す 
❿ （テレビ)チヤンネルを切り替える 



メーカーコードを設定してから、入力選択キーの V - 
AUX キーまたは VCR 1 キー、 DVR / VCR 2 キーを押す 
と、ビデオデッキを操作できます。 

操作例_ 

〇早送り/巻戻しをする 
❷電源を入/切する 

〇録画を開始する （2 回押すと録画を開始します） 

〇停止する 

〇テレビ/ビデオを切り替える 
〇 (テレビ)入力を切り替える 
❼（テレビ)音量を調節する 
© (テレビ)消音する 
❾再生を開始する 
❿ 再生/録画を一時停止する 
❿数字を入力する 
© チヤンネルを切り替える 


• VCR 1キーにビデオデッキのメーカーコードを設定してい 
る場合、テレビの操作モードで、 VCR 1 に切り替えることな 
<ビデオデッキを操作できます。 

• V - AUX 、 VCR 1、 DVR / VCR 2 キーにそれぞれ異なるビデ 
オデッキ/ DVD レコーダーのメーカーコードを設定した場 
合、テレビの操作モードでは、 VCR 1キーに設定したメー 
力_コ_ドが有効になります。 


+ 


LD プレーヤーを操作する 


ビデオデッキ / DVD レコー 
ターを操作する 


―0—®— ®® ®—© 
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機器別の操作をする 




テレビを操作する 

衛星放送チューナーを操作する 




メーカーコードを設定してから、入力選択キーの DTV 
キーを押すと、テレビを操作できます。 

操作例_ 

❶電源を入/切する 
❷ディスプレイ表示を切り替える 
❸（ビデオ)早送り/巻戻しをする 
〇 (ビデオ）電源を入/切する 

❺（ビデオ)録画を開始する (2 回押すと録画を開始します) 
❻（ビデオ)再生/録画を停止する 
❼ チヤンネルを決定する 
❽入力を切り替える 
❾音量を調節する 
❿ 消音する 

❿（ビデオ)再生を開始する 
© (ビデオ)再生/録画を一時停止する 
❿ チヤンネルを直接指定する 
© チヤンネルを切り替える 


ライブラリー/メーカーコードを設定してから、入力選 
択キーの CBL / SAT キーを押すと、衛星放送のチュー 
ナーを操作できます。 

操作例 

❶メニューを表示する 
❷ディスプレイ表示を切り替える 
❸電源を入/切する 
〇チヤンネルを決定する 
❺（テレビ)入力を切り替える 
❻（テレビ)音量を調節する 
❼（テレビ)消音する 
❽メニュー項目を選ぶ/決定する 
❾チヤンネルを直接指定する 
❿リコールする 
❿チヤンネルを切り替える 


• DTV キーにテレビ以外の機器のメーカーコードを設定して 
操作する場合、 PHONO キーにテレビのメーカーコードを設 
定することにより、他の機器の操作モードでもテレビを操作 
できます。 

□TV キーと PHONO キーの両方にメーカーコードを設定し 
ている場合、他の機器の操作モードでは、 DTV キーに設定 
したメーカ_コ_ドが有効になります。 
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本機に同期させて接続した機器の電源を入れるためには、接続機器の電源プラグを本機の AC アウトレットに接 
続します(機器によっては電源の入/切が本機に同期しなし)ものもあります。接続する機器の取扱説明書を参照し 
てください)。 

*2 キーを押す ごとに 電源の入/切が切り替わるテレビやビデオデッキの場合は、希望の操作にならないことがあり 
ます(例：すでに電源の入っているテレビでは 、 SYSTEM POWER キーを押すと電源が切れます）。 

* 3 再生が始まるのは、 PLAY キーを含むライプラ U —( DVD 、 LD 、 CD 、 CDR 、 MD 、 TAP 、 VCR ) が設定されて 
いて、かつメーカーコード設定やラーニングにより、 PLAY キーに信号が登録されている場合です。初期設定で 
は、ヤマ八製の MD レコーダー、 CD プレーヤー、 CD レコーダー、 DVD プレーヤーにのみ対応しています。これ 
ら以外の機器をマクロ操作する場合は、登録したい機器のライブラリーの PLAY キーにラーニング機能を割り当 
てる (47 ページ)か、メーカーコードやライプラリーを登録する (45 ページ)必要があります。 

入カソースが TUNER に切り替わると、本機はスタンバイ状態になる前に受信していた局を受信します。 


マクロ キー 

1 番目 

2番目 

3番目 

SYSTEM POWER 

本機の電源が入る(接続した機器の電 
源が入る）* 1 

テレビの電源が入る （D T Vキーと 
PHONO キー両方にメーカーコードを 
設定した場合は、 DTV キーに設定し 
たメーカーコードのテレビ）* 2 

— 

STANDBY 

本機がスタンバイ状態になる 

— 

— 

TV POWER 

テレビの電源が入る （D T Vキーと 
PHONO キー両方にメーカーコードを 
設定した場合は、 DTV キーに設定し 
たメーカーコードのテレビ)* 2 

— 

— 

MULTI CH INPUT 

入カソースへ切り替え （MULTI CH 
INPUT) 

— 

— 

PHONO 


入カソースの切り替え （PHONO) 

— 

V-AUX 


入カソースの切り替え (V-AUX) 

— 

TUNER 


入カソースの切り替え (TUNER) * 4 

— 

MD/TAPE 


入カソースの切り替え (MD/TAPE) 

MD/TAPE の再生が始まる* 3 

CD-R 


入カソースの切り替え (CD-R) 

CD-R の再生が始まる* 3 

CD 

本機の電源が入る(接続した機器の電 
源が入る）* 1 

入カソースの切り替え (CD) 

CD の再生が始まる* 3 

DTV 

入カソースの切り替え (DTV) 

— 

CBL/SAT 


入カソースの切り替え (CBL/SAT) 

— 

VCR1 


入カソースの切り替え (VCR 1 ) 

VCR1 の再生が始まる* 3 

DVR/VCR2 


入カソースの切り替え (DVR/VCR2) 

DVR/VCR2 再生が始まる* 3 

DVD 


入カソースの切り替え (DVD) 

DVD の再生が始まる* 3 




機能を使 S 


マクロ機能とは、ソースを再生するときに行う一連のキー操作を、1つのキーでできるようにする機能です。 
例えば CD を再生する場合、通常、 （1) システムの電源を入れる— (2) 入カソースを CD に切り替える—(3)再生を開 
始する…などの操作が必要です。マクロ機能を使うと、マクロキーの CD キーを押すだけで、このような一連の操 
作を済ますことができます。 

本リモコンのマク□キ _( 入力選択キーおよび SYSTEM POWER キー、 STANDBY キー）には、マクロ機能があ 
らかじめ登録されていますが、オリジナルのマクロ操作を設定することもできます。 


便利な機能 その他の情報 


いろいろな再生のしかたセットメニュ—で謹墨更するオリジナルのリスニング環境をつくる 

_ ^ _ ^ ^ 


本機について 


リモコンを使いこなす 
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マクロ機能を使う 




マクロ機能を使う 

マクロを設定する 



1 MACRO ON/OFF スイッチを 『ONJ に合 
わせる 

MACRO 



2 希望のマクロキーを押す 


SYSTEM 

POWER 


OWER STANDBY POWER MULTI CH IN PHONO 

o © o o o 

V-AUX TUNER MD/TAPE CD-R CD 

OOOOO 


DTV CBL/SAT VCR 1 DVR/VCR 

〇〇〇〇 



才 u ジナルのマクロを設定します。 



〇 〇 〇 © 〇 rttm 


SYSTEM TV 

POWER STANDBY POWER MULTI CH IN PHONO 

O © O O O 

V-AUX TUNER MD/TAPE CD~R CD 

OOOOO 

DTV CBL/SAT VCR 1 DVR/VCR2 DVD 

OOOOO 



/■ — e 注息- x 

• 新しいマクロを設定しても、工場出荷時に登録されてい 
るマクロは消去されません。新しく設定したマクロの内 
容を消去すると、工場出荷時に登録されているマクロを 
使うことができます。 

•工場出荷時に登録されているマクロに新しい信号を追加 
することはできません。マクロを設定すると、すべて新 
しい内容に変わります。 

• マクロ設定は、本リモコンにラーニングや登録済み(また 
はヤマ八プリセット)のキー信号をマク□キーに設定(転 
送)させて行います。必要に応じて、あらかじめ他の機器 
のキーをラーニングしておいてください。 

•音量の操作など、連続的に操作するキー信号は、本リモ 
コンは短時間のコードとしてラーニングします。した 
がって、そのようなキーのマクロ設定はおすすめしませ 


/■ — e 注思- n 

• マク□操作が終わったら 、 MACRO ON / OFF スイッチを 
「 OFF 」 に合わせてくださし、。 

•マク□操作中は、すべてのマクロ信号の出力が終わるま 
で ( TRANSMIT インジケーターが消灯するまで）、他の 
キーの操作を受け付けません。 

•マク□操作中は、すべてのマクロ信号の出力が終わるま 
で、本リモコンの赤外線送受信部を、本体および操作す 
る機器のリモコン受光窓の方向に向け続けてください。, 


MACRO ポタンを押す 

ポールペンなど先の細いもので押します。リモコ 
ンディスプレイに 「MCR ?」と表示されます。 



2 設定したいマクロキーを押す 

リモコンディスプレイにマクロ設定するキーと、 
今選んだ入カソースの名前が交互に表示されま 
す。 

例： DVD キーのマクロを設定する 

「M : DVD 」 と 「 DVD 」 が交互に表示されます。 



DTV CBL/SAT VCR 1 DVR/VCH 

OOOO 



—► 




パーご注思- X 

•マクロキー以外のキーを押すと、 「 AGAIN 」 と表示され 
ます。 

V. _ J 
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マクロ機能を使う 


マクロの内容を設定する 

例： DVD を再生するまでの一連の操作をマクロ 
設定する 


SVSTEM TV 

POWER STANDBY POWER MUUIOIIN PHONO 

© ® o o o 

V-AUX TUNER MD/TAPE CO-R CD 

OOOOO 

DTV CBL/SAT VCR 1 DVR/VCRa DVD 

〇〇〇〇 



[display] I MENU I || V || I SOUND I 
SEARCH - CHAPTER + 

r^i i^i f^i 「於 1 
REC STOP PAUSE 

0 L^J L£U 



① 入力を DVD に切り替える 

② DVD プレーヤーの電源を入れる 

③ DVD の再生を開始する 

上記①〜③の操作を、 DVD キーを押すだけででき 
るようにマクロ設定します。 

リモコンデイスプレイの表示が以下のように変 
わつてし''きます。 

① DVD キーを 押す 


-ご$主意- 

「 NG 」 と表示されたときは、設定が正しく行われていま 
せん。手順2から操作をやりなおしてください。 

機器を変更したいときは、入力選択キーや SOURCE 
SELECTA / ▽キーで機器を選択しなおします。入力選 
択キーで機器を選択すると、本機の入力切り替えが一連 
のマク□設定に組み込まれ、機器操作キーも入力機器に 
応じて切り替わります。 SELECT ^/ ▽キーで機器を選 
択すると、入カソースは変わらずに、機器操作キーは選 
択した機器に合わせて切り替わります。 


4 MACRO ポタンを押して、 
終アずる 

リモコンが通常の状態に戻ります。 


マク□設定を 


- こ'注思- 

手順1以降操作は、それぞれ操作後30秒以内に行って 
ください。そのままにしておくとマクロ fS 定が自動的に 
中止されます。この場合は、手順1から操作しなおして 
ください。 

■ 手順で指定されたキー/スイッチ以外を操作すると、リ 
モコンディスプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。この 
ような場合は手順に沿ってはじめから操作しなおしてく 
ださい。 


DVD 






…： 


② POWER キーを 押す 


POWER 



③ PLAY キーを 押す 


PLAY 


—► 



最大10種類のキー信号を設定することができます。10 
個目のキー信号を設定すると 「 FULL 」 と表示され、マク 
□設定が自動的に中止されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ュ—で謹墨更する 


オリジナルぢスニンク環境をつくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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圖圍圍 


I 画 I (5 

SEARCH 


1 刪 11 

1卜丨 

mj. 

◎ 

enter] 

FI 

fME 

囤| 

h3 

SO No] 


f - K：l l I 1 F^J I 叫 

POWER REC STOP PAUSE PLAY 

dZD 回 「□ I I 叩 I I ■> 1 


RE-NAME 


MACRO 

：LEAR LEARN MACRO OFF ON 

ooo rttm 


入力選択キーを押してリモコンのディスプレイに表示さ 
れる入カソース名は、入力機器を接続した端子名に対応 
しています。端子名と異なった機器を本機に接続したと 
きや、お使いのシステムにあったわかりやすい名前をつ 
けたいときなどに、リモコンに表示される入カソース名 
を変更することができます。 


2,5 


4 h または v キーを押して、入力する文字を 
選ぶ 

入力できる文字は以下のとおりです。 

• アルファべット大文字： A 〜 Z 
• アルファベット小文字： a 〜 z 
• 数字： 〇〜9 
• スペース(空白） 

• 記号：/、一 


「< | jENTBlp . で |> jj 




必要に応じて手順3と4を繰り返します。文字は最 
大5文字まで入力できます。 

引き続き、他の機器の名前を変更する場合は、 
ENTER キーを押して、手順1、3〜4を繰り返し 
ます 


名前を変更したい機器の入力選択キーを 
押す 


〇 

V-AUX TUNER MD/TAPE CD-R CD 

0 0 0 0 0 

DTV CBL/SAT VCR 1 DVR/VCR2 DVD 

0 0 0 0 






RE - NAME ポタンを押して、名前の変更 
を終: rr る 

リモコンが通常の状態に戻ります。 


ご注意 


RE - NAME ボタンを押す 

ポールペンなど先の細いもので押します。左端に 
カーソルが点滅します。 


手順で指定されたキー/スイッチ以外を操作すると、リモ 
コンディスプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。このよう 
な場合は手順に沿ってはじめから操作しなおしてくださ 
い。 

V _ ノ 


<またはレキーを押して、文字を入力し 
たい位置にカーソルを移動する 


0-05 

200 

S 〇5 

ioo 

I005 






































































JJ 宅 ZJ ジ 


mmmm 


登録したライブラ u _ やマクロ操作、メーカーコードや 
ラーニングした操作を取り消して、工場出荷時の設定に 
戻すことができます。 


1 , 3 , 4 - 


1RANSMIT R&NAME CLEAR LEARN MACRO OFF ON 

— c _€> _◎_ riTm_ 

POWER STANDBY POWER MULTI CHIN PHONO 

o ® o o o 

V-AUX TUNER MD/TAPE CD-R CD 

OOOOO 

DTV CBL/SAT VCR 1 DVR/VCR2 DVD 

OOOOO 

PUT MODE 

S ) 


■Bill 



POWER 

C^ZD 


I DISPtAV] 

1 ^1 1^1 I 叫[叫 

REC STOP PAUSE PLAY 

回 Qelj Qjhj C^j 


CLEAR ポタンを押す 

ポールペンなど先の細いもので押します。リモコ 
ンディスプレイに 「 CLEAR 」 と表示されます。 


—► 


■■■: 


h または N キーを押して、消去モードを選 
ぶ 


i en H i| 




消去モードは以下の6種類です。 


:(機器名）：表示されている入力機器の操作 
キーにラーニングされた機能をす 
ベて消去します。入力選択キー、 
または SOURCE SELECTA/V 
キーで消去する入力機器を選択し 
てください。 


L : AMP : 

本機の操作キーにラーニングされた 
機能をすべて消去します。 

L ： ALL ： 

入力機器に関わらず、ラーニングさ 
れた機能をすべて消去します。 

M ： ALL ： 

入力機器に関わらず、登録したマク 
□をすベて消去します。 

RNAME : 

変更した入カソースの名前をすべて 
工場出荷時の設定に戻します。 

FCTRY : 

メーカーコードを含む、すべての 1 」 
$コンの設定を工場出荷時の設定に 
民します。 


CLEAR ポタンを3秒以上押し続ける 

リモコンディスプレイに 「 C : OK 」 と表示され、手 
順2で選択した機能や設定が消去されます。 


CLEAR 


—► 


—，、:宇亭- . 

「C : NG 」 と表示されたときは、消去が正しく行われて 
いません。手順2から操作しなおしてください。 


4 


CLEAR ポタンを押して、消去を終了する 

リモコンが通常の状態に戻ります。 


-こ'注思- 

■ 手順1以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行って 
くださし V そのままにしておくと消去が自動的に中止さ 
れます。この場合は、手順1から操作しなおしてくださ 
い。 

■ 手順で指定されたキー/スイッチ以外を操作すると、リ 
モコンデイスプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。この 
ような場合は手順に沿ってはじめから操作しなおしてく 
ださい。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ュ—で謹墨更する 


オリジナルぢスニンク環境をつくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 
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リモコンを初期^:する 


ラ去-す二るングされ_を消 


了肖ク去口す i 設定された機能を 


ラーニングされた機能のうち、特定のキーに割り当てたマクロに設定された機能のうち、特定のキーに割り当て 
機能だけを消去することができます。 た機能だけを消去することができます。 


1 取り消したい機器の入力選択キーを押す 

PHONO 

〇 

V-AUX TUNER MD/TAPE CD-R CD 

OOOOO -► 111111 

DTV CBL/SAT VCR 1 DVH/VCR2 DVD ■■■*.' "• 

O O O O GI 


2 LEARN ポタンを押す 

ボールペンなど先の細いもので押します。リモコ 
ンディスプレイに 「 LEARN 」 と選択した入カソース 
名が交互に表示されます。 



3 CLEAR ポタンを押しながら、機能を消去 
したいキーを3秒以上押す 

リモコンディスプレイに 「C : 0 K 」 と表示されます。 



引き続き消去したし件一がある場合は 、 rc : OKJ 
の表示が消えてから、手順3の操作を繰り返して 
ください。 

广 ~ご注意-、 

• rc : NG 」 と表示されたときは、消去が正しく行われて 
いません。もう一度 CLEAR ボタンを押しながら、消去 
したいキーを押してください。 



4 LEARN ポタンを押して、消去を終了する 

リモコンが通常の状態に戻ります。 


/ - ご注思- X 

• 手順2以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行って 
ください。そのままにしておくと消去が自動的に中止さ 
れます。この場合は、手順2から操作しなおしてくださ 
い0 

•手順で指定されたキー/スイッチ以外を操作すると、リ 
モコンディスプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。この 
ような場合は、手順に沿ってはじめから操作しなおして 
ください。 

V _ J 


1 MACRO ポタンを押す 

ポールペンなど先の細いもので押します。リモコ 
ンディスプレイに 「MCR ?」と表示されます。 



? CLEAR ポタンを押しながら、機能を消去 
したいキーを3秒以上押す 

リモコンディスプレイに 「C : 0 K 」 と表示されま 
す。 



引き続き消去したいキーがある場合は、 rc : okj 
の表示が消えてから、手順2の操作を繰り返してく 
ださい。 

パーご注意- N 

•「C : NG 」 と表示されたときは、消去が正しく行われて 
いません。もう一度 CLEAR ボタンを押しながら、消去 
したいキーを押してください。 

V_ J 


3 MACRO ポタンを押して、消去を終了す 
る 

リモコンが通常の状態に戻ります。 


广 ~ 注思- X 

• 手順1以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行って 
ください。そのままにしておくと消去が自動的に中止さ 
れます。この場合は、手順1から操作しなおしてくださ 
い0 

• 手順で指定されたキー/スイツチ以外を操作すると、リ 
モコンディスプレイに 「 ERROR 」 と表示されます。この 
ような場合は、手順に沿ってはじめから操作しなおして 
ください。 

V_ J 
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ジタル信号/アナ□グ信号を切り替える(入カモ-ド切り替え) 


本機は、多彩な入力端子を装備しています。入カモード 
を切り替えることにより、入力信号のアナログ/デジタ 
ルの優先順位を設定したり、 DTS などの特定の信号に 
固定したりすることができます。 

INPUT MODE キーを押すと、現在の入カモードを表示 
します。入カモード表示中にもう一度押すと、入カモー 
ドが切り替わります。 


INPUT MODE 




本体 


INPUT MODE 


リモコン 


I 


V-AUX DVR/VCR2 


JER PHONC 
VOLUME 


DIGITAL 1 




|.~j I ! { i i n 

以下の順序で入力信号が選ばれます。 

① デジタル信号 

② アナ□グ信号 


DTS 信号に固定されます。 DTS 信号以外の信号が入力 
されても再生されません。 


AAC 信号に固定されます。 AAC 信号以外の信号が入力 
されても再生されません。 


デジタル信号に関するご注意 


本機のデジタル入力端子は、サンプリング周波数 
96 kHz までのデジタル信号に対応しています。 48 kHz 
を超えるデジタル信号を入力する場合は、以下の点にご 
注意ください。 

• Hi-Fi DSP および CINEMA DSP 音場プ□グラムの音 
場効果は、サンプ U ング周波数を 48 kHz 以下に変換 
したあと付加します。 

• THX サラウンドモードについては、そのままのサン 
プリング周波数で再生することができます。 


DTS CD / LD 再生時のご注意 


AUTO に設定して DTS 音声を再生すると、本機は 
DTS 信号を検出して、自動的に DTS モードに切り替 
えます。 DTS 音声の再生が終わっても、再生終了後 
30秒間は DTS モードのままになっています(この間 
は、が点滅します)。この状態を解除するには、 
INPUT MODE キーを押して、 AUT 0 を選びます。 
AUT 0 に設定して DTS 音声を再生しているときに、 
サーチまたはスキップ操作で30秒以上 DTS 信号が途 
切れると、 DTS モードが自動的に解除されます。こ 
のような場合は、 INPUT MODE キーを押して、 
DTS を選びます。 

プレーヤーから出力されるデジタル信号に、音量可変 
などの処理がされている場合は、本機とプレーヤーを 
デジタル接続しても、 DTS 音声は再生されません。 


i_—Ii._i i__i i i_—i i~ m n 
j_H i "■! M i i : i ™ n 

アナログ信号に固定されます。デジタル信号が同時に入 
力されても再生されません。 


ご注意-- 

• セットメニュ ー「 INPUT—INPUT MODE 」 の設定で、本 
機の電源を入れたときに、前回使っていた入カモードを 
そのまま使うか、 「 AUT 0」 に戻すかを設定できます。 

•同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端子へ同時にデ 
ジタ〗レ信号が入力されると、同軸デジタ)レ入力端子への 
入力信号が優先されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 1 If で謹を変更する 


ォリジナルぢスニンク環境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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再生音を聴きながら、各スピーカーからの音量を調節し 
ます。 



1 PARAMETER / SET スイツチを 
「 PARAMETEFIJ に合わせる 


• PARAMETER / SET スイッチを 「SET MENU 」 に合わせる 
と、音量の調節はできませんが、 LEVEL キーを押すごとに 
各スピーカーの音量が表示されますので、音量の確認ができ 
ます。 

• MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生中は、独立し 
て音量調節ができます。 


广一ご注思- x 

• セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 で 、 NONE 
に設定されているスピーカーの音量は調節できません。 

• セツトメニュー 「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 
BASS OUT 」 を、 FRONT に設定している場合、サブ 
ウーファーの調節はできません。 

• LEVEL キーでスピーカーの音量を調節すると、テスト 

卜ーンで調節したスピーカーの音量も変更されます。 

V_ J 


PARAMETER 

j — 


SET MENU 



9 LEVEL キーを繰り返し押して、調節した 
いスピーカーを選ぶ 


LEVEL 



FRONT L フロント L スピーカー 

CENTER センター スピーカー 

FRONT R フロント R スピーカ_ 

SUR：：R サラウンド R スピーカー 

SUR = B：：R サラウンドバック R スピーカー 

SUR ：： B ：：[... サラウンドバック L スピーカー 

SUR ：：[... サラウンド L スピーカー 

SUFR サブウーファー 

PRES プレゼンス L / R スピーカー 


3 一/+キーを押して、スピーカーの音量を 
調節する 

音量の調節範囲は、 — 10〜 +10 dB です。 



B0 



































テスト I ンを使って、リスニングポジシヨンで聞こえ 
る各スピーカーからの音量が、全て同じになるように調 
節します。 


2 , 5,8 

4,7 


□ □ 

SLEEP TEST j 

□ 0 






®YAMAHfl 


3,6 


PA FI A METER/SET スイツチを 
rPARAMETERJlZ^t)tt^S> 

PARAMETER 


r^i 


TEST キーを 押す 

テスト I -ーンが出力されます。 


TEST 


4 


一/+キーを押して、スピーカーの音 i 
調節する 


『を 



調節が終わつたら、 TEST キーを押す 

テストトーンが止まります。 

セツトメニユ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 
「PRESENCE SP 」 を、 YES に設定している場合 
は、プレゼンス L / R スピーカーの音量調節に入り 
ます(手順6へ)。 

TEST 


tJN キーを押して、テストトーンを出力す 

るスピーカーを愚 3 / Ji 

IT フロント L/R スピーカー 

PRESENCE プレゼンス L/R スピーカー 

; L プレゼンス L スピーカー 

; R プレゼンス R スピーカー 


7 一/十キーを押して、プレゼンススピ • 
カーの音量を調節する 


⑺キーを押して、調節したいスピ • 
を選ぶ 


-力_ 


調節が終わつたら、 TEST キーを押す 

テストトーンが止まります。 



:: UK :: i::U K 


ヒ : U K :! 


フロン ト L スピーカー 
センター スピ_力_ 
フロン ト R スピーカー 
サラウンド R スピーカー 
サラウンドバック R 
スピーカー 
サラウンドバック L 
スピーカー 

サラウンド L スピーカー 
: R サブウーファ_ 


(WE2B 


•音圧計をお持ちの場合は、音圧計を c ウェイト/ス□—モー 
ドに設定したうえで、各スピーカーからの音量がリスニング 
ポジションで 75 dB SPU こなるよう調節してください。 

• 音量を OdB にして調節することをおすすめします。 

• 再生するソースによっては、テストトーンで調節したスピー 
力一の音量が、お好みに合わない場合があります。この場合 
は、再生しながら調節してください。 


ご注意 


• へッドホンを接続していると、テスト I ンを使えませ 
ん。 PHONES 端子からへッドホンを外してください。 

• セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 で 、 NONE 
に設定されているスピーカーの音量は調節できません。 

• セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 「 LFE / 
BASS OUT 」 を、 FRONT に設定している場合、サブ 
ウーファーの調節はできません。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメニュ—で設定を変更する 


ォリジナル行スニンク_をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 


B1 


















































































































-定時間後に自動的に電源を切る(スリープタイマー) 


設定した時間が経過すると、自動的にスタンノ（イ状態に 
なるように設定します。聴きながら、または録音しなが 
らおやすみになりたいときに便利です。スリープタイ 
マーが作動すると、本機背面の AC アウトレツトに接続 
した機器(ソース)の電源も切れます。 

ス U — プタイマーの設定は、リモコンで行います。 

• タイマー再生したいときは、市販のタイマーを使います。本 
機では再生したい入カソースを選び、音量を調節しておきま 
す。再生機器やタイマーの取扱説明書もあわせて参照してく 
ださい。 



スリープタイマーを解除する 

「SLEEP OFF 」 の表示が出るまで、 SLEEP キーを押し 
ます 。 「SLEEP OFF 」 が数秒表示されたあと、音場プロ 
グラムの表示に戻り、 SLEEP インジケーターも消灯し 
ます。 


SLEEP 



• U モコンの STANDBY キー、または本体の STANDBY/ON 
スイッチを押すか、疆源コードを抜くと、スリープタイマー 
は解除されます。 


ス u プタイマーを設定する 


1 ソースを 選んで、再生する 


9 SLEEP タイマーを繰り返し押して 、スタ 
ンノ i イ状態になるまでの時間を選ぶ 

SLEEP キーを押すごとに、下記のように時間が切 
り替わります。その間は SLEEP インジケーターが 
点滅します。 



SLEEP 


お好みの時間が表示されたら、押すのをやめま 
す。 

SLEEP インジケーターが点灯に変わり、音場プロ 
グラムの表示に変わると、ス U —プタイマーの時 
間設定が完了します。 


V-AUX 
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入力信号の フォーマツ ト、チヤンネル数やサンプリング 
周波数などの情報を、表示させることができます。 

1 PARAMETER / SET スイツチを 
「 PARAMETER ! に合わせる 

PARAMETER 


STRAIGHT / EFFECT キーを押す 

本体ディスプレイに、 「 STRAIGHT 」 と表示されま 


す。 


EFFEC\ J 


△/ V キーを押ず 

入力信号の情報が表示されます。 


チャンネル数やサンプリング周波数などの情報 

入力信号の音声チャンネノレ数（ドルビーデジタノレ/ DTS / 
A AC 入力時のみ)。 

例えば、 「 in :3/2/ LFE 」 と表示された場合は、「フロント 
3チヤンネ j レ/サラウンド2チヤンネ J レ/ LFE 」 を示してい 
ます。また、二力国語放送などの主+畐 U の2チャンネル 
音声は n + i 」、 3音声以上の音声多重形式の音声は 
「 MLT 」 と表示されます。 


入力信号のサンプリング周波数(デジタル信号入力時の 
み)。サンプリング周波数が不明の場合は、 「 unknown 」 
と表示されます。 


入力信号の1秒あたりのデータ量=ビットレート。ビッ 
トレートが不明の場合は、 「 unknown 」 と表示されま 
す。 


(H 



入力信号のフォーマツトの情報 


入力信号 

表示 

アナログ 

Pina 1〇9 

PCM 

pen 

ドルビーデジタル 

Dolby Di 9 it-a 1 

DTS 

DTS 

AAC 

me 

不明なデジタル信号 

Unknwn Di9iia1 


入力信号に含まれている、ある動作をさせるための識別 
信号=フラグ （ ドルビーデジタル / DTS のみ)。フラグが 
認識できなかった場合は、 「 None 」 と表示されます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 1 If で謹を変更する 


ォリジナルぢスニンク環境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 


B 3 










































本機は REC OUT セレクターを装備しています。再生中のソースを録音/録画したり、または再生中のソースとは 
別の、ノースを録音/録画することができます。 



1 本機および本機に接続されている、すべ 
ての機器の電源を入れる 


9 REC OUT セレクターを 回して、録音/録 
画したい ソースを 選ぶ 



見ている（聴いている）ソースを録音/録画する場 

口- 

REC OUT セレクターを、 「 SOURCE 」 の位置に合 
わせます。 

見ている(聴いている） ソースとは 別の ソースを 録 
音/録画する場合： 

REC OUT セレクター を、録音/録画したい ソース 
の位置に合わせます。 


3 ソースを再生する 

再生する機器の取扱説明書を参照してください。 


4 録音/録画を開始する 

録音/録画する機器の取扱説明書を参照してくださ 
い。 

録音/録画中に、見ている(聴いている)ソースを、 
別のソースに切り替える場合は、 INPUT セレク 
夕一でソースを切り替えます (REC OUT セレク 
ターが、 「 SOURCE 」 以外のときのみ)。 


ご注意- x 

• 録音/録画する前に、あらかじめ「試し録音」「試し録画」を 
してください。 

• 本機をスタンパイ状態にすると、接続した機器間で録音/ 
録画できません。 

• 入カソースの OUT(REC) 端子からは、信号は出力されま 
せん(例： VCR 1 IN へ入力された信号は、 VCR 1 OUT 
端子から出力されません)。 

. 本機の DSP 処理による音場効果は、録音できません。 

•録音中に、音量や音質を調節したり、音場プ□グラムを 
変更しても、録音される音声には影響しません。 

.MULTI CH INPUT 端子に入力された信号は、録音でき 
ませ/ V 。 

•アナログ音声出力端子から、アナログで録音する場合 
は、録音したい入カソースをアナログで接続します。ま 
た、光デジタル出力端子から、デジタルで録音する場合 
は、録音したい入カソースをデジタルで接続します。 

• s ビデオ入力端子に入力され res ビデオ信号は、 s ビデオ 
出力端子からのみ録画できます。同様に、ビデオ入力端 
子に入力されたビデオ信号は、ビデオ出力端子からのみ 
録画できます。 

•あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合以外は、著 

作権者に無断で使用することはできません。 

V_ _ _ ノ 


DTS ソフトの録音に関するご注意 

DTS 信号は、デジタルビットスト U - ムで伝送される 
ため、 DTS 信号をデジタルで録音しても、ノイズだけ 
が録音されます。 DTS 対応の CD 、 DVD 、 LD から録音 
する場合は、お使いのプレーヤー側で、アナログ信号で 
出力するように設定し、2チヤンネルのアナログ信号で 
録音してください。詳しくは、お使いのプレーヤーの取 
扱説明書を参照ください。 
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Hi-Fi DSP 音場プログラム 

プログラムと特長 

• CD などのステレオ音楽ソースに最適なプログラムです。 

• フロント L / R スピーカーの他に4本のエフェクトスピーカー（プレゼンス L / プレゼンス R / サラウンド L / サラウン 
ド R ) で音場を再現します。 

• 入力信号に応じて各種デコーダーが使用されます。 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 1 If で設定を変更する 


ォリジナルぢスニンク環境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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音場プログラムについて 


STEREO 


7ch Stereo 

後方からも直接音が聴け、広いエリアで楽しめる効果が特徴のホームパーティーを演出する音場プ□グラムです。セットメ 
ニューの 設定により、最大7つの スピーカー から音が出力されます。 


/■ — -\ 

• セツトメニユ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 で 「 SURR 日 L/R SP 」 と 「PRESENCE SP 」 を共に NONE 以夕+に言 g 定して 
いる場合は、サラウンドパックスピーカーから音を出します。 

V_ 


HALL 

Hall in Munich 

ヨー□ッパに多くみられる内装材にシックな木の内張りが使われた、ミュンヘンにある2500席程度のコンサートホールです。 
繊細な美しい響きが豊かに拡がり、落ち着いた雰囲気を持っています。座席の位置は、1階の中央左寄りです。 


Hall in Vienna 

1700席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コンサートホールです。周囲の柱や彫刻により、全方向からの複 
雑な反射音を生み出しています。豊かな響きが特長です。 


CHURCH 


ドイツ南部の 120 m 近い尖塔を持つ大きな教会です。石を積み上げて造られており、天井が高く、細長い空間を持っています。 
残響時間は非常に長くなりますが、逆に初期反射は少なくなります。そのため、直接音の厚みは余りありませんが、響きが多 
く、教会特有の音場を再現します。 


JAZZ CLUB 

ニューヨークで話題のライブ八ウス「ザ.ボトム.ライン」のステージ正面の音場です。フロアは300席ある左右に幅広い客席 
で占められ、リアルでライブな音場です。 


ROCK CONCERT 


□サンゼルスにある□ック系ライブ八ウスで、客席は最高時で約460程です。客席中央左寄りの音場です。 


ENTERTAINMENT 


Disco 

ディスコミュージックに包まれる、乗りの良い音場空間を演出するプ□グラムです。 


BB 





















音場プログラムについて 


CINEMA DSP 音場プログラム 

CINEMA DSP 音場プ□グラムのサウンドデザイン 

映画製作者の意図するサウンドは、セリフは明瞭にスクリーン上に定位し、効果音はその奥に、音楽はさらにその 
奥に拡がり、そしてサラウンドは視聴者を取り囲んでスクリーンの映像と一体になるようにデザインされています。 
ヤマ八 DSP を A V 再生用に進化させたプ□グラムが 「CINEMA DSP 音場プ□グラム」です。映画サラウンドデコー 
ダーであるドルビープ□ロジック、ドルビーデジタルや DTS 、 また BS デジタル放送の音声 フォーマッ トである 
AAC などの各デコーダーとヤマハ DSP を融合し、映画のサウンドを最良の状態でデザインするダビングステージ 
(最終的な映画のサウンドデザインを完成させるファイナルミックス）でのクオリティを AV ルームに再現するサラ 
ウンド音場です。 

CINEMA DSP 音場プ□グラムでは、フロント L / センター/フロント R チヤンネルにもヤマ八 DSP 処理を加えるこ 
とで、視聴者はセリフの実在感や効果音、音楽の奥行き感とともに、スムーズな音源の移動感とスクリーンまで回 
り込むサラウンド音場に包まれます。 


2音場 

CD やビデオテープな どの、 ステレ 
オソースをマトリクス処理し、前方 
のプレゼンス音場、後方のサラウン 
ド音場を付加します。 

プレゼンス音場 


3音場 

ドルビーデジタル、 DTS などの 5.1 
チヤンネルソースに対して、前方の 
プレゼンス音場と、後方の左右それ 
ぞれに独立したサラウンド音場を付 
加します。 

プレゼンス音場 


4音場 

ドルビーデジタル EX 、 DTS - ES な 
ど最新の 6.1 チヤンネルソースに対 
応して、3音場にサラウンドバック 
音場を加えた、4つの音場を付加し 
9 〇 


BBB 

サラウンド音場 サラウンド L 音場 サラウンド R 音場 サラウンドバック音場 


本機について いろいろな再生のしかたセットメニュ—で設定を変更するオリジナルのリスニング環境をつくるリモコンを使いこなす 便利な機能 


その他の情報 
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音場プログラムについて 


プログラムと特長 

• 入力信号に応じて、各デコーダーおよび方向性強調回路が使用されます。 

• センタースピーカーを使用した場合は、良好なセンター定位が得られます。 

• フロント L / R スピーカーも方向性強調に信号処理された出力になります。 

• プレゼンス音場処理によって画面奥行きへの音場表現が得られます。さらに、サラウンド音場処理によってス 
ケールの大きなサラウンド感が得られます。 

• 入カモードが 「 AUTO 」 に設定されている場合 、 MOVIE THEATER プ□グラムと DOLBY DIGITAL / DTS/AAC 
プログラムでは、ドルビーデジタル、 DTS または AAC 信号が入力されると、音場プ□グラムは自動的にドルビー 
デジタル再生用音場、 DTS 再生用音場または AAC 再生用音場に切り替わります。 


r キ - 

プ□グラム 

サブプログラム 

特長または最適ソース 

ENTERTAIN 

1 6 J 

ENTERTAINMENT 

Game 

TV ゲームの軽快なノリを、さらに加速する痛快なテンポの音場 

MUSIC 

11 7 」 

MUSIC VIDEO 

- 

ロック、ジャズなどのライブコンサートの雰囲気を再現 

TVTHTR 

№1 

TV THEATER 

Mono Movie 

適度な DSP 処理により往年のモノラル映画を自然に再生 

Variety Sports 

バラエティやスポーツ中継番組に適用範囲の広い音場効果 

MOVIE 

MOVIE THEATER 

Spectacle 

70mm 大画面のスペクタクルな音場効果を再現 

Sci-Fi 

最新の SFX 映画をクールに楽しめる音場効果 

II 9 I 

Adventure 

フィルムトラックにデザインされた演出を最良に再現アドベンチャー映 
画向き 

General 

「アドベンチャー」より大きい映画館の音場、情緒的なソフトに向く柔ら 
かな響きの音場 

□□ /DTS 

1 +10 1 

DOLBY DIGITAL/ 
DTS/AAC 

DOLBY DIGITAL/ 
SUR.ENHANCED 

DTS/SUR.ENHANCED 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC のサラウンド信号に、 DSP 音場効果を 
付加する 

V 

AAC/SUR.ENHANCED 

PRO LOGIC/ 
SUR.ENHANCED 

2チャンネル音声をマルチチャンネル化して、 DSP 音場効果を付加する 

J 
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音場プログラムについて 


ENTERTAINMENT 

Game 

モノラル、ステレオを問わず、ゲームサウンドにビビッドな奥行きとサラウンド感を与え、迫力と臨場感のあるゲームが楽しめ 
ます。 


MUSIC VIDEO 


ロック、ジャズ等のライプコンサ_卜会場のイメージです。サラウンド音場に広いホールのデータを使用しているため、間接音 
成分が豊かに回り込み、スクリーン周囲への映像空間、音場空間がいっぱいに拡がり、熱狂的な雰囲気にひたれます。 


TV THEATER 


Mono Movie 

古いモノラル名作映画専用のポジションです。オペラ八ウス系のプレゼンス音場と適度な残響処理により、往年の名作映画のモ 
ノラル音声が臨場感を持って再生されます。 


Variety/Sports 

プレゼンス音場は狭めてあるが、サラウンド音場にはコンサートホールのデータを使用しており、様々なパラエティや中継番組 
に、適用範囲の広い音場効果を再現。スポーツ中継のステレオ放送では、解説者は中央に定位し、歓声や場内の雰囲気は周囲へ 
と拡がります。後方回り込みは適度に抑えてあるので、長時間使用しても違和感がありません。 


MOVIE THEATER 

Spectacle 

70 mm 映画の大画面シアターそのものの超ワイドな空間に映画の空気がそのまま存在するようなスペクタクルな音場です。微 
妙な音の響きまでも再現する表現力をもち、映像と空間に今までにないリアリティを生み出します。 70 mm 映画初期の作品か 
ら最新のドルビーデジタルソフトおよび DTS ソフトまで、幅広くスペクタクルな世界が楽しめます。 


Sci-Fi 

最新の SFX 映画のサウンドデザインをセリフと音楽効果音にクールに描き分け、静けさの中に広大なシネマ空間を演出します。 
高度なテクニックを駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、 DTS ソフトまで、サイエンス•フイクシヨンの世界を仮 
想空間音場で楽しめます。 


Adventure 

最新の映画サウンドデザインを最高に再現するプ□グラムです。 70 mm / ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラック 
にデザインされた演出を忠実に再現するとともに音場プ□グラム自体の響きをできるだけ抑え、響きをデッドにした最新の映画 
館とコンセプトを同じにしています。プレゼンス音場に、オペラ八ウス音場データを使用。会話の定位、立体感に優れていま 
す。サラウンド音場にはコンサートホールのデータを使用、力強い響きとともにアクション、アドベンチャーなどのデザインさ 
れたサウンドを明確に再現し、痛快な臨場感をもたらします。 


General 

70 mm / ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックのサウンドを再現するプ□グラムで、全体に柔らかい拡がり感の 
ある響きが特長です。プレゼンス音場はやや狭い印象で、セリフの響きを抑え明瞭度を損なわずにスクリーン周囲とスクリーン 
の奥に立体的に再現されます。サラウンド音場は後方の広い空間に音楽やコーラス等のノ V _ モニーが美しく響く印象です。 


DOLBY DIGITAL/DTS/AAC 


SUR.ENHANCED 

ドルビーサラウンド、 DTS サラウンドまたは AAC サラウンドのオリジナル定位を乱すことなく、正確なデコード動作と DSP 処 
理を行います。 35 mm 映画館のマルチサウンドスピーカーを、より理想的なものへシミュレーションした音場です。サラウン 
ド音場は、視聴者を左右後方から美しい響きで包み込みます。そのため、音の移動は後方から左右、スクリーンに自然につなが 
り、映画制作側の意図する効果を再現します。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ュ—で謹墨更する 


オリジナル SUKII ンク環境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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音場プログラムについて 


ス トレートデコード 

本機には下記のデコーダーが搭載されています。 

• マルチチヤンネルソース用の、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC デコーダー 

• サラウンドバックチヤンネル音声再生用の、ドルビーデジタル EX 、 DTS - ES 、 ドルビープ□ロジック llx デコー 
ダー 

• 96 kHz /24 bit の高音質再生用の DTS 96/24デコーダー 

• ドルビーサラウンドと、2チヤンネルソース用の、ドルビープ□ロジック、ドルビープ□ロジック llx 、 ドルビー 
プ□□ジック II、 DTS Neo : 6 デコーダー 

音場効果をかけすに、元の音で再生したい場合は 、 「DOLBY DIGITAL / DTS / AAC 」 プ□グラムの、ストレートデ 
コードモードを選んでください。 


キー プ□グラム サブプログラム 特長または最適ソース 


DOLBY DIGITAL/ 
SUR STANDARD 


□□ /DTS 

Ro] 


DOLBY DIGITAL/ 
DTS/AAC 


-ドルビーデジタル、 DTS、AAC で処理されたソースの再生用。セパレー 

DTS/SUR.STANDARD シヨンに優れ、安定したデコードが得られる 


AAC/SUR.STANDARD 


PRO LOGIC/ 
SUR.STANDARD 


PRO LOGIC Ex/ 
PL Ex Movie 


PRO LOGIC Ex/ 
PL Ex Music 


PRO LOGIC Ex/ 
PL Ex Game 


PRO LOGICn/ 
PLII Movie 


PRO LOGICn/ 
PLII Music 


PRO LOGICE/ 
PLII Game 


DTS/Neo : 6 Cinema 


DTS/Neo : 6 Music 


2 チヤ ンネ) レ音声を、それぞれの方式でマ j レチチヤンネル化して再生 
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音場プログラムについて 


入力信号別音場プログラム名一覧 

DOLBY DIGITAL / DTS/AAC プ□グラム、または THX サラウンドモードで再生しているときは、本機に入力されて 
いる信号の種類と、デコーダーの動作により、下記のように音場プ□グラム名が表示されます。 


入力信号 

アナログ、 PCM 、 ドル 
ビーデジタル (2 ch )、 

ドルビーデジタル 

DTS 

AAC 

プログラム 

DTS (2 ch )、 AAC (2 ch ) 




DOLBY DIGITAL/ 

PRO LOGIC/ 

DOLBY DIGITAL/ 

DTS/SUR.STANDARD 

AAC/SUR.STANDARD 

DTS/AAC 

SUBSTANDARD 

SUBSTANDARD 

DTS + PL llx Movie/ 

AAC + PL llx Movie/ 


PRO LOGIC llx/Movie 

DolbyD + PL llx Movie/ 
SUBSTANDARD 

SUBSTANDARD 

SUR.STANDARD 


PRO LOGIC llx/Music 


* 2 DTS + PL llx Music/ 

* 2 AAC + PL llx Music/ 



* 2 DolbyD + PL llx Music/ 

SUBSTANDARD 

SUR.STANDARD 


PRO LOGIC llx/Game 

SUBSTANDARD 

* 3 DTS + DOLBY EX/ 

* 3 AAC + DOLBY EX/ 


PRO LOGIC 11/Movie 

* 3 DOLBY DIGITAL EX/ 
SUBSTANDARD 

SUBSTANDARD 

SUR.STANDARD 


PRO LOGIC 11/Music 


* 4 DTS ES Mtrx6.1/ 
SUBSTANDARD 



PRO LOGIC 11/Game 


* 5 DTS ES Dscrt 6.1/ 



DTS Neo:6/Cinema 


SUBSTANDARD 



DTS Neo:6/Music 


* 6 DTS 96/24 / 





SUBSTANDARD 



PRO LOGIC/ 

DOLBY DIGITAL/ 

DTS/SUR.ENHANCED 

AAC/SUR.ENHANCED 


SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

DTS + PL llx Movie/ 

AAC + PL llx Movie/ 



DolbyD + PL llx Movie/ 
SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 




* 2 DTS + PL llx Music/ 

* 2 AAC + PL llx Music/ 



* 2 DolbyD + PL llx Music/ 
SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 




* 3 DTS + DOLBY EX/ 

* 3 AAC + DOLBY EX/ 



* 3 DOLBY EX/ 
SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 

SUR.ENHANCED 




M DTS ES Mt「x6_ 1 / 
SUR.ENHANCED 





* 5 DTS ES Dscrt 6.1/ 





SUR.ENHANCED 


THX 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 


: PRO LOGIC 
: PL II 
: Neo:6 

* 3 THX Surround EX 

* 4 * 5 dts ES + THX 

* 3 THX Surround EX 


^ドルビープ□ロジック llx デコーダー (Movie モード)動作時 （( WM1 点灯時） 

* 2 ドルビープ□□ジッタ llx デコーダー (Music モード)動作時 （ (WPLfi 点灯時） 

ドルビーデジタル EX デコーダー動作時 （( MM ) 点灯時） 

DTS-ES マト U クスデコーダー動作時 (MATRIX インジケーター点灯時） 

*5 DTS-ES ディスクリートデコーダー動作時 (DISCRETE インジケーター点灯時) 
*6 DTS 96/24デコーダー動作時（園点灯時） 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ュ—で謹を変更する 


オリジナル SUKII ンク環境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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レ 

ベ 

ル 


ソースの 原音 
/初期反射音 



レ 

ベ 

ル 


値：大 



音場プログ馨島|_メーターに：3いて 


JK ラメーターガイド 

音場プ□グラムごとに DSP 処理の構造が違います。以下のパラメーターはすべての音場プ□グラムで設定できるわ 
けではありません。 

DSP LEVEL ( ディ ーエス ピー • レベル ) 

エフェクト音全体のレベルを微調節するパラメーターです。へッドホン再生中は調節できません。 

可変範囲： 一6〜 +3 d 巳 


INIT. DLY ( イニシャル • デイレイ ) 

直接音から初期反射音が始まるまでの時間(遅延時間)をコント□ールするノ（ラメーターです。初期反射音の遅れは、 
音源と反射面との距離によって決まります。つまり、遅延時間を短くすると、音源が壁面に近づいた感じになり、 
逆に遅延時間を長くすると、音源は壁面から離れた感じになります。 INIT . DLY を調節することにより、ソースの 
原音から周りの壁までの距離感、空間の大きさ感、音像のできかた等がコント □_ ルできます。 

可変範囲： 1〜 99 ms 


◄ - ► 

小1 ms 大 99ms 

ROOM SIZE ( ルーム • サイスつ 

空間の拡がり感をコント□—ルするパラメーターです。値を大きくするほど広い空間(部屋)になり、値を小さくす 
るほど狭い空間になります。音が反射を繰り返すとき、壁と壁の間が広い大きなホールほど、反射音と反射音の時 
間的な間隔が長くなります。このことから、反射音同士の時間間隔をコント□ールすれば、拡がり感を変えること 
ができるということになります。 1.0 で実測値そのまま、 2.0 にすると、一辺の長さが倍の空間になります。 

可変範囲： 0.1 〜2.0 


INIT. DLY 


INIT. DLY 


音源 

/ 

W % 

L — 

\ 反射面 


ソースの 原音 
/初期反射音 


J L 

INIT. DLY 

-mm 

m 

j 

鲁 




レベル 


レベル 


レベル 
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小 0.1 


大2.0 














音源 

\ 

反射音小 




声％/ 





反射音大 


小 0 大 10 


P. INIT_ DLY ( プレゼンス • イニシャル • デイレイ ) 

直接音からプレゼンス音場が始まるまでの時間をコント□—ルするパラメーターです。値を大きくするほど、プレ 
ゼンス音場が遅れて発生します。 

可変範囲：1〜 99 ms 


P- ROOM SIZE ( プレゼンス • ルーム • サイズ ) 

プレゼンスの拡がり感をコント□—ルするパラメーターです。値を大きくするほど、プレゼンス反射音同士の時間間 
隔が長くなり、ソースに含まれる音楽や効果成分に拡がり感が出てきます。 

可変範囲： 0.1〜2.0 


S. INIT_ DI-Y ( サラウンド • イニシャル • デイレイ ) 

直接音とサラウンド音場との時間遅れをコント□—ルするパラメーターです。値を大きくするほどサラウンド音場が 
遅れて発生します。 

可変範囲：1〜 49 ms 


S_ ROOM SIZE ( サラウンド • ルーム • サイズ ) 

サラウンド音場の拡がり感をコント□—ルするパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドの音場空間が 
拡がります。 

可変範囲： 0.1〜2.0 


音場プ□クラム パラメーター について 


LIVENESS ( ライプネス ) 

初期反射音の減衰特性を決めるパラメーターです。値を大きくするほど、反響が多くライプな音場になり、値を小 
さくするほど反響が少ないデッドな音場になります。実際のホールでのライブ惑/デッド感は、反射面の吸音特性 
によって決定され、反射音の減衰が早ければデッドに、遅ければライブに感じられます。 

可変範囲：〇〜10 


.フ 間 



レベル 

間 



K 間 



便利な機能 


その他の情報 
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後部残響音 



I 時間 
RFV. TIMF 


ンースの原音 

初期反射音 
1 

60 dB 


RFV TIMF 


後部残響音 



音場プ□クラム パラメーター について 


S. LIVENESS ( サラウンド • ライプネス ) 

サラウンド音場の減衰量をコント□—ルするパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンド音場の響きが強 
くなります。 

可変範囲：〇〜10 


SB INI. DLY ( サラウンド • バック • イニシャル • デイレイ ) 

直接音とサラウンドバック音場との時間遅れをコント□—ルするパラメーターです。値を大きくするほどサラウン 
ドバック音場が遅れて発生します。 

可変範囲：1〜 49 ms 


SB ROOM SIZE ( サラウンド • バック • ルーム • サイズ ) 

サラウンドバック音場の拡がり感をコント□づレする；くラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドパック 
の音場空間が拡がります。 

EX / ES デコーダーがオンのときのみ有効です。 

可変範囲： 0.1 〜2.0 


SB LIVENESS (サラウンド•バック•センター•ライプネス) 

サラウンドバック音場の減衰量をコント□—ルするパラメーターです。値を大きくするほど、サラウンドバック音 
場の響きがつよくなります。 

EX / ES デコーダーがオンのときのみ有効です。 

可変範囲：〇〜10 


REV. TIMEOJ バープレー シヨン • タイム ) 

後部残響音が減衰していく時間をコント□ールするパラメーターです。約1 kHz の残響音が 60 dB 減衰するのにか 
かる時間を基準にしています。値を小さくするほど、残響音が早く減衰します。 REV . T 旧 E を調節することによ 
り、デッド気味のソースやリスニングルームに少し長めの残響時間を設定したり、逆にライブ気味のソースやリス 
ニングルームには、短い残響時間を設定して自然な残響音となるようにコント□—ルすることができます。 

可変範囲：1 .0 〜5.0 s 




残響 f 短 
、 要 


m 


残響 雙レ 

孩 —^擊**— 

个 


/Jv 1 .Os 


大 5 . 0 s 


レベル 
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音場プ□グラム パラメーター について 


ソースの原音 



REV. LEVEL 


REV . DELAYOJ バーブレーシヨン•デイレイ) 

残響音が発生し始めるまでの時間です。値を大きくするほど、残響音が最初の初期反射音より遅れて発生するよう 
になります。同じ REV . T 旧 E でも、 REV . DELAY を長くしていくと大きな空間の残響感になります。 

可変範囲： 〇〜250 ms 



REV . LEVEL (リ八ーブレーシヨン•レベル) 

後部残響音のレべ)レをコント □— ノレするノてラメーターです。値を大きくするほど後部残響音のレべ)レが大きくなり、 
余韻が強く感じられます。値を小さくするほど後部残響音のレべ〗レがノ」\さくなり、余韻が弱く感じられます。 

可変範囲： 〇〜100% 



CT LEVEL (センター•レベル) 

7 ch Stereo 音場でのセンターチヤンネルの出カレベルの調節をします。 

可変範囲：◦〜100% 

SL LEVEL (サラウンド•レフト•レベル) 

7 ch Stereo 音場でのサラウンド L チヤンネルの出カレベルの調節をします。 

可変範囲：◦〜100% 

SR LEVEL (サラウンド•ライト•レベル) 

7 ch Stereo 音場でのサラウンド R チヤンネルの出カレベルの調節をします。 

可変範囲： 〇〜100% 

SB LEVEL ( サラウンド•バック•レベル) 

7 ch Stereo 音場でのサラウンドバックチヤンネルの出カレベルの調節をします。 

可変範囲： 〇〜10◦% 


レベル 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ュ—で謹を変更する 


ォリジナルぢスニンク_をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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音場プログラム パラメーター について 





LEVEL ( プレゼンス • レベル ) 

tereo 音場でのプレゼンスチヤンネ J レの出カレべノレを調節します。 


可変範囲： 〇〜100% 


PANORAMA (/ 又ノラマ ) 

ドルビープ□ロジック nx およびドルビープ□ロジック n のフロント音場の拡がり感を調節するパラメーターです。 
フロント L / R の音声を左右に大きく回り込ませることで、サラウンド音場につながるような拡がり感を得ることがで 
きます。ドルビープ□ロジック nx / ドルビープ□ロジック nMusic モードで再生時のみ有効です。 

可変範囲： 0 N /0 FF 

DIMENSION ( ディメンション ) 

ドルビープ□ロジック nx およびドルビープ□ロジック n のフロント音場とサラウンド音場のレベル差を調節するパ 
ラメーターです。再生するソフトによって生じる、フロントとサラウンドのレベル差を調節して、好みのバランス 
にすることができます。一にするとサラウンド側、十にするとフロント側が強くなります。ドルビープ□ロジック 
nx / ドルビープ□ロジック n Music モードで再生時のみ有効です。 

可変範囲： _3~ STD ~+3 

CENTER W/DTH ( センター • ウィドゥス ) 

ドルビープ□□ジッタ nx およびドルビープ□ロジック n のセンター音声の左右への拡がりを調節するパラメーター 
です。センターからの音声を、好みに合わせて左右に振り分けることができます。〇にするとセンターのみ、7に 
するとフロント l / r のみからセンター音声が出力されます。ドルビープ□ロジック nx / ドルビープ□ロジック n 
Music モードで再生時のみ有効です。 

可変範囲：〇〜7 


C_ IMAGE ( センター • イメージ ) 

DTS Neo : 6のフロント音場の拡がり感を調節するパラメーターです。値を小さくするとフロント音場の拡がり 
が大きくなり、大きくすると狭く（センターへの定位が強く）なります 。 DTS Neo : 6 Music モードで再生時のみ 
有効です。 

可変範囲： 0~0.5 


DIALG.UFT ( ダイアログ • リフト ) 

会話など、中央に定位する音の、定位位置を調節するパラメーターです。値を小さくすると音が下方に定位し、大 
きくすると上方に定位します。 

可変範囲：〇〜5 

厂ご注意- 、 

• セツトメニュ ー「SOUND-PR/SBch SELECT」 を SBch に設定し、かつ EX/ES デコーダーをオンにして再生していると 
きは、プレゼンス成分がフロント L/R に振り分けられるため、 DIALG. LIFT パラメーターを変えても効果はありません。 


DEC ( デコーダー • セレクト ) 

2チヤンネルのソースに対して 、 THX Cinema で再生するときに、2チヤンネルソースをマルチチヤンネル化する 
ための デコー ダーを選びます。 

選択項目 ： PRO LOGIC、PLn Movie , Neo : 6 Cinema 


pl n/PL nx(PL n/PL nx の切り替え ) 

2 チヤンネルのソースに対して 、 DOLBY DIGITAL / DTS / AAC プ□グラムで再生するときに、2チヤンネルソー 
スをマルチチヤンネル化するためのデコーダーを切り替えます。ドルビープ□ロジック nx Movie / Music/Game 
モードで再生時のみ有効です。 

選択項目： pl n 、 pl nx 

7B 













ご使用中 I こ本機が正常に動作しなくなつた場合は、下記の点をご確認ください。下記以外で異常が認められた場合 
や、対処しても正常に動作しない場合は、本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買 
上げ店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせ、サービスをご依頼ください。 

全般 


症状 

原因 

対策 

参照 

ページ 

電源を入れてもすぐに切れてし 
ま5 

電源コードの接続が不完全。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端子にしっかりと差し込んでください。 

— 

(再度電源を入れたときに 、 「CHECK SP 
W 旧 ESU と表示されるとき)スピーカ_ケ_ 
ブルがシヨートした状態で電源を入れたた 
め、保護回路により電源が切れた。 

すべてのス ピーカーケープ J レが正しく接続され 
ているか確認してください。 

準備 • 接続編 

11 

内部マイコンが外部電気シヨック(落雷または 
過度の静電気)、または電源電圧の低下により 
フリーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約30秒 
後にもう一度差し込んでください。 

— 

STANDBY / ON スイッチ 
(SYSTEM POWER キ ー) を押 
しても電源が入らない 

電源コードの接続が不完全。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端子にしっかりと差し込んでください。 

準備 • 接続編 
28 

内部マイコンが外部電気シヨック(落雷または 
過度の静電気)、または電源_圧の低下により 
フリーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約30秒 
後にもう一度差し込んでください。 

— 

使用中に突然電源が切れる 

機器内部の温度が上昇したため、保護回路が 
働き電源が切れた。 

温度が下がるのを待って、電源を入れなおして 
ください。 

— 

スリープタイマーが作動した。 

電源を入れて、ソースを再生しなおしてくださ 
い 0 

— 

オンスクリーン画面が表示され 
ない 

オンスクリ _ ン表示の設定を、表示オフに設 
定している。 

フル表示またはシヨート表示に設定してくださ 
い 0 

準備 • 接続編 
29 

セッ トメニユ ー「 OPTION-DISPLAY SET 」 
の 「GRAY BACK 」 を、 OFF に設定してい 
る 0 

映像信号が入力されていないときは、表示され 
ません。常に表示させる場合は、 AUT 0 に設定 
してください。 

37 

音声や画像が出ない 

接続が不完全。 

接続を確認してください。 

準備•觀編14 

再生したいソースが、正しく選ばれていな 
し)。 

INPUT セレクター や MULTI CH INPUT キー 
で、再生したいソースを正しく選んでくださ 
い 0 

基本操作編 
4 〜 13 

スピーカーの接続が不完全。 

接続を確認してください。 

準備•觀編 n 

音を出すスピーカーが、正しく選ばれていな 
い 0 

SPEAKERS A / B スイッチで、スピーカーを 
正しく選んでください。 

基本操作編 
4 〜 13 

音量が絞られている。 

音量を大きくしてください。 

基本操作編7 

消音されている。 

リモコンの MUTE キーまたは V 0 LUME +/ — 
キーを押して消音を解除し、音量を調節してく 
ださい。 

基本操作編 
7 

CD - ROM など、本機で再生できない信号が入 
力されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してくだ 
さい。 

— 

音声が突然出なくなる 

消音した。 

リモコンの MUTE キーまたは V 0 LUME +/— 
キーを押して消音を解除し、音量を調節してく 
ださい 

基本操作編 
7 

片側のチヤンネ ) レの音声がほと 
んど出ない 

接続が不完全。 

接続を確認してください。また、スピーカー 
ケーブルが断線していないか確認してくださ 
し)。 

準備 • 接続編 
14 






と思った 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ llfi 定 S 更する 


オリジナル QUKIIAS 境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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故障かな？と思ったら 


症状 

原因 

対策 

参照 

ページ 

エフェクトスピーカー（セン 
ター、サラウンド L / R 、 サラウ 
ンドバック L / R ) から音声が出な 
い 

2 ch Stereo または Direct Stereo で再生し 
ている。 

別の音場プ□グラムを選んでください。 

基本操作編 
4〜13 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC 信号で 
エフェクトチャンネル信号が入っていない 
ソースを再生している。 

別の音場プ□グラムを選んでください。 

基本操作編 
4〜13 

センタースピーカーから音声が 
出ない 

センタースピーカーの音量が絞られている。 

センタースピーカーの音量を調節してください。 

60 - 61 

セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER 
SET 」 の 「CENTER SP 」 を、 NONE に設定し 
てし''る。 

お使いのセンタースピーカーに合わせて、 
LARGE または SMALL に設定してください。 

26 

Hi-Fi DSP 音場プログラムを選んでいる。 

DSP 処理の仕様により、入力信号のフオー 
マットによっては、センタースピーカーからの 
音声出力がない場合があります。 

— 

サラウンド L / R スピーカーから 
音声が出ない 

サラウンド L / R スピーカーの音量が絞られて 
いる。 

サラウンド L / R スピーカーの音量を調節してく 
ださい。 

60 - 61 

セットメニュー 「 SOUND—SPEAKER 
SET 」 の 「 SURF ! L/R SP 」 を、 NONE に設定 
している。 

お使いのサラウンド L / R スピーカーに合わせ 
て、 LRG または SML に設定してください。 

26 

DOLBY DIGITAL / DTS / AAC プログラム 
で、モノラルソースを再生している。 

別の音場プログラムを選択してください。 

基本操作編 
4〜13 

サラウンドバックスピーカーか 
ら音声が出ない 

サラウンドバックスピーカーの音量が絞られ 
ている。 

サラウンドバックスピーカーの音量を調節して 
ください。 

60 - 61 

セットメニュー 「 SOUND—SPEAKER 
SET 」 の 「 SURF ! L/R SP 」 を、 NONE に設定 
している。 

rSURR L/R SP 」 を NONE に設定すると、自 
動的に 「SB SP 」 も NONE に設定されます。 
rSURR L/R SP 」 の設定を、 LRG または SML 
に設定してください。 

26 

セットメニュ ー「 SOUND-SPEAKER SET 」 の 
rSURR B L/R SP 」 を、 NONE に設定してい 
る 0 

お使いのサラウンドバックスピーカーに合わせ 
て、 LRGX 2、 LRGxl 、 SMLX 2 、SMLX 

1 のいずれかに設定してください。 

26 

サブウーファーから音声が出な 
い 

セットメニュー 「 SOUND—SPEAKER 
SET 」 の 「 LFE/BASS OUT 」 を FRONT に設定 
したまま、ドルビーデジタル、 DTS および 
AAC 信号を再生している。 

SWFR または BOTH に設定してください。 

26 

セットメニュー 「 SOUND—SPEAKER 
SET 」 の 「 LFE/BASS OUT 」 を SWFR または 
FRONT に設定したまま、2チャンネル信号 
を再生している。 

BOTH に設定してください。 

26 

再生しているソースに LFE や低音信号が含ま 
れていない。 

^^^^ 

— 

ドルビーデジタルまたは DTS ソ 
フトの再生ができない（本機の 
ディスプレイのドルビーデジタ 
ルまたは DTS インジケーターが 
点灯しない） 

接続したプレーヤーなどの設定が「デジタル 
出力」かつ「ドルビーデジタルまたは DTS 」 に 
設定されていない。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照し、正 
しく設定してください。 

— 

低音の再生不良 

セットメニュー 「 SOUND—SPEAKER 
SET 」 の 「CROSS OVER 」 が、正し < 設定さ 
れていない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、正し 
く設定してください。 

26 

セットメニュー 「 SOUND—SPEAKER 
SET 」 の設定が、実際のスピーカーシステム 
の構成と一致していない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、各ス 
ピーカーを正しく設定してください。 

26 

八ム音が出る 

ステレオピンケーブ ) レの接続が不完全。 

ステレオピンケーブノレをしっかり差し込んでく 
ださい。 

準備•接続編 

18〜26 

レコードプレーヤーのアースが SIGNAL 
GND 端子に接続されていない。 

アースコードを本機の SIGNAL GND 端子に接 
続してください。 

準備•接続編 
21 
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故障かな？と思ったら 


症状 

原因 

対策 

参照 

ページ 

レコードの再生音が小さい 

MC カートリッジが装着されたレコードプ 
レ_ヤ_で再生している。 

MC へツドアンプまたは MC トランスを介してレ 
コードプレーヤーを本機に接続してください。 

準備 • 接続編 
21 

音量を上げることができない、 
または音が歪んでいる 

本機の OUT ( REC ) 端子に接続された機器の 
電源が入っていない。 

AV アンプという製品ジャンルの特 t 生上 、 OUT 
( REC ) 端子に接続している機器の電源が切れ 
ている場合に、再生音が歪んだり、音量が下 
がったりすることがあります。本機に接続して 
いるすべての機器の電源を入れてください。 

— 

サラウンドと音場効果を付加し 
た音を録音できない 

サラウンドと音場効果を付加した音は録音で 
きません。 

^^^ ^ 

— 

録音できない 

デジタル録音時にアナログで信号を入力して 
いる。 

デジタルで信号を入力してください。 

— 

本機と再生機器および録音機器がデジタル接 
続されていない。 

デジタル接続をしてください。 

準備 • 接続編 
18〜26 

アナログ録音時にデジタルで信号を入力して 
いる。 

アナログで信号を入力してください。 

— 

本機と再生機器および録音機器がアナログ接 
続されていない。 

アナログ接続をしてください。 

準備 • 接続編 
18〜26 

録音機器によっては、ドルビーデジタル、 
DTS および AAC などのデジタルデータを録 
音できません。 


— 

DSP パラメーターやセツトメ 
ニューなどを変更できない 

セツトメニュー 「 OPTION-MEMORY 
GUARD 」 を ON に設定している。 

OFF に設定してください。 

38 

セットメニューなどの設定内容 
が消えている 

1週間以上電源コンセントを抜いていたり、 
外部タイマーが切れたままになっていた。 

1週間以上電源コンセントを抜いたままにしてお 
くと、内蔵メモリの内容が消えてしまうことが 
あります。もう一度設定しなおしてください。 

— 

コンポーネントビデオ信号入力 
時にセットメニューを表示する 
と、画像にノイズが出る 

走査線の切り替えにより、ノイズが発生する 
ことがあります。 

セツトメニュー 「OPTION —DISPLAY SET 」 
の 「CMPNT OSD 」 を OFF に設定してくださ 
い。 

37 

本機が正常に作動しない 

内部マイコンが外部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下に 
よりフリーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約30秒 
後にもう一度差し込んでください。 

— 

本機に接続している機器にヘッド 
ホンを接続して聴いていると、音 
が歪む 

本機の電源がスタンバイ状態になっている。 

本機の電源を入れてください。 

基本操作編 
4〜13 

デジタル機器や高周波機器から 
の雑音を受けている 

本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 
が近すぎる。 

本機をそれらの機器から離して設置してくださ 
し)。 

— 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ュ—で謹を変更する 


オリジナル SUKII ンク環境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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故障かな？と思ったら 




症状 

原因 

対策 

参照 

ページ 

FM / 

AM 

プリセット選曲ができな 
い 

プリセツト(メモリー)が消えている。 

1週間以上電源コンセントを抜いたままにして 
おくと、内蔵メモリの内容が消えてしまうこと 
があります。もう一度プリセットしてくださ 
い0 

19-20 


ステレオ放送になると雑 
音が多く聞ぎづらい 

FM 放送の特性により、放送局から離れた地 
域やアンテナ入力が弱い場合に起きる。 

アンテナの接続を確認してください。 

準備•接続編27 


屋外アンテナを多素子のものに変えてくださ 
し)。 

— 

FM 



マニュアル選局をしてください。 

鉢操細〇 


FM 専用アンテナを使用 
しているが、音が歪むな 
ど受信感度が悪い 

マルチ J (ス(多重反射)などの妨害電波を受け 
ている。 

アンテナの高さや方向、設置場所を変えてくだ 
さい。 

— 


オート選局ができない 

FM 放送の特性により、放送局から離れた地 
域やアンテナ入力が弱い場合に起きる。 

マニュアル選局をしてください。 

基本操細。 



屋外アンテナを多素子のものに変えてみてくだ 
さい。 

— 


オート選局ができない 

電波が弱い、あるいはアンテナの接続が不完 
全。 

AM ループアンテナの方向を変えてください。 

準備•觀編27 

AM 


マニュアル選局をしてください。 

鉢操細。 


「ジー」'「ザー」'「ガリ 
ガリ」などの雑音が入る 

空電や雷による雑音、または蛍光灯、モー 
夕一、サーモスタツト付きの電気器具の雑音 
を拾っている。 

AM 屋外アンテナを張り、アースを完全に取る 
と減少しますが、完全に除去するのは困難で 
す。 

— 


「プンプン」、「ヒュー 
ヒュー」などの雑音が入 
る 

本機の近くでテレビを使用している。 

本機からテレビを離してください。 

— 


ジモ17ン 


症状 

原因 

対策 

参照 

ページ 

リモコンで操作できない 

リモコン操作範囲から外れている。 

本体のリモコン受光部から 6 m 以内、角度 
30°以内の範囲で操作してください。 

準備 • 接続編 
9 

受光部に日光や照明(インバーター蛍光灯や 
ストロボライトなど)が当たっている。 

照明、または本体の向きを変えてください。 

— 

乾電池が消耗している。 

乾電池をすべて交換してください。 

準備•接続編9 

外部機器がリモコンで操作でき 
ない 

操作する機器が選ばれていない。 

入力選択キーを押して、操作したい機器を選 
ぶ。 

43 

メーカーコードが正しく設定されていない。 

メ_力_コ_ドを設定しなおすか、同じメー 
力一のコードの中から別のコードを設定してく 
ださい。 

45 

メ_力_コードを正しく設定しても、メ_ 
力一または機器によっては操作できない場合 
があります。 

メーカーコードで操作できない機能は、機器の 
リモコンから本機のリモコンにラーニング(学 
習）してください。 

47 

リモコンが新しい機能をラーニ 
ング(学習）しない 

本機のリモコンまたは他の機器のリモコンの 
電池が消耗している。 

電池を交換してください。 

準備•接続編 
9 

2台のリモコン間の距離が離れすぎている 
か、近すぎる。 

2台のリモコンを5〜1 0 cm の距離に配置して 
ください。 

47 

他の機器のリモコンの信号コードと本機のリ 
モコンとの互換性がない。 

ラーニング(学習）はできません。 

— 

メモリ容量がいっぱいになっている。 

ラーニングされている機能のうち、不要なちの 
を消去して、メモリ容量に空きを作ってくださ 
し、。 

58 
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音声 フ オー マツ ト 編 

ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊かな音 
響効果のために、フロント L / R チャンネル(ステレオ音 
声)、会話などを再生するセンターチヤンネル(モノラル 
音声)、効果音のサラウンドチャンネル(モノラル音声) 
の、アナログ4チャンネル方式を採用しています。サラ 
ウンドチャンネルの再生域は狭くなっています。 

現在、ほとんどのソフトに普及している方式です。本機 
内蔵のドルビープ□□ジッタデコーダーは、各チャンネ 
ルの音量を自動的に調整して安定させ、音の移動感や方 
向性を強調して、より正確なデジタ)レ処理を行います。 

ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立したマ J レチチャンネル 
音声を再生できるデジタルサラウンドシステムです。全 
帯域の音声成分を持つフロント3チヤンネル(フロント L / 
R 、 センター)と、サラウンド2チヤンネル(サラウンド L / 
R )、 低音域専用の LFE チャンネルの合計 5.1 チャンネル 
で構成されます。 

サラウンド2チャンネルがステレオで収録されているた 
め、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動感や周囲 
の環境音がより明確になります。全帯域の5チャンネル 
の幅広いダイナミックレンジと正確な音の定位によっ 
て、これまでになし)迫力と現実感を再現できます。 

ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は 5.1 チヤンネルのソースに、サラウンドバック 
チャンネルを加えて 6. 1チャンネル再生を可能にする、 

ドルビーデジタルサラウンド EX ソフト対応のドルビー 
デジタル EX デコーダーを内蔵しています(サラウンド 
バックチヤンネルはサラウンド L とサラウンド R チヤン 
ネルから作られます)。 

ドルビーデジタノレサラウンド EX で録音された映画のサウ 
ンドトラックを再生する際に、最良の音声を再生できま 
す。この追加チャンネルにより、特に飛び越えたり飛び 
回ったりといった動きのあるシーンで、よりダイナミッ 
クで 1 」アルな動作音をお楽しみいただけます。 

ドル ビープ □□ジッタ II 

2チャンネノレで記録された音声を信号処理し、優れた分 
離感を保ったまま 5.1 チャンネル音声に変換します。映 
画用の Movie モードと、音楽などのステレオソース用の 
Music モード、ゲーム用の Game モードが用意されて 
います。従来の2チャンネル音声(モノラル音声を除く） 
だけで記録された古い映画も、 5.1 チヤンネルの迫力あ 
る音声で楽しめます。 


ドル ビープ □□ジック llx 

2チヤンネルで記録された音声はもちろん、マルチチヤ 
ンネルで記録された音声をも信号処理し、自然な 7. 1 
チヤンネル音声をフルレンジで再生します。映画用の 
Movie モード、音楽用の Music モード、ゲーム用の 
Game モードが用意されています。 

DTS (デジタル • シアター • システムズ） 

デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナログの映画音声に 
取って代わる 5. 1チヤンネル方式のデジタルサウンドト 
ラックとして開発された最新技術で、世界中の映画館に 
急速に普及しています。この技術を家庭用に調整したも 
のが、本機で採用している DTS システムです。 

極めて劣化が少なぐクリアな音質の6チヤンネル(フロ 
ント L / R 、 センター、サラウンド L / R チヤンネル、サブ 
ウーファー用 LFE 0.1 チヤンネルを加えた 5.1 チヤンネ 
ル)で構成されています。 

DTS-ES 

本機は 5.1 チヤンネルのソースに、サラウンドバック 
チヤンネルを加えて 6.1 チヤンネル再生を可能にする、 
DTS ES デコーダーを内蔵しています。 5.1 チヤンネル 
の信号と独立して記録されたサラウンドバックチヤンネ 
ル信号を再生する、ディスクリート方式と、サラウンド 
L / R チヤンオ g レ信号からサラウンドバックチヤンネル信 
号を生成して再生する、マト 1 」クス方式の2つの方式に 
対応しています。 

DTS - ES で録音された音楽や、映画のサウンドトラック 
を再生する際に、最良の音声を再生できます。 

DTS Neo : 6 

2チヤンネル信号のソースを、サラウンドバックを含め 
た6チヤンネルで再生できます。再生するソースに合わ 
せて、音楽用の Music モードと、映画用の Cinema モー 
ドが用意されています。すべてのチヤンネ;レを全帯域で 
再生できるだけでなく、ディスク U _ 卜方式で記録され 
たソースのようなチヤンネノレの分離感を体感できます。 

DTS 96/24 

DTS 96/24フォーマットで収録されたソフトに記録さ 
れている、 DTS 信号の拡張用データを使用して「サンプ 
リング周波数 96 kHz / 量子化ビット数24ビット」の高音 
質での 5. 1チヤンネル再生が可能です。 

AAC (アドバンスト.オーディオ.コーディング） 

MPEG -2 オーディオ規格の1つで、 BS デジタル放送で 
採用されています。モノラル音声から最大で7チヤンネ 
ル音声までを効率良く圧縮して記録、伝送できます。 

本機は AAC デコーダーを搭載してし)るので、巳 S デジタ 
ルチューナーで受信した番組の 5. 1チヤンネル音声をデ 
コード(復号)して再生できます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメニュ - i 定 S 更する 


オリジナル COUKIIAS 境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 
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技術/用語解説 


音場プログラム編 

シネマ DSP (デジタル•サウンド•フイールド • プロセッサー) 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画館 
用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁の 
材質、スピーカーの数などの条件の違いによって、同じ 
ソフトであっても視聴感に差が出てしまいます。 

ヤマ八シネマ DSP は、豊富な実測データに基づく独自 
の音場技術を応用することで、ドルビープ□ロジックや 
ドルビーデジタル、 DTS のシステムと組み合わせて音 
のスケールや奥行き、音量感を補い、ご家庭でも映画館 
のような視聴体験を実現します。 

パーチャルシネマ DSP 

サラウンド L / R スピーカーを設置していなくとも、仮想 
的にサラウンド L / R スピーカーの音場を再現すること 
で、音場プ□グラムを楽しめます。 

センタースピーカーを設置できない場合でも、フロント 
L / R スピーカーだけで、バーチャルシネマ DSP をお楽 
しみいただけます。 

サイレントシアター 

へッドホンでマルチスピーカーによる音場プ□グラムを 
擬似的に再現するための、ヤマノ V 独自のシステムです。 
音場プ□グラムごとにへッドホン用の設定値が用意され 
ているため、自然で立体感あふれる音場プ□グラムを 
へッドホンでもお楽しみいただけます。 

THX 

THX は、世界的に有名な映画制作会社であるルーカス 
フィ )レム社が開発した独自規格と技術を集約したもので 
す。「映画館でも家庭でも、映画監督の思い描いたサウ 
ンドトラックをできる限り忠実に再現したい」という、 
ジョージ • ルーカス監督の情熱により開発されました。 

THX Cinema 

0央画のサウンドトラックは、ダビングステージと呼ばれ 
るミキシング専用の大型映画館で制作されます。これら 
のサウンドトラックは、同じ装置を備える映画館での上 
映のために制作されていますが、 DVD などに収録する 
際も、一切変更を加えず、そのまま収録されています。 
THX Cinema は、映画館向けのサウンドトラックを、 
映画館と家庭との空間的な違い I こよる音色の差を補正す 
ることで、一般家庭でも映画館と同等の臨場感で再生し 
ます。 


THX Select 

THX Select の認証を取得したホーム • シアター.コン 
ポーネントは、いずれも一連の厳しい品質/性能試験に 
合格しています。このような製品にのみ付与されている 
THX Select のロゴは、ご購入いただいたホーム • シア 
夕一製品が、長期間にわたって卓越した性能を発揮する 
ことを保証するものです 。 THX Select の要件には、パ 
ワーアンプ性能、プリアンプ性能、デジタル/アナ□グ 
空間での動作などをはじめとする、何百ものパラメータ 
が定義されています。 

THX Surround EX 

THX Surround EX は、ドルビーラボラトリーズとルー 
カスフィ) レム社 THX 部門の共同開発です。 

映画館では、ドルビーデジタルサラウンド EX 技術でエ 
ンコードされたサウンドトラックにより、ミキシング時 
I こ追加されたサラウンドバックチヤンネ J レを再現するこ 
とが可能です。従来のフロント L / R 、 センター、サラウ 
ンド L / R 、 サブウーファーという 5.1 チヤンネルに、サ 
ラウンドバックチヤンネルを加えることにより、後方部 
の拡がり感をより緻密に再現し、音の定位感ももたらし 
ます。 

THX Surround EX は、ドルビーデジタルサラウンド 
EX 技術でエンコードされたサウンドトラックを、映画 
館で上映されたときの臨場感のまま、一般家庭で再生し 
ます。 

ドルビーデジタルサラウンド EX 技術を使って制作され 
た映画は、 DVD などで市場で販売される際、そのパッ 
ケージに効果に関する説明を表示しているものがありま 
す。ドルビーデジタノレサラウンド EX 技術を使って制作 
された映画の一覧、およびドルビーデジタルサラウンド 
EX 技術を使ってエンコードされた DVD タイトルの一覧 
は、それぞれ下記のウェブサイトでご覧になれます。 
映画一覧： http :// www . dolby.com 
DVD タイトルー覧： http :// www . thx.com 

Re - Equalization(U •イコライゼーシヨン） 

0央画のサウンドトラックは、映画館での上映用に制作さ 
れているため、家庭用の機器で再生すると、明るすぎた 
り、うるさく聞こえてしまいます。 U •イコライゼー 
シヨンは、このような映画のサウンドトラックをノ」、型の 
ホームシアターで、最適な音のバランスを再現して再生 
しよ9 〇 
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技術/用語解説 


Timbre Matching (テインパー.マッチンク） 

人間の耳は、音の来る方向によって音の感じ方が変わり 
ます。映画館では、サラウンドスピーカーが聴衆を囲む 
ように SS 置されているため、音が全方向から来ますが、 
ホームシアターでは、リスナーの両側2本のみが使われ 
ます。ティンバー•マッチングは、サラウンドスピー 
力一からの音を、フロントスピーカーの音の特性に合わ 
せることで、フロン!サラウンド間の音のつながりを 
スムーズにし、拡がりがあるサウンドを再現します。 

Adaptive Decorrelation (アダプテイプ • デコ 1 」レー シ ヨン) 

映画館では、多数のサラウンドスピーカーが創り出す、 
包み込むようなサラウンドサウンドが体験できます。し 
かし、 ホーム シアターでは通常2本のスピーカーしか使 
われないため、空間的な拡がりや、サラウンド感に欠け 
てしまったり、また近接したスピーカーにサラウンドサ 
ウンドを取り込まれてしまいます。アダプティブ • デコ 
リレーシヨンは、サラウンドチヤンネ J レ間の時間と位相 
を微妙に変化させることにより、2本のスピーカーだけ 
を使って、映画館と同様の拡がりがあるサウンドを再現 
します。 

音声編 

PCM (リニア PCM ) 

MP 3 形式や ATRAC 形式のようにアナログ音声信号を 
圧縮せずに、そのまま符号化して録音 • 伝送する方式で 
す。 

「 PCM 」 は、パルス•コード • モジユレーシ ヨンの 略 
で、デジタル信号をノ（ルスの符号にして変調記録すると 
いう意味です。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音方法などで採用され 
ています。 PCM 方式では、非常に短く区切った単位時 
間あたりの信号の大きさを数値に置き換える(サンプリ 
ング)手法を用いています。 

LFE (口一.フリケンシー.エフェクト)0.1チヤンネル 

音声成分の帯域が20〜1 20 Hz の、低音域専用チャン 
ネルです。 

ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の5チャ 
ンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強するために 
使用されます。音声の帯域が低域のみに制限されている 
ので、 0.1 と表現されます。 

サンプリング周波数 

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、1秒間に 
サンプリング(信号の大きさを数値に置き換えること)を 
行う回数をサンプ U ング周波数といいます。 

再生できる周波数帯は「サンプリング周波数」で決まり、 
サンプリング周波数が高いほど再生可能な音域が広がる 
ことになります。 


量子化ビット数 

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、音の大き 
さを数値化するときのきめ細かさを量子化ビット数とい 
います。 

音量の差を表わすダイナミックレンジは「量子化ビット 
数」で決まり、量子化ビット数が大きいほど音の大きさ 
の変化をきめ細かく再現できることになります。 



コンポジットビデオ信号 

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号をひとつにまとめ 
て伝送する方式です。テレビの NTSC 信号などが採用し 
ています。 

S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号に分 
けて伝送する方式です。 S ビデオ端子で接続すると、よ 
り美しい映像で録画/再生をお楽しみいただけます。 

コンポーネントビデオ信号_ 

0 央像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す Pb/Cb 信号 
および Pr/Cr 信号の 3 系統に分けて伝送する方式です。 
それぞれの信号を独立して伝送するため、色をより忠実 
に再現できます。また、コンポーネントビデオ信号は、 
色を表わす信号から輝度を表わす信号を引いているの 
で、色差信号とも呼ばれます。 

D 端子 

最新の AV 機器間での映像信号の伝送に用いられる端子 
で、コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号(走 
査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブ 
の情報)を、一本の専用ケーブルで接続できます。その 
性能に応じてランクが D 1 から D 5 に分けられていま 
す。本機には D4 VIDEO 端子が装備されており、 D1 か 
ら D 4 の規格に対応しています。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セツトメー If で謹墨1 


オリジナル SUKII ンク環境をっくる 


リモコンを使いこなす 
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仕様 


オーディオ部 


定格出力 (6 Q 、20 Hz 〜 20 kHz 、 0.06% THD ) 

フロント L/R .120 W +120 W 

センター . 120 W 

サラウンド L/R .120 W +120 W 

サラウンドバック L/R .120 W 

美用最大出力 ( EIAJ 、 60、 1 kHz 、 10% THD ) 

フロント L/R .180 W +180 W 

センター . 1 80 W 

サラウンド L/R .180 W +180 W 

サラウンドバック L/R .180 W 

ダンピングファクタ _(8 Q 、20 Hz 〜 20 kHz ) 

フロント L/R . 140以上 

入力感度/インピーダンス 

PHONO ( MM ).3.5 mV /47 kQ 

CD 他 .200 mV /47 kn 

MULTI CH INPUT .200 mV /47 kQ 

出力電圧/インピーダンス 

REC OUT .200 mV /1.2 kn 

PREOUT .1.0 V /500 Q 

SUBWOOFER .2.0 V /500 Q 

へッドホン出力/インピーダンス . 1 50 mV / l 00 Q 

周波数特性 (10 Hz 〜100 kHz ) 

CD 他ーフ□ント L/R ._3.0 d 巳 

全高調波歪率 (20 Hz 〜 20 kHz ) 

PH 0 N 0( MM)-REC OUT . 〇.〇2〇/〇以下 

CD 他-フロント SP OUT . 〇_04%以下 

S / N 比 ( IHF - A ネットワーク、入カシヨート） 

PH 0 N 0( MM )(2.5 mV 入力)一 SP OUT .80 d 巳以上 

CD 他 (250 mV 入力)一 SP OUT . 100 dB 以上 

残留ノイズ ( HF - A ネットワーク) 

フロント SP OUT . 1 50" V 以下 

チヤンネルセパレーシヨン (5.1 kQ 夕ーミネート、1 kHz /10 kHz ) 
CD 他 .60 d 巳以上/ 45 dB 以上 

卜ーンコント□—ル 

BASS .±6 dB /50 Hz 

TREBLE . 土 6 dB /20 kHz 

A / D コンバーター 


. デルタシグマ方式 96 kHz 対応 24 ビット A / D コンパーター 

D / A コンバーター 

….…デルタシグマ方式1 92 kHz 対応24ビット D / A コンパーター 


ピデオ部 

ビデオ信号方式 . NTSC 

コンポジットビデオ信号レベル . lVp - p /75 Q 

S ビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p /75 Q 

C . 0.286 Vp - p /75 Q 

コンポーネントビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p /75 Q 

PB / C 巳、 PR/CR .0.7 Vp - p /75 Q 

S / N 比 .50 d 巳以上 

周波数帯域 (MONITOR OUT ) 

VIDEO .5 Hz 〜 10 MHz 、-3 dB 

S VIDEO .5 Hz 〜10 MHz 、-3 dB 

COMPONENT VIDEO .5 Hz 〜 60 MHz 、-3 dB 

D 4 VIDEO .5 Hz 〜 60 MHz 、-3 dB 

FM チューナー部 

受信周波数 .76_0 MHz 〜 90_0 MHz 

実用感度 ( IHF ). 1 .0" V (1 1 .2 dBf ) 

S/N 比 ( IHF ) 

モ y .76 dB 

ステレオ .70 dB 

歪率 (1 kHz ) 

モノ .0.2% 

ステレオ .0.3% 

ステレオセパレーシヨン （1 kHz ).42 dB 

周波数特性 (20 Hz 〜1 5 kHz ).+0.5/-2 dB 

AM チューナー部 

受信周波数 . 531 kHz 〜 1611 kHz 

実用感度 .300/ iV/m 

総口 

電源電圧 . AC 100 V 、50/60 HZ 

消費電力 . 400 W 

待機時消費電力 .0.5 W 

AC アウトレット(電源スイッチ連動 X 2). 合計100 W 

寸法(幅 x 高さ x 奥行き) . 435 x 171 x 433.5 mm 

質量 . 1 7.8 kg 


* 仕様、および外観は、改良のため予告なく変更するこ 
とがあります。 


本機は「高調波ガイドライン」適合品です。 
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本機のリモコンに内蔵のライブラ u _ は全世界対応です。下表は主に日本で流通しているメーカーのコードを抜粋 
したものです。下表のメ_力_製品であっても形式、年式によって使用できないものがあります。他社のメーカー 
コードを設定した場合、機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作できないものがあります。 
この場合は、お使いの機器専用のリモコンをご利用ください。設定方法については「リモコンで操作できる機器を 
指定する」 （45 ページ)を参照してください。 


メーカー 名 

短縮表 

フル表示 

メーカー 名 

短縮表/」、 

フル表示 

TV 



ビデオデッキ 



AIWA 

Aiwa 

— 

AIWA 

Aiwa 1 〜 2 

Aiwa-1 〜 2 

DAEWOO 

Daewl 〜 6 

Daewoo- 1〜6 

DAEWOO 

Daewl 〜 4 

Daewoo-1 〜 4 

FUNAI 

Funai 

— 

FUNAI 

Funai 

— 

GOLDSTAR 

Gold 1 〜 6 

Goldstar- 1〜6 

GOLDSTAR 

Golds 

Goldstar 

HITACHI 

Hital 〜 4 

Hitachi-1 〜4 

HITACHI 

Hital 〜 5 

Hitachi-1 〜 5 

MITSUBISHI 

Mitsl 〜 4 

Mitsubishi- 1〜4 

MITSUBISHI 

Mitsl 〜 5 

Mitsubishi-1 〜 5 

NEC 

NEC-1 〜 3 

— 

NEC 

NEC-1 〜 2 

— 

PANASONIC 

Panal 〜 4 

Panasonic- 1 ~4 

PANASONIC 

Panal 〜 6 

Panasonic-1 ~6 

PHILIPS 

Phil 1 〜 2 

Philips-1 〜2 

SAMSUNG 

Sams 1 〜 6 

Samsung-1 〜 6 

PIONEER 

Pionl 〜 4 

Pioneer- 1〜2 

SANYO 

Sanyl 〜 3 

Sanyo-1 〜 3 

SAMSUNG 

Sams 1 〜 6 

Samsung- 1〜6 

SHARP 

Shari 〜 3 

Sharp-1 〜 3 

SANYO 

Sanyl 〜 3 

Sanyo- 1〜3 

SONY 

Sonyl 〜 3 

Sony-1 〜 3 

SHARP 

Shari 〜 3 

Sharp- 1〜3 

TOSHIBA 

Toshl 〜 3 

Toshiba-1 〜 3 

SONY 

Sony 

— 

VICTOR 

JVC-1 〜 6 

- 

TOSHIBA 

Tosh 1 〜 4 

Toshiba-1 〜4 

YAMAHA 

Yamal 〜 4 

Yamaha-1 〜 4 

VICTOR 

JVC-1 〜 2 

— 




YAMAHA 

Yamal 〜 3 

Yamaha- 1〜3 

DVD プレーヤー 





DENON 

DEN 〇 1 〜 2 

DENON-1 〜 2 

ケーブル TV チューナー 


HITACHI 

Hitac 

Hitachi 

PIONEER 

Pionl 〜 2 

Pioneer- 1〜2 

FUNAI 

Funai 

— 




KENWOOD 

Kenwo 

Kenwood 

BS デジタルチューナー 


MITSUBISHI 

Mitsu 

Mitsubishi 

PANASONIC 

Panal 〜 2 

Panasonic- 1 ~2 

ONKYO 

Onkyl 〜 2 

Onkyo-1 〜 2 

SONY 

Sony 

— 

PANASONIC 

Panal 〜 2 

Panasonic-1 ~2 

TOSHIBA 

Tosh 1 〜 2 

Toshiba-1 〜2 

PHILIPS 

Phil 1 〜 2 

Philips-1 〜 2 

テープデッキ 



PIONEER 

Pionl 〜 3 

Pioneer-1 〜 3 



SAMSUNG 

Samsu 

Samsung 

DENON 

DEN 〇 1 〜4 

DEN0N-1 〜4 

SHARP 

Sharp 

— 

KENWOOD 

Kenwl 〜 6 

Kenwood- 1〜6 

SONY 

Sony 

— 

ONKYO 

Onkyl 〜 7 

Onkyo-1 〜7 

TOSHIBA 

Toshi 

Toshiba 

PIONEER 

Pionl 〜 5 

Pioneer- 1〜5 

VICTOR 

JVC 

— 

SONY 

Sonyl 〜 2 

Sony-1 〜2 

YAMAHA 

Yamal 〜 4 

Yamaha-1 〜 4 

TEAC 

Teacl 〜 4 

Teac-1 〜4 




TECHNICS 

Tech 1 〜 2 

Technics- 1〜2 

一— LD プレーヤー 



VICTOR 

JVC-1 〜 4 

— 

DENON 

DENON 

— 

YAMAHA 

Yamal 〜 2 

Yamaha- 1〜2 

KENWOOD 

Kenwo 

Kenwood 


PANASONIC 

Pa 门 as 

Panasonic 

PHILIPS 

Phil 1 〜 2 

Philips-1 〜 2 

PIONEER 

Pionl 〜 2 

Pioneer-1 〜 2 

SONY 

Sony 

— 

YAMAHA 

Yamah 

Yamaha 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


セットメ 11ュ—で謹を変更する 


オリジナル SUKIIJV ク環境をっくる 


リモコンを使いこなす 


便利な機能 


その他の情報 


85 


メーカーコードー 見 


メーカー 名 

短縮表/」、 

フル表示 

CD プレーヤー 

DENON 

DENON 

— 

KENWOOD 

Kenwl 〜 3 

Kenwood- 1〜3 

ONKYO 

Onkyo 

— 

PANASONIC 

Panal 〜 2 

Panasonic-! ~2 

PHILIPS 

Phil 1 〜 3 

Philips-1 〜3 

PIONEER 

Pione 

Pioneer 

SANYO 

Sanyo 

— 

SHARP 

Sharp 

— 

SONY 

Sony 

一 

TEAC 

Teacl 〜 3 

Teac- 1〜3 

TECHNICS 

Tech 1 〜 2 

Technics- 1〜2 

VICTOR 

JVC-1 〜 2 

一 

YAMAHA 

Yamal 〜 2 

Yamaha- 1 〜 2 

CD レコーダー 

DENON 

DENOl 〜 2 

DENON-1 〜2 

HITACHI 

Hitac 

Hitachi 

MARANTZ 

Maran 

Marantz 

PHILIPS 

Phili 

Philips 

PIONEER 

Pione 

Pioneer 

SONY 

Sony 

— 

TEAC 

Teac 

一 

VICTOR 

JVC-1 〜 2 

— 

YAMAHA 

Yamah 

Yamaha 

MD レコーダー 

DENON 

Denon 

一 

KENWOOD 

Kenwo 

Kenwood 

ONKYO 

Onkyo 

— 

PIONEER 

Pione 

Pioneer 

SHARP 

Sharp 

— 

SONY 

Sony 

一 

TEAC 

Teac 

— 

YAMAHA 

Yamal 〜 3 

Yamaha- 1〜3 
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( 準 ) ：「準備 • 接続編」を参照ください。 
( 基 ) ：「基本操作編」を参照ください。 

( 応 ) ：「応用操作編」 ( 本書 ) を参照ください。 


ァ行 

アンテナ端子 . （準)27 

アンプライブラリー . （応 )46 

オート選局 . （基)10 

才一トプリセット . （応 )1 9 

オプティマイザーマイク . （準)30 

音場プ□グラム . （応 )65 

音場プ□グラムパラメーター . （応 )72 

オンスクリーン表示 . （準)29 

力行 

グラフィックイコライザー . （応 )29 

後部残響音 . (応 )40 

コンポーネントビデオケーブル . （準 )'I 6 

コンポーネントビデオ信号 . （応 )83 

コンポーネントビデオ端子 . （準)14 

コンポジットビデオ信号 . （応 )83 

サ行 

サイレントシアター . （応 )1 5、82 

サンプリング周波数 . （応)63、83 

初期反射音 . (応 )40 

ステレオピンケーブル . （準)16 

ストレートデコード . （応 )70 

ストレートモード . （応 )1 7 

スピーカー端子 . （準)11 

スリープタイマー . （応 )62 

セットメニュー . （応 )23 

夕行 

ダイナミックレンジ . （応 )30 

ダイレクトステレオ . （応 )1 6 

ディスプレイ . （応 )10 

テスト!ン . （応 )61 

電源]-ド . (準)28 

同軸ケーブル . （準)16 

同軸デジタル入力端子 . （準)15 

ドルビーデジタル . （応 )1 2、81 

ドルビーデジタル EX . (応 )1 2、81 

ドルビープ□ロジック . （応)14、81 

ドルビープ□ロジック II . (応)14、81 

ドルビープ□ロジック llx . (応 )1 2、14、81 


ナ行 

ナイトリスニングモード . （応 )1 7 

入カモード . （応 )59 

八行 

バーチャルシネマ DSP . (応 )1 4、82 

バックグラウンドビデオ機能 . （応 ) 18 

光デジタル出力端子 . (準)15 

光デジタル入力端子 . (準)15 

光ファイバーケーブル . （準)16 

ビットレート . (応 )63 

ビデオコンノ（ージョン機能 . （準)14 

ビデオ用ピンケーブル . （準)16 

フラグ . （応 )63 

プリセット選局 . (応 )21 

マ行 

マクロ機能 . (応 )53 

マニュアル選局 . （基)10 

マニュアルプリセット . （応 )20 

メーカーコード . (応 )45 

ラ行 

ラーニング . （応 )47 

ライブラリー . (応 )46 

リモコン . （応 )8 

量子化ビット数 . (応 )83 

A 、 B 、 C 、 D 、 E、F 

AAC . (応 )81 

AC ァウトレット . (準)28 

Adaptive Decorrelation . 0心)83 

AM ループアンテナ . （準)27 

CINEMA DSP 音場プ□グラム . (応 )67 

DTS . (応)12, 81 

DTS ES . (応)12, 81 

DTS Neo :6. (応)14, 81 

DTS 96/24 . (応 )8 1 

D 4 ビデオ端子 . (準)14 

D 端子ケーブル . (準)16 

FM 簡易アンテナ . （準)27 
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索引 

G 、 H 、 I 、 J 、 K、L 

Hi-Fi DSP 音場プ□グラム . （応 )65 

LFE 0.1 チャンネル . (応 )83 

M 、 N 、 0 、 P 、 Q、R 

OPTN モード . (応 )44 

PCM . (応 )83 

PREOUT 端子 . (準)24 

Re - Equalization . (応 )82 

S 、 T 、 U 、 V 、 W 、 X 、 Y、Z 

S ビデオケーブル . (準)16 

S ビデオ信号 . (応 )83 

S ビデオ端子 . (準)14 

THX . (応 )82 

THX Cinema . (応 )1 3、82 

THX Select . (応 )82 

THX Surround EX . (応 ) 13、82 

THX サラウンドモード . （応 ) 13 

Timbre Matching . (応 )83 

数字、記号 

2 ch ステレオ . （応 )1 6 


的 























入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声が出力されます。 


-，、:主意_ 

再生するソースに含まれている信号成分によっては、スピーカーから音が出なかったり、小さい音しか出ない場合もあり 
ます。映画の効果音など、シーンに合せて部分的にしか使用されないチャンネルもあります。 


表中のイラストは以下の内容を表しています。 


L 

フロント L スピーカー 

SR 

サラウンド R スピーカー 

C 

センタースピーカー 

S 巳 L 

サラウンドバック L スピーカー 

R 

フロント R スピーカー 

SBR 

サラウンドバック R スピーカー 

PL 

プレゼンス L スピーカー 


音が出ているスピーカー 

PR 

プレゼンス R スピーカー 

□ 

SL 

サラウンド L スピーカー 

□ 

音が出ていないスピーカー 


2チャンネル音声 2チャンネル音声 5.1/6.1 チャンネル音声 5.1/6.1 チャンネル音声 

(モノラル） （ステレオ） （口 [] EX /[][] PLN/ES (□□ EX / nnPLII / ES インジケーター点灯時） 

インジケーター消灯時） PR/SBch SELECT : PR / S 巳 ch SELECT : 

PRch に設定 SBch に設定 


STEREO 
2 ch Stereo 




@ 囹 




S 囹 

E 0 0 


0 0 0 


B 0 0 





^ 6 ^ 

® @ 囹囫 


囫囫 


s aa 囫 


STEREO 

Direct Stereo 




モノラル再生 


STEREO 
7 ch Stereo 





サラウンドパックスピーカー接続時サラウンドパックスピーカー接続時サラウンドパックスピーカー接続時サラウ 接続時サラウ 接続時 




サラウンドパックスピーカー未接続時サラウンドパックスピーカー未接続時サラウンドパックスピーカー未接続時サラウンドパックスピーカー未接続時サラウンドパックスピーカー未接続時 


HALL 
CHURCH 
JAZZ CLUB 
ROCK CONCERT 
ENTERTAIMENT 
Disco 







ENTERTAINMENT 

Game 

MUSIC VIDEO 
TV THEATER 
MOVIE THEATER 


6 s 蚤 


S 囹 

0 i 0 


0 囹 

0 i E 


0 S 0 

； a ^ 


S @ 

E i 0 
^ 6 ^ 
® 11 @ 


本機について j 一いろいろな再生のしかた j i セットメニュ—で設定を変更する lr ^ u ジナルのリスニング環境をつくる 11 リモコンを使いこなす j ^_便利な機能 


その他の情報 
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入力信号と再生スピーカー対応表 


2チャンネル音声 
(モノラル） 


THX 

0 

回 

0 

THX Cinema 

0 

0 

THX Surround EX 

6 


S 


囫 


SUBSTANDARD 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 


SUR.ENHANCED 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 


PRO LOGIC II 
Movie 
Music 
Game 


PRO LOGIC llx 
Movie 
Music 
Game 


DTS Neo :6 
Cinema 
Music 


STRAIGHT 



PRO LOGIC 



PRO LOGIC 



Music 



Music 



Music 



モノラル再生 


2 チヤンネル音声 5. 1 /6. 1チヤンネル音声 

(ステレオ） （ IX 1 EX / IX 1 PUI/ES 

インジケーター消灯時） 


s @ 


0 @ 

H S 0 


s i a 



"i ； 





5.1/6.1 チャンネル音声 
(□□ EX / nnPLii / ES インジケーター点灯時） 
PR/SBch SELECT : PR/SBch SELECT : 
PRch に設定 SBch に設定 


@ 0 


0 S 

H S ® 


E S 0 

"a " 

/p ： 


"i ； 

® 11 ^ 


® 11 ® 


H S 0 
e i 

PRO LOGIC 




s 

多 

0 

回 

c=> 

0 


ii 


令 

s 

㈣ 嗣 

i 


PRO LOGIC 


0 困 

B i 0 

=S = 

Movie/Music/Game 


0 

分 


回 

^bl|^br| 


在 



0 

多 

0 

多 

分 


^bl|^br| 


a 

在 


困 


0 

公 

公 

s 





四 _ s 

H i ® 


s 

0 

公 


0 

囫囫 



s 

0 

令 


回 

<=> 公 

^BL|pB^ 


E 


s 

一 @ 

0 

s 0 


i " 

i 

__ _ 


Movie/Music/Game 


0 

_ 囹 

0 

i 0 

多 

ii = 

令 

II @ 


Cinema/Music 


0 s 

回 

ii 




s s 囹囫 


0 

0 


@ 

0 




i 

Pl|^br| 

i 


0 

茨 

@ 


E 

<=> 

岡嗣 


0 

0 


s 

0 

云 


0 

令 

@ 囫 


囹 

E 
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ヤマ八ホットラインサービスネットワーク 

ヤマ八ホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただけるためのものです。 

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 

このページは、安全にご使用いただくために AV 製品全般について記載しております。 

• 保証期間 ■ ヤマ八 A V 製品の修理、サービスパーツに関するお問 

お買い上げ日より1年間です。 合せは 

• 保証期間中の修理 （ヤマノ V 電気音響製品サービス拠点） 


• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 
保証書をご覧ください。 

• 保証期間が過ぎているとき 

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料 
にて修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

♦ 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 
一般管理費等が含まれています。 

♦ 部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯す 
る部材等を含む場合もあります。 

♦ 出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただく場合があります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。補修 
用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で 
す。 

• 持ち込み修理のお願い 

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマ八電気音響製品 
サービス 拠点へお持ちください。 

籲製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼なさるときは製品の状態をできるだけ詳しくお 
知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知 
らせください。 

※品番、製造番号は A V 製品の背面もしくは底面に表示してあり 
ます。 

•スピーカーの修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電 
気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますの 
で、エージングの差による音色の違いが出る場合があります。 

•摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が 
使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用 
時間等によって大きく異なります。 

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部 
品を交換されることをお薦めします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ V 電気音響製品 
サービス 拠点へご相談ください。 

r 摩耗部品の一例-^ 

ボリュームコント□—ル、スィッチ*リレー類、接続端子、ランプ、 
ベルト、ピンチ□—ラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


I ヤマ八 AV 製品の機能や取扱いに関するお問合せは 


お客様ご相談センター 

TEL (0570) 01—1808 (ナビダイヤル） 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS からは下記番号におかけください。 

TEL (053) 460 - 3409 

FAX (053) 460- 3489 
住所〒430-8650 

静岡県浜松市中沢町1 0-1 

ご相談受付時間1〇:00〜12:00,1 3:00〜18:〇〇 
(日•祝日及び弊社が定めた日は休業とさせていただきますの 
であらかじめご了承ください。） 


北海道〒 064-8543 札幌市中央区南十条西 1-1-50 ヤマノ \センター内 
TEL (011) 512 - 6108 

仙台 〒 984-0 015 仙台市若林区卸町 5-7 仙台卸商共同配送センター 3 F 
TEL (022) 236 - 0249 

首都圏 〒 143-0006 東京都大田区平和島2丁目1番1号 

京浜トラックターミナル内14号棟 A -5 F 
TEL (03) 5762 - 2121 

浜松〒 435-00 16 浜松市和田町200ヤマ八(株)和田工場内 
TEL (053) 465 -6711 

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町 2-1-2 

ヤマ八(株)名古屋流通センター 3 F 
TEL (052) 652 - 2230 

大阪 〒 565-0803 吹田市新芦屋下 1-1 6 

ヤマ八(株)千里丘センター内 
TEL (06) 6877 - 5262 

四国 〒760-〇029 高松市丸亀町 8-7 

(株)ヤマ八ミュージック神戸高松店内 
TEL (087) 822 - 3045 

九州〒 81 2-8508 福岡市博多区博多駅前 2- 1卜4 
TEL (092) 472 - 2134 





★永年ご使用の AV 製品の点検を！ 


こんな症状はありませんか？ 

電源コード • プラグが異常に熱い。 

コゲくさい臭いがする。 

電源コードに深いキズか変形がある。 
製品に触れるとピリピリと電気を感じる。 
電源を入れても正常に作動しない。 
その他の異常 • 故障がある。 


すぐに使用を中止してください。 

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜 
き、必ず販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検 • 修理に要する費用は販売店にご相 
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